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PUK 2013: urzqdzenia 
nadawczo-odbiorcze 
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Sukcesy J88HL 


Wzmacniacze 
klasy D-E-F 


Najprostszy whisper 
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Warszawa, 
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Profesjonalna pila DSM20 z zestawem akcesoriow 

F013SM20JC 

699 zt 


Szlilierka DREMEL 7700 z zestawem akcesoriow. 


F0137700JC 

307 zt 


DREMEL 


* 

Dremel 930 to pistolet do klejenia o dwoch ustawieniach temperatury. 
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F01 30930JA 

1 13 zt 

W zestawie 18 sztyftow kleju o srednicy 7mm 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporaqa Sp.zo.o., 03-197 Warszawa, ul, Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 20 


Yaesu FT- 252 E 

FT-252E to kompaktowy, prosty w obstudze przenosny radiotelefon, 
ktory zapewnia pracg z moc^ do 5 W (audio 800 mW). Urz^dzenie 
jest solidnie zbudowane, z wodoodporn^ obudow^ spetniajqcq 
wymagania ochrony IPX5. FT-252E ma mnostwo popularnych 
i wartosciowych funkcji wymaganych przez radiooperatorow. Przed 
zakupem warto zapoznac siq z testem tego najtariszego firmowego 
monobandera na 2 m. 
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Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
arlykufow. Za tresc reklam i ogfoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i uldadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien ztmieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wyfqcznie do wtasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Stworzmy 
polska amatorska 
siec DMR! 

Coraz wi^ksza liczba producentow 
sprzqtu radiokomunikacyjnego, 
w tym takze tych produkuj^cych 
sprzqt dla radioamatorow, wpro- 
wadza do swojej oferty urz^dzenia 
DMR. Ich coraz wiqksza dostqp- 
nosc spowodowata, ze narodzit siq 
pomysl stworzenia w Polsce pierw- 
szej amatorskiej takiej sieci i grupy 
SP-DMR. W artykule podano 
podstawowe informacje o tej cyfro- 
wej technologii i planach rozwoju 
amatorskiego DMR w Polsce. 
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Str. 22 


Wzmacniacze 
klasy D-E-F 

W artykule podane podstawo- 
we informacje o wzmacniaczach 
impulsowych oraz charakterystyki 
popularnych klas A, AB, B i C. Zasadq 
dziatania wzmacniaczy w klasach D-F 
przedstawiono wprawdzie na przykta- 
dzie stopni ztranzystorami MOSFET, 
ale nie wyklucza to oczywiscie ich 
realizacji przy uzyciu tranzystorow 
zt^czowych. Autorzwraca szczegolnq 
uwagq na klasq E, stosunkowo coraz 
czqsciej stosowan^ w warunkach 
amatorskich. 
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Urz^dzenie nadawczo-odbiorcze 



W konkursie PUK 2013 w kategorii B (urz^dzenie odbiorcze, nadawcze lub nadaw- 
czo-odbiorcze) znalazty 
sig 4 projekty: nadajnik 
matej mocy40m/MEPT 
(SQ7HJB), odbiornik 
miniSDR (SQ5STU), blok 
odbiornika jednopasmo- 
wego TRX-a z uktadem formo- 
wania SSB (SP6IFN), odbiornik 
SDR na pasma KF (SQ4AVS). 

W artykule znajduj^ siq skrocone 
opisy poszczegolnych urz^dzeri 
wraz ze schematami i ptytkami. 


Str. 40 


Sukcesy J88HL 

Wedtug ankiety przeprowadzonej przez biuletyn „DX World" polska radiowa wy- 
prawa na wyspq St. Vincent (J88FIL) zajgta IV miejsce na swiecie na najlepsz^ 
wyprawq DX-ow^ 2013 r. W artykule s^ opisane szczegotowo miQdzy innymi 
przygotowania do wyprawy, podroz i zakwaterowanie, budowa anten i urucho- 
mienie radiostacji oraz podsumowanie wyniku sportowego wyprawy. Warto 
poznac relacjq jednego z uczestnikow wyprawy - SP9PT. 




Obecnie grafen przyciqga zainteresowanie coraz wiQk- 
szej liczby grup badawczych na catym swiecie. 

Prototypy radia z grafenem 

0 grafenie jako najciehszym, ajednoczesnie najtwardszym 
znanym materiale zaczfio bye szczegolnie glosno kilka miesigey 
temu, kiedy polscy naukowey opracowali nowq, tahszq melody 
jego produkeji. To dzqki pracownikom naukowym z Politechniki 
Lodzkiej i Jnstytutu Technologii Materialow Elektronicznych 
w Warszawie udalo si$ obnizyc koszt masmej produkeji grafe- 
nu do niecalych 300 dolardw z a centymetr kwadratowy. 

Choc material ten byl wynaleziony 10 lat temu, aw 2010 
r. Konstantin Nowosioiow i Andre Geim otrzymali Nobla z a 
badania nad nim, to dopiero opanowanie technologii produkeji 
na skaty przemyslowq otwarlo nowe mozliwosci wykorzystania 
grafenu w roznych dziedzinach techniki, w tym w urzqdzeniach 
elektronicznych. Duza przewodnosc elektryezna tego materialu 
sprawia, ze zaczql on z sukcesem zastgpowac krzem. 

Obecnie grafen przyciqga zainteresowanie coraz wifoszej 
liczby grup badawczych na calym swiecie. 1 choc na razie w skali 
laboratory jnej, mamy juz pierwsze wynalazki w najbardziej nas 
interesujqcej dziedzinie, czyli w radiu. Pod koniec ubieglego 
roku grupa fizykow i inzynierow z Korei i Stanow stworzyla 
na bazie grafenu radio w skali nano, z cz$stotliwosciq okolo 100 
MHz. Miedzy innymi udalo im si$ w mikroskopowym nadaj- 
niku FM mikrometrowym grafenem zastqpic krysztal kwarcu 
w oscylatorze. Ponadto w prosty sposob, pod wplywem sygna- 
low dzwifcowych, uzyskano modulacj$ sygnalu nosnego, czyli 
zmian$ cz^stotliwosci proporcjonalnie do przylozonego napigeia. 
Do modulacji grafenowego oscylatora zostala wykorzystana 
piosenka „Gangnam Style f Nanotransmiter zamienil sygnaly 
dzwi^kowe na fale, ktdre zostaly wyemitowane przez anten$. 
Muzyka zostala odebrana z a pomocq zwyklego odbiornika radio- 
wego FM (87,7-108 MHz), a naukowey stwierdzili, ze pozyska- 
ny sygnal audio byl „wiernq kopiq" oryginalu. Udowodniono 
w ten sposob, ze wlasnosci elektromechaniczne grafenu mogq 
bye wykorzystane w generatorach fal sterowanych napigeiem 
(VCO), stosowanych miedzy innymi w nadajnikach radiowych. 

Kolejnym krokiem tydzie integraeja grafenowego VCO 
z krzemowymi ukladami scalonymi do zastosowah w komuni- 
kaeji bezprzewodowej. Nie przewiduje s% ze takie konstrukcje 
znajdq zastosowanie w kazdej dziedzinie zycia, jednak tech- 
nologia NEMS (Nano Electromechanical Systems) tydzie na 
pewno przydatna w mobilnych urzqdzeniach o wysokiej skali 
integraeji, w tym do budowy bardzo cienkich, wydajnych te- 
lefonow. 

Najnowsze doniesienia, tuz przed zamknigeiem tego nu- 
meru, dotarly z IBM, gdzie tamtejsi inzynierowie stworzyli na 
bazie grafenu pierwszy radioodbiornik i wykazali jego skutecz- 
nosc poprzez przeslanie wiadomosci zlozonej z trzech liter: j, 
b, m. Urzqdzenie jest przeznaczone do zakresu VHF 4,3 GHz 
i odbiera sygnal, wzmacnia oraz filtruje, a wszystko zajmuje 
pcrwierzchni$ okolo 0,6 milimetrow kwadratowych, Uklad skon- 
struowano z wykorzystaniem tych samych technologii, jakie sq 
stosowane do standardowych plytek krzemowych. 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

0S&0 



Ciekawe, jakie powstanq kolejne 
patenty z grafenem i w jaki sposob ten 
technologiczny cud z Polski zrewo- 
lucjonizuje nie tylko elektronik$, ale 
i zycie ludzi. 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 
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Anteny MITCOM-Electronic 


Roznorodne rozwi^zania antenowe 


Firma MITCOM-Electronic wprowadza 
z poczqtkiem tego roku do swojej oferty 
kolejnych kilka nowych typow anten. Jed- 
nq z propozycji jest wykonanie profesjo- 
nine o symbolu APS 40 i APS 40 SPRING, 
co oznacza, ze jej konstrukcja jest oparta 
na najlepszej jakosci wytrzymatych kom- 
ponentach. Do produkcji wykorzystano 
specjalistyczne tworzywa udaroodporne 
wytrzymale na niskie i wysokie tempera- 
tury oraz mroz i wod^. Wn^trze cokolu 
i wszelkie styki oraz gwinty wykonano 
w 100 % z mosiqdzu, a niektore detale jak 
np. cz^sci stykowe S 3 nawet pozlacane. 
Pozostale cz^sci anteny wykonano z alumi- 
nium kwasoodpornego i stali nierdzewnej. 
Cokoly wyst^pujq w wersji prostej oraz 
z regulacjq kqta pochylu. W przypadku 
regulacji k^ta pochylu zastosowano stal na- 
rz^dziowq o wysokiej wytrzymalosci me- 
chanicznej. Zadne elementy metalowe uzy- 
te do produkcji nie sq odlewami. Gniazda 
podejscia, jakie producent oferuje, to SMA, 
FME i UC1 (kabel moze bye zamocowany 
na stale w glowicy). Dost^pne S 3 roznej 
dlugosci przyl^cza kablowe, a nawet typy 
kabli od RG 58 po H 1000. Wszystkie sto- 
sowane w tych modelach kable S 3 wyso- 
koekranowane i g^stoplecione, wyl^cznie 
w 100 % z miedzi. 



Anteny zaleznie od wykonania polecane 
s^ przede wszystkim dla firm i sluzb, gdzie 
wymagana jest duza wytrzymalosc mecha- 
niezna anten na warunki zewn^trzne, ale 
tez dost^pne S 3 wykonania dla amatorow 
i krotkofalowcow. Anteny produkowane 
sq na pasmo CB-Radio 27 MHz (np. dla 
sprz^tu ci^zkiego, budowlanego, ci^zaro- 
wek) oraz pozostaly zakres HF, VHF i UHF 
od 3,5 MHz do 510 MHz w zaleznosci od 
zapotrzebowania w ukladzie 1/4 L, 5/8L 
lub 3/4 L oraz ukladach dwuzakresowych 


i wersje helikalne. Oferowane S 3 tez wy- 
konania w pelni izolowane nawet do 5 kV 
w klasie ochronnosd IP 65 zabezpieczaj 3 ce 
system ^cznosci i operatora od ryzyka 
zwarc zinstalacj 3 elektryczn 3 trakcji na- 
ziemnej HV (trakcje elektryezne kolei, szy- 
nobusy, tramwaje, metro, kopalnie...), gdzie 
jest zagrozenie wybuchem, porazenia pr 3 - 
dem lub wyladowania elektrostatyezne. 
Anteny z serii APS 40 cechuj 3 si^ bardzo 
dobrymi parametrami, co daje optymalny 
zasi^g ^cznosci radiowej. Anteny te maj 3 
bye przede wszystkim alternatyw 3 dla tych 
uzytkownikow, ktorzy ceni 3 wysok 3 nieza- 
wodnosc i skuteeznose ^cznosci radiowej 
przez lata, w przeciwienstwie do popu- 
larnych i slabych jakosciowo produktow 
azjatyckich. 



Yaesu FT-252E 


Najtanszy firmowy monobander 


FT-252E to kompaktowy, prosty w obsludze 
przenosny radiotelefon, ktory zapewnia 
prac^ z moc 3 do 5 W (audio 800 mW). Urz 3 - 
dzenie jest solidnie zbudowane z wodo- 
odporn3 obudow3 spelniaj3C3 wymagania 
ochrony IPX5. FT-252E ma wiele popular- 
nych i wartosdowych funkcji wymaganych 
przez radiooperatorow na calym swiecie: 

■ duzy wyswietlacz LCD dla lepszego 
komfortu pracy 

■ moc wyjsciowa 5W (High)/2 W (Mid- 
dle)/0,5 W (Low) 

■ 200 kanalow pami^ci, 10 bankow pami^ci 

■ 9 pami^ci DTMF (Auto-Dialer) 

■ praca w trybie awaryjnym (Alarm, Flash, 
Morse Code Message) 

■ kanaly pogodowe NOAA 

■ zabezpieczenie haslem 

■ funkcjablokadyklawiatury/DIAL/PTT 

■ CTCSS/DCS koder/dekoder 

■ tryb pracy „tylko pami^c" 

■ funkcje skanowania: VFO/pamieci/PMS/ 
podwojny nasluch 

■ blokada szumow 

■ funkeja Smart Search do latwego znajdo- 
wania aktywnych kanalow 

■ wyswietlanie napi^cia baterii 

■ wybor poziomu dewiaeji nadajnika (±5 
kHz lub ±2,5 kHz) 

■ funkcje TOT (Time-Out-Timer), APO 
(Automatic Power-OFF), BCLO (Busy 



Channel Lock-Out), ARS (Automatic Re- 
peater Shift) 

Parametry radiotelefonu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 136-174 MHz/RX, 
144-146 (148) MH^/TX 

■ zakres temperatury pracy: od -20°C do 
+60°C 

■ kroki strojenia: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 100 
kHz 

■ rodzaj modulacji: F2D, F3E 

■ regulacja shift u przemiennika: ±600 
kHz 

■ impedaneja anteny: 50 Q 

■ napi^cie zasilania: 7,4 V/DC 

■ maksymalny pobor pr 3 du: 200 mA/RX, 
1,6 A/TX 

■ moc nadajnika: High 5 1A{ Mid 2 W, Low 
0,5W/7,4V 

■ maksymalny poziom dewiaeji: ± 5 kHz 

■ impedaneja mikrofonu: 2 kD 

■ selektywnosc odbiornika: 12 kHz/35 kHz 
(-6dB/-60dB) 

■ czulosc: 0,2 /iV dla 12 dB SINAD 

■ moc audio: 800 mW/16 Q 

■ wymiary: 62x120,5x38,5 mm 

■ waga: 280 g 

W sklad kompletu FT-252E wchodzi: cz^sc 

nadawezo-odbioreza, antena, akumulator 

FNB-124Li/103D mAh, ladowarka, klips, 

instrukeja. 

[www.dvantirddio.pl] 
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Yosan JC 850 


INFO 


Klasyczny radiotelefon CB 



Yosan JC 850 to klasyczny radiotelefon 
z wyzszej polki w bardzo przyst^pnej ce- 
nie. 


Nowy model ma stanowic mniejszq alter- 
natyw§ dla modelu JM-3031M. Wyposa- 
zony jest dodatkowo w plynnq regulacjc 
czulosci odbiornika (RF-GAIN), 2-pozycyj- 
nq regulacjc czulosci mikrofonu oraz - co 
jest absolutnq nowosciq - 3 progi dzialania 
ASQ. 

Nowosci^ zastosowanq przez producenta 
wtym modelu jest regulowana praca sys- 
temu automatycznej bramki szumowej, 
co umozliwia nam dopasowanie charak- 
terystyki jej pracy do naszych upodoban. 
Dzi^ki niej albo b^dziemy slyszec tylko 


mocne komunikaty z niewielkiej odleglosci, 
albo znacznie wi^cej i ewentualnie mniej 
czytelnych. Zachowamy jednak cisz^ w ra- 
diu, gdy wzrosnie nam poziom szumow 
otoczenia. 

Kolejnq roznic^ modelu w stosunku do 
mniejszych brad (JC-650, JC-2205) jest fakt, 
ze kazde pokr^tlo jest niezalezne, co czyni 
obslugc znacznie sprawniejszq. Kolejnq 
nowosciq jest takze mozliwosc wybrania 
numeru kanalu z klawiatury numerycznej 
- co moze nie jest czyms niezb^dnym, ale 
na pewno ciekawym w tej klasie radiote- 
lefonu. 

Urzqdzenie jest wyposazone w nast^pujqce 
funkcje: 

■ skanowanie kanalow 

■ automatyczna blokada szumow (ASQ) 

■ regulacja RF-GAIN 

■ Dual-Watch 

■ przelqcznik AM /FM 

■ szybkie kanaly 9 i 19 

■ pami^c 4 kanalow 

■ szybka zmiana standardu 

W zestawie znajduje si^: radiotelefon, mi- 
krofon, uchwyt montazowy, uchwyt na 
mikrofon, akcesoria montazowe, instrukcja, 
homologacja (deklaracja zgodnosri). 
[www.yosanpolska.pl] 


GPS 3Z RF 


Laser do pozycjonowania anten 


Laser 3Z RF sluzy inzynierom podczas 
instalacji anten 4G i gwarantuje, ze azymut 
anteny jest zgodny ze specyfikacjami celu. 
Jest najbardziej kompaktowym urz^dze- 
niem na rynku, ktory w oparciu na tech- 
nologii GPS wylicza precyzyjnie azymut, 
nachylenie, obrot i wysokosc n.p.t. dla 
systemow anten kierunkowych. Wymiary 
urz^dzenia wynosz^ 47,65x13,65x11,45 
cm, a waga 1,67 kg. 

Urzqdzenie jest latwe w obsludze i do wno- 
szenia na wieze, a prosty uchwyt pasujq- 
cy do 99% anten panelowych umozliwia 
szybkie zamontowanie na antenie. Wszyst- 
kie wyniki pomiarow sq pokazywane na 
czytelnym kolorowym wyswietlaczu 4,3", 
ktore mozna w prosty sposob przeniesc 


z pami^ci urzqdzenia do komputera za po- 
moq lacza USB (natychmiastowy zapis po- 
miarow bez koniecznosci przetwarzania). 
Urzqdzenie przydaje si^ podczas inspekcji 
w terenie, likwidowania problemow i wy- 
konywania nowych pomiarow. Laser RF 
zast^puje z powodzeniem kompas, GPS 
i dalmierz (do tej pory inzynier RF musial 
miec wszystkie te urzqdzenia ze sobq), 
czyniqc pomiary latwiejszymi i z wi^kszq 
dokladnosciq (kompas magnetyczny b^dzie 
podawal bl^dne wskazania na wi^kszosci 
dachow). Urzqdzenie jest pomocne pod- 
czas weryfikacji poprawnosci montazu 
anten przez instalatorow, a takze usuwania 
problemow w terenie. 

Oprocz wzrostu wydajnosci stosowanie 
lasera daje min. nast^pujqce korzysci: 

■ jednokrotne instalowanie anten (bez po- 
prawek) 

■ rownoczesny pomiar niezb^dnych pa- 
rametrow (azymut, nachylenie, zwrot, 
wysokosc) 

■ tryb talerzowej anteny mikrofalowej 

■ procedury zatwierdzone przez operatorow 

■ prawidlowe rozpoznanie umieszczenia 
nowych anten 

■ eliminacja kompasu, dalmierza i GPS 

■ gwarancja wlasciwej integracji i osiqgow 
anten 4G 

[www.cellantenna.pl] 



Radiotelefony Hytera DMR 
trafiajq do policji 

Polski dystrybutor firmy Hytera, RTcom, dostarczyt polskiej 
policji radiotelefony cyfrowe DMR Hytera PD785G. W 
ramach dwoch postQpowan, ogtoszonych przez KomendQ 
Wojewodzk^ w Katowicach pod koniec roku 2013, do policji 
trafito 288 radiotelefonow cyfrowo-analogowych DMR Hyte- 
ra PD785G z dodatkowymi akumulatorami, 138 zestawow 
kamuflowanych z fonowodem i bezprzewodowym PTT 
Voxtech ACW2290, 32 tadowarki 6-stanowiskowych Hytera 
MCA06, 8 kompletnych zestawow do programowania radio- 
telefonow Hytera. 

W ramach kontaktu, firma RTcom przeszkolita takze wyzna- 
czonych pracownikow policji z obstugi, programowania oraz 
serwisowania radiotelefonow Hytera PD785G. 

Zakupione urz^dzenia bqd^ pracowaly w ramach juz posiada- 
nej przez KWP Katowice sieci DMR, dziatajqcej w oparciu o 
urzqdzenia innego producenta. Nalezy dodac, ze to pierw- 
sze radiotelefony Hytera DMR, ktore trafity do polskiej policji. 

[ www. rtcom.pl] 

Modem ELPRO 450U-E 

ELPR0 450U-E to solidny bezprzewodowy modem etheme- 
towy, przystosowany zarowno do pracy w pasmie licencjo- 
nowanym, jak i nielicencjonowanym, potrafi^cy zapewnic 
tqcznosc na bardzo duzq odlegtosc z przepustowosci^ do 
19,2 kbs. Urz^dzenie pracuje w zakresie czgstotliwosci 
360-512 MHz z moc^ do 5,0 W. 

Zapewnia bezpiecznq dwukierunkowq bezprzewodowy 
komunikacjQ w bardzo trudnych warunkach terenowych 
w systemach sterowania i zdalnego nadzoru. 

Bezprzewodowo moze pracowac jako punkt dostypowy (Ac- 
cess Point) lub klient, funkcjonujyc jako most sieciowy (brid- 
ge) lub router. Mozliwe jest rowniez zastosowanie ELPRO 
450U-E jako serwera portow szeregowych (RS232/485). 

W celu wydtuzenia zasiqgu zastosowano funkcjonalnosc 
sieci mesh, a zwielokrotnienie odstqpu miqdzy kanatami 
zwiQkszyto skalowalnosc budowanej sieci. 

Zintegrowany serwer modbus umozliwia bezproblemowe 
zastosowanie w aplikacjach z inteligentnymi czujnikami 
(Modbus-RTU) lub urzydzeniami wejscia/wyjscia (1/0), z wy- 
korzystaniem modutu rozszerzajycy ELPRO 115S. 
[www.tekniska.pl] 

Transceiver CL024 

Laird oferuje uniwersalny transceiver CL024 na ogolnodo- 
stqpne pasmo ISM 2,4 GHz, pozwalajycy wyeliminowac 
koniecznosc rozciygania kabli transmisyjnych. Wykorzystuje 
on technologic rozpraszania widma FHSS umozliwiajycy 
koegzystancjg kilku sieci bezprzewodowych na matym 
obszarze przy matych wzajemnych zakfoceniach oraz 
zwigkszajycy niezawodnosc tycza na dtugich dystansach. 
Pracuje w architekturze klient-serwer w przypadku potyczen 
punkt-punkt i punkt-siec. Podawany przez producenta za- 
siQg transmisji wynosi 2,4 km w terenie i 240 m wewnytrz 
pomieszczen przy zastosowaniu zewnQtrznej anteny 2,0 
dBi i przy szybkosci transmisji 280 Kbps. Model CL024 
jest zamykany w obudowie owymiarach 112x69x36 mm 
i zawiera interfejs szeregowy RS232 o programowanej szyb- 
kosci transmisji od 1 200 bps do 460,8 kbps. 
[www.lairdtech.com] 

Moduly radiowe BT370 

Firma Laird wprowadza do oferty seriQ modutow radiowych 
Bluetooth Class 1 o duzym zasiQgu transmisji, mogycych 
znalezc zastosowanie w aparaturze medycznej, terminalach 
P0S, samochodowych urzydzeniach diagnostycznych i czyt- 
nikach kodow kreskowych. Aktualnie w ramach serii 700 
produkowane s^ dwa typy modufow: BT730 i BT740, zgodne 
ze specyfikacj^ Bluetooth w wersji odpowiednio 2.0 i 2.1. 
Bazujc one na chipsecie BC04 produkcji Cambridge Silicon 
Radio, zapewniajccym wyjctkowo maty pobor prqdu oraz 
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duzq moc wyjsciowq do +18 dBm, pozwalajqcq na uzyskanie 
zasiggu transmisji do 1000 m. W zaleznosci od wersji zawieraj^ 
wewngtrzn^ anteng lub zt^cze u.FL do anteny zewngtrznej. Ob- 
stugujq stand ardowe komendy AT oraz rozne profile pracy, m.in. 
SPP (Serial Port Profile), HID, HDR DUN i FTP Client. 

Wszystkie moduty serii BT700 zostaty zakwalifikowane jako 
produkty Bluetooth End, co umozliwia ich integral w urz^- 
dzeniach docelowych bez koniecznosci przeprowadzania 
dodatkowych testow kompatybilnosci. 

[www.spezial.pl] 

Punkty dost^powe AWK-6232 

Dzigki firmie Moxa na rynek trafity nowe bezprzewodowe 
punkty dostgpowe IEEE 802.1 la/b/g/n, ktore mog^ pracowac 
wtrybie mostu iklienta, zapewniaj^cego maksymaln^ szyb- 
kosc transmisji 300 Mbps. AWK-6232 znajduje zastosowanie 
wszqdzie tam, gdzie prowadzenie kabli jest nieoptacalne, 
utrudnione lub niemozliwe. 

IVIogq obstugiwac pasma 2,4/5 GHz i dzigki podwojnej gto- 
wicy radiowej pozwalajg zwigkszyc niezawodnosc transmi- 
sji, zestawiajqc dwa niezalezne tqcza pracujqce na roznych 
czgstotliwosciach. Urz^dzenia sq produkowane w metalowej 
obudowie o stopniu ochrony IP68 zapewniajqcej odpornosc 
na ekstremalne temperatury, wilgoc, substancje o dziataniu 
korozyjnym i udary mechaniczne. 

Zawieraj^ pojedynoze wyjscie alarmowe 1 A/24 V i s^ przy- 
stosowane do zakresu temperatur pracy od -40 do 75°C. 
[www.elemeark.com.pl] 

Rutery DR-270 

W handlu jest dostgpny najnowszy ruter DR-270 ADSL/ 
VDSL, ktory przy wykorzystaniu Internetu, tqczqc rozne 
systemy, zapewnia komunikacjg pomigdzy sterownikami 
PLC, czujnikami, panelami HMI itp. Dzigki technologii bez- 
przewodowej 3G w potqczeniu z ADSL/VDSL2 zabezpiecza 
system przed awariami, jakie mogq wystqpic w srodowisku 
przewodowym. Ponadto DR-270 ma ochrong przed nieauto- 
ryzowanym dostgpem oraz zaawansowany system rejestracji 
zdarzen utatwiajqcy wykrywanie intruzow. Zastosowany 
rozbudowany firewall pozwala na skonfigurowanie rutera tak, 
aby przepuszczat ruch tylko danej aplikacji. Jest wyposazony 
rowniez w port szeregowy RS-232, za pomocq ktorego 
moze bye w tatwy sposob wykorzystany jako modem bez 
koniecznosci przeprogramowania lub zmiany innych elemen- 
tow. Z kolei oprogramowanie rutera umozliwia inzynierom 
w prosty sposob przeprowadzanie analizy przesytu danych, 
co znaeznie przyspiesza rozwiqzywanie ewentualnych pro- 
blemow w komunikaeji migdzy podtqczonymi urzqdzeniami. 
Nie bez znaezenia jest obstuga dwoch kart SIM, co eliminuje 
uzaleznienie od jednego operatora i zapewniaj^ca staty do- 
stgp do sieci. 

[www.tekniska.pl] 

Wzmacniacze HMC1061LC5 

Inzynierowie firmy Hittite Microwave opracowali ultra- 
szerokopasmowe wzmacniacze Track & Hold o symbolu 
HMC1061LC5 mogqce znalezc zastosowanie w urzqdzeniach 
testuj^cych ATE, oscyloskopach probkuj^cych, demodulato- 
rach w.cz., aplikacjach radiowych SDR i szybkich detektorach 
szczytowych. 

Uktady s^ produkowane w ceramicznej obudowie QFN 
o powierzchni 5x5 mm i charakteryzujg sig szerokosciq 
pasma analogowego rown^ 18 GHz i maksymalnq szybko- 
scig probkowania 4 GSps. 

Zapewniaja 9...10-bitow^ liniowosc przy sygnale wejscio- 
wym 1 VP-P, DC. ..5 GHz. Maty szum wyjsciowy (1,8 mV 
rms) i maty bt^d jitteru (<70 ns) dajq duzy stosunek sygnatu 
do szumu na czgstotliwosciach mikrofalowych. Roznicowe 
linie sygnatowe uktadu mog^ bye sprzggane statoprqdowo 
z obwodami wspotpracujqcymi. Dzigki pracy wtrybie dual 



Huawei TE40 


Ekonomiczny terminal 
wideokonf er encyj ny 


Terminal wideokonferencyjny Huawei 
TE40 zapewnia rozdzielczosc obrazu do 
1080p60 i dzwigk AAC-LD. Wykorzystuje 
Iqcznosc Wi-Fi i umozliwia udostgpnianie 
prezentaeji uezestnikom konfereneji. Jest to 
praktyezne rozwi^zanie do przeprowadza- 
nia wideokonfereneji w malych i srednich 
salach konferencyjnych. Zastosowanie in- 
teligentnych funkcji rozpoznawania twarzy 
i podwojenia liezby klatek na sekundg 
wplywa na poprawg plynnosci obrazu. 
Terminal obsluguje dzwigk AAC-LD z au- 
tomatyeznq redukcjq echa (AEC) i szumow 
otoczenia (ANS). Urz^dzenie rozpoznaje 
komendy glosowe w wielu jgzykach. Za 
pomoc^ komend glosowych mozna ini- 
cjowac pol^czenia albo dol^czyc do kon- 
fereneji. 

Podczas wideokonfereneji obrazy z wielu ka- 
mer sq transmitowane jednym strumieniem 
w trybie Continuous Presence. Pozwala to na 
przesylanie na zywo obrazow ujgtych pod 
roznymi kgtami i oszczgdza pasmo. 

Dzigki terminalowi Huawei prezentaeje 
zkomputera wjakosd Full HD mozna prze- 
sylac z kilku miejsc jednoczesnie, podczas 
wideokonfereneji prowadzonej w roznych 
lokalizacjach. Wkazdej lokalizaeji, niezaleznie 
od innych, mozna wybrac okreslonq prezenta- 
eje, ktora chce sie ogladac. Dane zkomputera 
udostepmane sa dzigki bezprzewodowemu 
polaczeniu Wi-Fi lub przez siec IP 


Automatyczna konfiguraeja terminalu jest 
mozliwa za pomocq dysku USB. Wysylanie 
prezentaeji do lokalnego rzutnika poprzez 
jeden wspolny kabel VGA jest mozliwe 
nawet wtedy, gdy terminal jest wylqczony. 
Innowacyjne TE40 oferuje proste w obslu- 
dze menu 3D. Podczas pierwszego urucho- 
mienia automatyeznie wlgcza sig kreator 
instalacji, ktory pomaga w konfiguraeji. 
Podstawowe informaeje o wideoterminalu 
i aktualnych polgczeniach wyswietlane sg 
takze na wbudowanym wyswietlaczu LCD. 
Technologia SEC (Super Error Conceal- 
ment) oznaeza wysokq jakosc wideo, nawet 
jesli utrata pakietow sigga 20%. Dzigki 
obsludze H.264 SVC terminal moze dosto- 
sowac sig do roznych szerokosci pasma, 
mozliwosd urzqdzenia i wymagan sieci. 
TE40 wspolpracuje ze wszystkimi standar- 
dowymi terminalami wideokonferencyj- 
ny mi, mostkami wideokonferencyjnymi 
i systemami zarzqdzania. 

[www.kontel.pl ] 





RipEX 


Modem/router radiowy VHF/UHF 


Firma RACOM z Moraw specjalizuje sig 
w produkcji urzqdzen do radiowego prze- 
sylu danych. Oferuje migdzy innymi mo- 
dem/router radiowy VHF/UHF RipEX. 
Urzqdzenie gwarantuje Iqcznosc 24/7 ijest 
przeznaczone do systemow krytycznych, 
jak SCADA i przemyslowa telemetria. Ma 
zasigg ponad 50 km i moze bye stosowane 
w bankomatach, terminalach sprzedazo- 
wych i Iqczony z Internetem za pomoc^ 
routerow M!DGE. RipEX jest adresowany 
rowniez do wszystkich przedsigbiorstw, 
ktore chcq dysponowac wlasnq, niezaleznq 
siedq transmisji danych. 

Oprogramowanie tego routera bazuje na 
systemie operacyjnym LINUX. RipEX two- 
rzy typowq, natywn^ siec IP Do jego ob- 
slugi i konfiguraeji uzywa sig przegl^darki 
WWW, a kazdy, kto potrafi konfigurowac 



sieci TCP/IIJ jest w stanie zaprogramowac 
urzqdzenia do pracy w kilkanascie minut. 
Po stronie konfiguraeji radia trzeba tylko 
wprowadzic parametry otrzymane z UKE. 
Urzqdzenie ma wbudowane narzgdzia dia- 
gnostyezne, ktore ulatwiajq diagnozowanie 
pol^czen radiowych i usuwanie ewentu- 
alnych problemow, bez potrzeby zakupu 
specjalistycznego sprzgtu do pomiarow 
sieci radiowej. RipEX jest tez odporny na 
interfereneje, natomiast anteny radiowe nie 
muszq sig wzajemnie widziec. 

RipEX oferuje uzytkownikowi port 
Ethernet z opcj^ PoE, dwa porty RS-232 
(w tym jeden jako RS485/422), port USB 
Host. RipEX wspiera wigkszosc przemy- 
slowych protokolow jak Modbus, IEC101, 
DNP3, Comli, DF1, Profibus, SLIP, Siemens 
3964(R), IEC104, DNP3/TCP, Modbus TCP, 
serialSCADA. 

RipEX jest zgodny programowo i sprzgto- 
wo z routerami MIDGE oraz MG102i. MID- 
GE wlqczony do sieci RipEX moze pelnic 
funkcje serwisowe lub Igczyc siec radiowy 
za pomoeg Igcza xDSL/GSM/LTE z central- 
nym serwerem SCADA. 

[www.karczpolska.pl] 
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Scansonic R110 


Wielofunkcyjny amplituner 
z DAB + 



Scansonic R110 to doskonale wyposazo- 
ny amplituner stereo. Ma odbiornik FM, 
DAB+ oraz umozliwia odbior tysi^cy roz- 
glosni internetowych. 

Urzqdzenie w unikalny sposob Iqczy trzy 
tunery radiowe: tradycyjny FM, oferujqcy 
wysokq jakosc dzwi^ku i pozbawiony zaklo- 
cen DAB+, a takze internetowy, gwarantu- 
jqcy dost^p do rozglosni emitujqcych sygnal 
przez siec. Jako centralny element domo- 
wego systemu audio, amplituner Scan- 
sonic RllO umozliwia takze podlqczenie 
odtwarzacza CD. Do dyspozycji uzytkow- 
nika jest analogowe liniowe wejscie stereo 
oraz wejscia cyfrowe. Wszystkimi funkcjami 
urzqdzenia mozna wygodnie sterowac za 
posrednictwem dolqczonego do zestawu 
pilota oraz bezposrednio, na czolowym pa- 
nelu urzqdzenia. Informacje prezentowane 
sq na wyraznym wyswietlaczu OLED. 
Wzmacniacz cechuje si^ dostarczanq na 
zaciski glosnikowe mocq 2x 55 WRMS. 
Poza wyjsciami glosnikowymi, amplituner 
Scansonic RllO wyposazono takze w osob- 
ne wyjscie na aktywny subwoofer. 

Dost^p do radia internetowego zapewnia 
przewodowe polqczenie Ethernet lub bez- 
przewodowe Wi-Fi. Jesli wsrod tysi^cy zapro- 


gramowanych rozglosni internetowych uzyt- 
kownik nie znajdzie interesujqcego programu 
moze wowczas rozszerzyc list^, dodajqc wla- 
sne stacje. Po polqczeniu z sieriq amplituner 
moze odtwarzac takze zasoby muzyczne 
zkomputera lub dysku siedowego UPnP Slu- 
zy do tego wbudowany w RllO odtwarzacz 
muzyczny obslugujqcy pliki MP3, AAC, WMA 
oraz FLAC. Mozna dzi$ti temu wygodnie od- 
twarzac muzyk^, korzystajqc z glosnikow pod- 
Iqczonych do amplitunera, bez uruchamiania 
zewn^trznych odtwarzaczy. 

Tuner zapewnia zapisanie ulubionych stacji 
FM i DAB w postaci tzw. presetow, a takze 
dostosowanie barwy dzwi^ku za pomo- 
cq kilku dost^pnych ustawien equalizera 
(r^czna regulacja basow i sopranow). 
Urzqdzenie ma takze funkcja budzika 
z mozliwosciq wykorzystania jako budzika 
ulubionej stacji radio wej. Mozliwe jest 
ustawienie dwoch niezaleznych alarmow, 
z ktorych kazdy moze budzic za pomocq 
wybranej stacji DAB+, FM lub radia inter- 
netowego. 

Ponadto w Apple Store dost^pna jest 
aplikacja Scansonic Remote, polecana do 
urzqdzen z systemem iOS, pozwalajqca 
sterowac wszystkimi funkcjami radia RllO 
bezposrednio z poziomu iPhone' a lub od- 
twarzacza iPod Touch. Dzi^ki temu mozna 
zmieniac tryb pracy amplitunera (Internet, 
MediaPlayer, FM oraz AUX), przeglqdac 
stacje radiowe i podcasty oraz wybierac za- 
programowane wczesniej stacje (presety). 
[www.c4i.com.pl] 


VOXTEL R300 


Zaawansowany radiotelefon PMR 


Voxtel R300 to 
zaawansowany, 
profesjonalny 
radiotelefon pra- 
cujqcy w standar- 
dzie PMR 446. 

Radiotelefon ma 
podswietlany 
wyswietlacz, 8 
kanalow, funkcje 
podwojnego ska- 
nowania, funkcje 
monitorowania, 15 tonow dzwonka oraz 
RogerBeep. Ponadto urzqdzenie jest wo - 
doszczelne izostalo wyposazone w wejscie 
na sluchawki i ladowark^, automatyczny 
Squelch, funkcje automatycznego oszcz^- 
dzania baterii, mikrofon chroniony przed 
wiatrem i rotacyjny wlqcznik On/Off. 

W sklad zestawu wchodzq 2 sluchawki 
PMR, dwa zaczepy do paska, ladowarka i 8 
baterii AAA NiMH. 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosc pracy: 446 MHz 


■ liczba dost^pnych kanalow: 8 

■ maksymalna moc nadawania: 0,5 W 

■ maksymalny zasi^g: do 10 km 

■ rodzaj wyswietlacza: LCD z podswietle- 
niem 

■ liczba dzwonkow: 15 

■ zasilanie: 4 x AAA (NiMH) 

Ponadto radiotelefon zostal wyposazony 

w wiele przydatnych funkcji: 

■ sygnal zakonczenia nadawania 

■ funkcja monitorowania (monitorowanie 
aktywnosci na kanalach - stosowana 
w przypadku slabego sygnalu) 

■ monitorowanie dwoch kanalow 

■ funkcja skanowania (wyszukiwanie ak- 
tywny ch sygnalow na kanalach) 

■ RogerBeep (automatyczne generowanie 
krotldego sygnalu dzwiqkowego, ktory do- 
dawany jest do transmisji sygnalu fonicz- 
nego, w momencie puszczania przycisku 
nadawania PTT) z mozliwosciq wylqczenia 

■ ustawienie poziomu glosnosci glosnika 

■ automatyczna blokada szumow (Squelch) 

[www.conrad.pl] 
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rank zostal dwukrotnie wydtuzony czas dostqpnosci na wyj- 
sciu sygnalu uzytecznego w porownaniu ze wzmacniaczami 
T/H single rank, co obniza wymogi odnosnie do wspotpracu- 
jqcego przetwornika A/C. 

[www.hittite.com] 

Tranzystory 

MAGX-001090-600L00 

M/A-C0M wprowadzila do oferty nowe impulsowe tranzysto- 
ry GaN on SiC duzej mocy zaprojektowane do zastosowan 
m.in. w radarowych systemach kontroli lotow pracujqcych 
wpasmie 1030-1090 MHz. MAGX-001090-600L00 jest 
tranzystorem o mocy wyjsciowej 600 W i dopuszczalnym 
napiQciu drenu 50 V, wyposazonym w wewn^trzny obwod 
dopasowujqcy. 

Jest produkowany w obudowie o bardzo maiej rezystancji 
termicznej wynoszqcej 0,05 °C/W i charakteryzuje siQ duzym 
napiqciem przebicia zapewniajqcym niezawodnq i stabilnq 
pracq w warunkach silnego niedopasowania wyjscia (VSWR 
do 5:1). 

Przeprowadzone testy pozwolily oszacowac jego wspotczyn- 
nik MTTF na ponad 600 lat pracy przy maksymalnej tem- 
peraturze ztqcza 200°C. MAGX-001090-600L00 zapewnia 
znacznie wiqksze wzmocnienie mocy (21,4 dB), sprawnosc 
(63%) i niezawodnosc od podobnych tranzystorow krzemo- 
wych bipolarnych czy LDMOS. 

[www.macomtech.com] 

Oscylatory IQOV-200F 

Nowe na rynku oscylatory OCXO serii IQOV-200F cechujq siq 
ultraniskoszumowym wykonaniem, o ktorym swiadczy bar- 
dzo maty poziom szumow fazowych wynoszqcy -130 dBc 
@ 100 Hz i poziom podtogi szumowej nieprzekraczajqcy 
-180 dBc dla wszystkich produkowanych modeli oczqsto- 
tliwosci wyjsciowej zzakresu od 80 do 130 MHz. Wedlug 
specjalistow sq to jedne z najlepszych osiqgow dla tej klasy 
podzespotow. Stabilnosc cz^stotliwosci sygnalu wyjscio- 
wego wynosi ±50 ppb w zakresie temperatur otoczenia 
od -20 do +70°C. Oscylatory IQOV-200F sq produkowane 
w obudowach Eurostyle o powierzchni 36x27 mm. Pracujq 
znapiQciem zasilania 12 V, pobierajqc wstanie stabilnym 
maksymalnie 150 mA pr^du zasilania, aw trybie nagrze- 
wania do 350 mA. Zawierajq wyjscie sinusoidalne o mocy 
min. 13 dBm. Opcjonalnie mogq bye wykonywane wwersji 
z dostrajaniem czQstotliwosci wyjsciowej. 

Sq polecane do zastosowan przede wszystkim w obwodach, 
w ktorych krytyeznym parametrem jest poziom szumow 
fazowych, np. w wojskowych systemach komunikacyjnych 
i instalacjach radarowych. 

[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Przelqczniki sygnalow PE42820 
(PE42821) 

DostQpne w handlu przet^ezniki sygnalow w.cz. PE42820 
i PE42821 mogq pracowac przy mocy sygnalu wejsciowego 
do 30 W (45 dBm), zapewniajqc bardzo dobrq liniowosc 
w zakresie czQStotliwosci 30 MHz...2,7 GHz. Obydwa mode- 
le sq urzqdzeniami odbiciowymi typu SPDT pozwalajqcymi 
zmniejszyc powierzchni^ plytki drukowanej i pobor mocy 
w porownaniu z rownowaznymi ukladami realizowanymi 
zelementow dyskretnych, takich jak diody PIN czy prze- 
kazniki mechaniczne. Oba uktady s^ produkowane w obu- 
dowach QFN-32 i mog^ bye sterowane sygnalami z uktadow 
logicznych o napiQciu zasilania juz od 1 ,8 V. 

W przypadku obwodow realizowanych z elementow dyskret- 
nych nie jest mozliwe uzyskanie jednoczesnie duzej mocy 
i liniowosci w calym zakresie czQstotliwosci od UHF/VHF po 
LTE. PE42820 i PE42821 rozniq siQ czasami przet^czania, 
wynoszqcymi odpowiednio 15 i 6 /js. 

NapiQcie zasilania tych uktadow moze wynosic 2, 3-5, 5 V. 
[www.psemi.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3C0 Equatorial Guinea 


Elmo EA5BYP wybiera si^ do Gwinei Rowni- 
kowej. Do 8 marca ma bye aktywny w eterze 
jako 3C0BYP z wyspy Annobon (AF-039). 
Czynny b^dzie na SSB, RTTY i nieco CW. 
QSL via EA5BYP Niewykluczona aktywnosc 
z wyspy Bioko (AF-010) pod znakiem 3C4BYP 


4S Sri Lanka 


Sigi DL7DF po raz kolejny poprowadzi grup^ 
operatorow na wyprawy DX-owq. Tym razem 
celem jest Sri Lanka (AS-003). W sldadzie sq 
operatorzy znani z poprzednich wspolnych 
aktywnosci: Manfred DK1BT, Csaba DH7KU, 
Tom DJ6TF, Manfred DK1BT, Georg DK7LX, 
Wolf DL4WK, Sigi DL7DF, Juergen DL7UFN, 
Frank DL7UFR oraz dwaj polscy nadawey 
Jan SP3CYY i Leszek SP3DOI. Pilotem wy- 
prawy jest Bemd DF3CB. Termin aktywnosci 
10-23 marca. Praca na 160-6 m z kilkoma 
staejami na CW i SSB, jedna staeja b^dzie 
przeznaczona na RTTY, PSK31 i SSTV Wypo- 
sazenie to trzy transceivery K2, jeden FT857D, 
anteny 2x 18 m pionowe na niskie pasma, 
delta-loop w pionie na 40 m i druga taka na 
30 m, 2x spiderbeam na 20, 17, 15, 12 ilO m, 
5-el. yagi na 6 m plus beverage do odbioru 
na niskich pasmach. QSL via DL7DF. Logi 
b^dq zaladowane do systemu LoTW w ciqgu 
szesciu miesi^cy po powrocie. Wi^cej: http:// 
www.dl7df.com/4s7/index.php. 


Antarctica 


HL Antarctica (AN-013), Jang Bogo station, 
Terra Nova Bay. DS4NMJ ma rozpoczqc swoj 
pobyt w tej nowej bazie od 1 lutego i przeby- 
wac tarn do 31 styeznia 2015. W planach ak- 
tywnosc na pasmach KF pod znakiem D8A, 
pracujqc glownie na telegrafii plus nieco SSB 
i RTTY QSL via HL2FDW 


FH Mayotte 


Jak rok temu Hartwig DL7BC b^dzie czynny 
z Mayotte (AF-027, WLOTA LH 0376). Ter- 
min aktywnosci to 21.03.^.04. Pracowal b^- 
dzie pod znakiem FH/DL7BC a w zawodach 
CQWW WPX SSB pojawi si^ pod znakiem 
T07C. Lokalizacja to dom Bruno DH1BL/ 
FH4VOS. Praca na 20-10 m i bye moze 40 m. 
QSL na znak domowy. Wi^cej na http://www. 
qslnet.de/member/dl7bc/en_T07BC.htm. 


FM Martinique 


Z Martyniki (NA-107, DIFO FM-001, WLO- 
TA 1041, DDFM 97) b^dzie pracowal Rich 
M5RIC. W dniach 26 marca - 1 kwietnia 
czynny b^dzie pod znakiem T04C na 80-10 
m, preferujqc pasma WARC na SSB iRTTY. 
Wezmie tez udzial w CQWW WPX SSB Con- 
test. QSL via MOOXO. 


Rubrylqs redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDXClub 


FO/A Austral Islands 


Grupa szesciu angielskich operatorow wy- 
biera sie na wysp^ Raivavae w grupie Au- 
strals Islands (OC-114) w dniach 20,03-1.04. 
B^dq uzywac znaku TX6G. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach emisjami CW, SSB 
_ i RTTY. Operatorami b^dq Don G3BJ, Chris 


G3SVL, Nigel G3TXF, David G3WGN, Don 
G3XTT, Hilary G4JKS i Justin G4TSH. Czyn- 
nych bqdzie do trzech staeji jednoczesnie, 
kazda z transceiverem K3 i wzmacniaczem. 
Anteny to kilka pionowych systemow na 
plazy. Logi bf^dq w Club Logu LoTW QSL 
via G3TXF, strona wyprawy http://tx6g.com. 


IOTA 


AS-134: Yuetuo Island, BY China. Zhang 
BA3AX i Lu BD3AEO majq pracowac z tej 
wyspy w dniach 21-24 marca. Ich znaki to 
BA3AX/3 i BD3AEO/3 a pracowac b^dq na 
CW, SSB, RTTY i PSK31 na 20, 17 i 15 m. 
QSLs via BA3AX oraz LoTW 
EU-008: GM Isle of Tiree, GM Scotland. 
Czlonkowie Black Country DX & Con- 
test Group b^dq pracowac pod znakiem 
MSOOXE (www.ms0oxe.net) z tej lokalizaeji 
w dniach 25-31 marca. Aktywnosc na 160-10 
m emisjami CW, SSB iRTTY, wezmq tez 
udzial w CQ WW WPX SSB Contest. Logi 
b^dq ladowane do Club Log codziennie a w 
LoTW tak szybko jak b^dzie to mozliwe. 
QSL via MOURX - http://mOurx.com/oqrs/. 
Wi^cej na http://www.m0urx.com/3-M0U- 
RX/478-ms0oxe-isle-of-tiree-eu-008.html. 
NA-189: Isla Cocinas, XE Mexico. Osmiu 
meksykanskich operatorow wybiera si^ na tq 
wysp^ w terminie 14-17 marca. Czynni b^dq 
pod znakiem XF1T QSL via IT9EJW, dost^p 
do logu i OQRS na Club Log. 

OC-016: Beqa Isl. (ARLHS IDO-259), 3D2 Fiji. 
Jeff KOUU b^dzie czynny jako 3D2FJ z tej 
wyspy w dniach 23-31 marca. Praca w waka- 
cyjnym stylu na 80-10 m tylko na CW QSL 
via KOUU, LoTW (preferowane) i direct. 
OC-219: Pulau Wangiwangi, Tukang Besi Is- 
lands, YB Indonesia. Budi YF1AR/8 (QSL via 
N200) i Adhi YB3MM/8 (patrz http://www. 
yb3mm.com) pojawiq si^ w eterze w dniach 
26.03 - 2.04. B^dq uzywac dwoch transcei- 
verow 100 W na 40—10 m glownie na SSB 
plus nieco CW i emisji cyfrowych. Wi^cej 
na http ://www.yflar.com/2014/01/oc-219-tu- 
kang-besi-islands-aka-wakatobi_15.html. 


PZ Suriname 


Will ON4AVT wybiera si^ do Surinamu, 
w dniach 1-28 marca czynny b^dzie stam- 
tqd pod znakiem PZ5VC. Aktywnosc na 
pasmach KF glownie PSK31/63. QSL na znak 
domowy lub eQSL. 


V02 Canada -zone 2 


Z malo zaludnionej i rzadko slyszanej w ete- 
rze 2. strefy WAZ ma pracowac Dave VO- 
1AU. Czynny bqdzie w dniach 6-10 marca 
pod znakiem V02AAA na wszystkich pa- 
smach ze staeji klubowej V02WL w miescie 
Labrador. QSL via VE3AAQ. 


VK9X Christmas Island 


Jon K7CO i Christian K7CXN wybierajq si^ na 
Christmas Island (OC-002), skqd b^dq praco- 
wac pod znakiem VK9X/K7CO w dniach 1-11 
marca. Aktywnosc na 80-10 m emisjami CW, 
SSB iPSK31. Christian b^dzie pracowal przede 
wszystkim PSK31 plus nieco SSB. QSL via 


K7CO, tylko direct lub OQRS na ClubLog. Wiq- 
cej pod adresem http://www.nielsen.net/vk9x. 


VK9M Mellish Reef 


Po udanej wyprawie na Campbell Isl. 
w grudniu 2012, szesciu czlonkow teamu 
ZL9HR postawilo sobie kolejny cel. Na rok 
2014 zaplanowali aktywnosc z Mellish Reef 
(OC-072). W dniach 28.03.-9.04 b^dq pra- 
cowac pod znakiem VK9MT na wszystkich 
pasmach, emisjami CW, SSB i RTTY z szesciu 
stanowisk. Sprz^t to transceivery 6xK3, 
wzmacniacze 6xElecraft KPA500, wiele an- 
ten pionowych SteppIR BigIR i CrankIR oraz 
inv L plus beverages. Celem jest 80-100 
kQSO. Operatorzy: Pista HA5AO (Team 
Leader), Heye DJ9RR, Luigi IV3YER, Dave 
K3EL, Glenn KE4KY, Jacky ZL3CW, Geor- 
ge HA5UK, Gene K5GS, Luke VK3HJ, Les 
W2LK iNorbert DJ7JC. Ten podmiot DXCC 
jest na 24. miejscu listy „most wanted", ostat- 
nia aktywnosc z Mellish Reef byla w 2009. 
Mellish Reef polozony jest na Morzu Koralo- 
wym, okolo 1100 km na polnocny wschod od 
Brisbane. Jest to b^dqcy rezerwatem przyrody 
atol koralowy pokiyty piaskiem i przykrywa- 
ny wodami morza podezas wysokiego sta- 
nu. Jedynie niewielka wysepka o rozmiarach 
600x120 m wystaje kilka metrow nad poziom 
morza i moze bye miejscem do rozbida obozu. 
Strona wyprawy http://vk9mt.com. QSL via 
MOURX, OQRS oraz LoTW 


VP2V British Virgin Islands 


Kolejny zespol polskich operatorow rusza na 
wyprawy. Z wyspy Anegada (NA-023, NEW 
WFF - Anegada Bird Sanctuary, Flamingo 
Pond), VP2V British Virgin Islands, pod zna- 
kami VP2V/homecall pracowac b^dq Bogdan 
SP2FUD, Kazik SP6AXW, Leszek SP6CIK, 
Janusz SP9FIH i Robert SP9WZS. Termin ak- 
tywnosci: 19.03.-1.04. Praca na 160-6 m emi- 
sjami CW, SSB i RTTY. Jak mozna przeczytac 
na ich stronie (http://www.vp2v.dxpeditions. 
org), wierzq, ze wazniejsze jest dac szans^ na 
Iqcznosc staejom slabiej wyposazonym oraz 
staejom po drugiej stronie globu, zjaponii, 
z Dalekiego Wschodu. QSL na znaki domowe. 


VU4 Andaman Islands 


Krish W4VKU otrzymal zezwolenie na prac^ 
w dniach 15-30 marca z Andamanow (AS- 
001). Praca od okolo 23 marca na pasmach 
KF emisjami SSB i RTTY pod znakiem VU4K. 
QSLviaW4VKU. 


ZD8 Ascension Island 


Werner DJ9KH w dniach 24.02.-11.03. czyn- 
ny b^dzie z Ascension Island (AF-003) pod 
znakiem ZD8D w stylu zblizonym do waka- 
cyjnego. Szczegolnq uwag^ poswi^ci pasmom 
160-40 m na telegrafii. Zapowiedzial tez 
udzial wARRL DX SSB Contest (1-2 marca) 
wkat. Single-Op/Single-Band (najprawdopo- 
dobniej na 10 m). QSL via DL9HO. W drugim 
tygodniu aktywnosci dolqczy do niego Axel 
DK9BDN, ktory rowniez czynny b^dzie na 
CW Wi^cej na http://www.zd8d.de. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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( za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od kwietnia 2014 do czerwca 2014, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (lipiec 2014 - marzec 2015). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.06.2014 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od kwietnia 2014 r. do czerwca 2014 r. 

od lipca 2014 r. do marca 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
siq na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 5 i wi^cej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

168,00 zt (10 numerow gratis) 144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 1 1 ) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed lipca 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiqczna 

24-miesiQczna 

standard 

51 ,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesieczn^ prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 
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wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



I iub> przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 1 9 tego numeru SR, 

dub> zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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towynalisa-polscy 
medalisci ARDF 


Miniony rok polska reprezentacja ARDF 
zamkn^la w Kudowie-Zdroju zlotym me- 
dalem Magdy Dury i srebrem druzyno- 
wym seniorow (Pawla Janiaka, Szymona 
taweckiego i Patryka Niedzwieckiego) 
oraz wysokimi miejscami pechowcow, kto- 
rym niewiele zabraklo do podium lub do 
zmieszczenia si^ z kompletem w limitach 
w Mistrzostwach Europy ARDF 
W tym roku odb^dq si^ mi^dzy innymi XV 
Mlodziezowe Mistrzostwa Europy (12-16 
czerwca w Winnicy na Ukrainie) oraz XVII 
Mistrzostwa Swiata (6-13 wrzesnia w Bura- 
bay w Kazachstanie). 

Swoje wrazenia na temat planow i szans 
polskich uczestnikow zawodow ARDF 
przedstawia jeden z zawodnikow - Wlady- 
slaw Pietrzykowski SP9GNM: 

„Rok 2013 przyniosl zmiany personalne 
na waznych funkcjach wtrudnym sporcie 
ARDF Zapadly tez trudne, a czasem i nie- 
zrozumiale decyzje w Ministerstwie Sportu. 
Cala sytuacja zjednej strony rodzi nowe 
obawy z drugiej wiele nadziei na oczekiwa- 
ne od dawna wlasciwe zmiany w kierunku 
normalnosci. Jak zwykle najwi^cej zalezy 
od nas samych, zjednoczenia wysilkow 
i wlasciwych decyzji. Jak wiele jest do na- 
prawy niech posluzq przyklady jak daleko 
odstajemy w stosunku chocby do przyjaciol 
z Czech, ktorzy w Kudowie-Zdroju zgarn^li 
59 medali, z Ukrainy (40 medali), z Rosji 
(36), ze Stowacji (11). I prosz^, nie mowmy, 
ze to zawodowcy, aby si^ usprawiedliwic. 
To wielkie zaangazowanie, poswi^cenie, 
praca spoleczna wielu dzialaczy przyklady 
starszych zawodnikow, wlasciwy klimat, 
media i stwarzanie wlasciwych warunkow 
dla uprawiajqcej nasz sport mlodziezy. Nasi 
s^siedzi juz zaplanowali i realizujq plany na 
Kazachstan, przed samymi mistrzostwami 
swiata zaplanowali obozy w Kazachstanie, 
my zas obawiamy si§, ilu nas b^dzie stac 
wystartowac przy cenie jednej osoby 490 
euro przy przedplacie lub 540 w ostatnich 
chwilach, do tego przelot rownie kosz- 
towny. Niew^tpliwie czeka nas bardzo 
trudny rok, aby zaradzic coraz wi^kszym 
trudnosciom, utrzymac motywacj^ do sy- 
stematycznych treningow zawodnikow 
i pracy wolontariuszy w klubach, zmniej- 
szac dystans do czolowki na miar^ ambicji 
38-milionowego spoleczehstwa. Zrdbmy 
wszystko, co mozemy, aby wspolnie odbic 
si^ od dotychczasowego dna i razem przy- 
czynic si^ do poprawy sytuacji, abysmy nie 
byli Kopciuszkiem ARDF". 

Mistrzostwa Swiata ARDF: 

1980 Cetniewo Polska 
1984 Oslo Norwegia 
1986 Sarajewo Jugoslawia 
1988 Beatenberg Szwajcaria 
1990 Strbske Pleso Czechoslowacja 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


1992 Siofok W^gry 

1994 Sodertalje Szwecja 

1997 Sankt Englmar Niemcy 

1998 Nygerhaza W^gry 

2000 Nanjng Chiny 

2002 Tatranske Matire Slowacja 

2004 Brno Czechy 

2006 Primorsko Bulgaria 

2008 Hwaseong Korea Pd. 

2010 Opatija Chorwacja 

2012 Kopaonik Serbia 

Mistrzostwa Europy ARDF I Regionu IARU: 

1961 Sztokholm Szwecja 

1962 Ankaron Jugoslawia 

1963 Wilno ZSRR 
1965 Warszawa Polska 

1967 Cervena Czechoslowacja 
1971 Duisburg RFN 
1973 Komlo W^gry 
1977 Skopje Jugoslawia 

1993 Milovy Czechy 

1995 Chtelnica Slowacja 

1996 Borovec Bulgaria 

1999 Ludberg Chorwacja 

2001 La Salvetat Francja 

2003 Cetniewo Polska 

2005 Tara Zlatibor Serbia, Czarnogora 

2007 Bydgoszcz Polska 

2009 Obzor Bulgaria 

2011 Baile Feliks Rumunia 

2013 Kudowa-Zdroj Polska 


Polscy medalisci Mistrzostw Swiata i Europy ARDF 



Zawodnicy KM19do KM70 

Medale ztote 

Medale srebrne 

Medale brqzowe 

Miejsce zawodow 

1 

Magdalena Dura 

1 

- 

4 

Korea Pd., Chorwacja, Serbia, Polska 

2 

Zbigniew Mqdrzynski 

1 

- 

2 

Rumunia, Polska, Niemcy 

3 

Patryk Niedzwiecki 

- 

3 

1 

Rumunia, Serbia, Polska 

4 

Szymon tawecki 

- 

2 

4 

Rumunia, Chorwacja, Niemcy, Polska 

5 

Mateusz Szczypior 

- 

2 

3 

Rumunia, Bulgaria, Serbia 

6 

Pawet Janiak 

- 

2 

2 

Chorwacja, Niemcy, Serbia, Polska 

7 

Mateusz Deptulski 

- 

2 

2 

Rumunia, Serbia, Polska 

8 

Anna Pilarczyk 

- 

2 

1 

Bulgaria, Polska 

9 

Bozena Wyszydska 

- 

2 

- 

Polska 

10 

Ryszard Bykowski 

- 

1 

2 

Rumunia, Korea Pd., Bulgaria 

11 

Wtadystaw Pietrzykowski 

- 

1 

2 

Korea Pd., Bulgaria, Niemcy 

12 

Andrzej Kajurek 

- 

1 

1 

Polska 

13 

Krzysztof Jaroszewicz 

- 

1 

1 

Chorwacja, Niemcy 

14 

Krystian Bala 

- 

1 

1 

Chorwacja 

15 

Radostaw Bala 

- 

1 

1 

Chorwacja 

16 

Urszula Byrdy 

- 

1 

1 

Rumunia, Bulgaria 

17 

Agnieszka Deptulska 

- 

1 

1 

Rumunia, Chorwacja 

18 

Bartosz Bystry 

- 

1 

- 

Polska 

19 

Krzysztof Jakubowski 

- 

1 

- 

Polska 

20 

Robert Majdan 

- 

1 

- 

Chorwacja 

21 

Olga Prokowska 

- 

1 

- 

Polska 

22 

Mikotaj Wieczor 

- 

1 

- 

Polska 

23 

Bogdan Bala 

- 

- 

3 

Polska, Niemcy 

24 

Agata Kulicka 

- 

- 

3 

Rumunia, Chorwacja, Czechy 

25 

Aleksandra Czerwinska 

- 

- 

1 

Korea Pd. 

26 

Jan Gracjasz 

- 

- 

1 

Polska 

27 

Janusz Ktossowski 

- 

- 

1 

Niemcy 

28 

Joanna Lachowska 

- 

- 

1 

Korea Pd. 

29 

Piotr Nalepko 

- 

- 

1 

Bulgaria 

30 

Adrian Niedzwiecki 

- 

- 

1 

Bulgaria 

31 

JacekWolny 

- 

- 

1 

Polska 



Magdalena Dura - jedyna polska zlota medalistka ARDF 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


r i 

I Kalendarz zawodow krajowvch 2014 1 

Marzec 



SPAC 144 MHz 

18.00,04.03 

22.00,04.03 

MPARKI DIGI 

16.00,06.03 

18.00,06.03 

MPARKI UKF 

18.00, 06.03 

20.00,06.03 

SP YL Contest 

06.00, 08.03 

07.00,08.03 

PGA TEST 

07.00, 08.03 

07.59,08.03 

O Puchar Burmistrza 



Miasta Jaroslawia 

06.00, 09.03 

07.00,09.03 

SPAC 432 MHz 

18.00, 11.03 

22.00,11.03 

SPAC 50 MHz 

18.00, 13.03 

22.00,13.03 

MPARKI KF 

16.00, 13.03 

18.00,13.03 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 18.03 

22.00,18.03 

O Statuetk^ „Syrenki Warszawskiej" 

16.00,18.03 

17.30,18.03 

SPAC 70 MHz 

18.00,20.03 

22.00,20.03 

PGA DIGI 

07.00,22.03 

07.59,22.03 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,25.03 

22.00,25.03 

Kwiecieii 



SPAC 144 MHz 

17.00,01.04 

21.00,01.04 

MPARKI DIGI 

15.00,03.04 

17.00,03.04 

MPARKI UKF 

17.00, 03.04 

19.00,03.04 

SPDXC Contest 

15.00,05.04 

15.00,06.04 

SPAC 432 MHz 

17.00, 08.04 

21.00,08.04 

MPARKI KF 

15.00,10.04 

17.00,10.04 

SPAC 50 MHz 

17.00, 10.04 

21.00,10.04 

Dni Aktywnosci SP8 

16.00,11.04 

20.00,11.04 

Dni Aktywnosci SP8 

16.00, 12.04 

20.00,12.04 

Dni Aktywnosci SP8 

16.00, 13.04 

20.00,13.04 

Zawody JT65a 

06.00, 12.04 

10.00,12.04 

PGA TEST 

06.00, 12.04 

06.59,12,04 

Zawody Swi^tokrzyskie 

05.00, 13.04 

06.00,13,04 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 15.04 

21.00,15.04 

SPAC 70 MHz 

17.00, 17.04 

21.00,17.04 

WARD Contest 

15.00, 18.04 

15.59,18.04 

Urodziny Miasta Bydgoszczy 

16.00, 19.04 

17.59,19.04 

O Pisanke Wielkanocnq 

16.00,21.04 

17.00,21.04 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,22.04 

21.00,22.04 

PGA DIGI 

06.00,26.04 

06.59,26.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,26.04 

12.00,27.04 

Ogolnopolskie Zawody QRP 

15.00,30.04 

16.59,30.04 

MPSSTV 

15.00,27.04 

19.00,27.04 


^ Kalendarz zawodow miqdzynarodowych 2014 1 

Marzec 

ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00,01.03 

24.00,02.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00, 02.03 

17.00,02.03 

AGCWYL-CW Party 

19.00,04.03 

21.00,04.03 

AGCW QRP Contest 

14.00, 08.03 

20.00,08.03 

EA PSK31 Contest 

16.00, 08.03 

16.00,09.03 

BARTGHFRTTY Contest 

02.00, 15.03 

02.00,17.03 

Russian DX Contest 

12.00, 15.03 

12.00,16.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,29.03 

24.00,30.03 

Kwiecieii 

LZ Open 40 m Contest 

04.00, 05.04 

08.00,05.04 

SP DX Contest 

15.00,05.04 

15.00,06.04 

JIDXCW Contest 

07.00, 12.04 

13.00,13.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00, 12.04 

19.59,12.04 

Holyland DX Contest 

21.00, 18.04 

21.00,19.04 

ES Open HF Championship 

05.00, 19.04 

08.59,19.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00, 19.04 

19.59,19.04 

YU DX Contest 

21.00, 19.04 

17.00,20.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,26.04 

12.00,27.04 

Helvetia Contest 

13.00,26.04 

12.59,27.04 
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SP YL Contest 


Organizator: ZG PZK i SP YL Club. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ ope- 
ratorow radiostacji indywidualnych, klu- 
bowych (tylko operator YL) oraz naslu- 
chowcow. 

Termin: 8 marca 2014 r. w godz. 6.00-7.00 
UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obowi^zuj^- 
cym podzialem pasma. 

Rodzaje emisji: CW i SSB (nie zalicza si^ 
Iqcznosci mieszanych). 

Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci 

- ze stacjq klubowq SP 9 PYL: 20 pkt. 

- z kobietq krotkofalowcem czlonkiem 
SPYLC: 15 pkt. 

- z kobiet^ krotkofalowcem nieb^d^c^ 
czlonkiem SPYLC: 10 pkt. 

- z posiadaczem dyplomu SPYLC: 5 pkt. 

- z kolegami krotkofalowcami radiostacji 
indywidualnych: 1 pkt. 

Stacje klubowe z operatorem OM nie b^d^ 
klasyfikowane i nie mogq rozdawac punk- 
tow. 

Z kazd^ stacjq mozna nawiqzac jedno QSO 
bez wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wywolanie: na SSB: „wywolanie w zawo- 
dach YL", na CW: dla YL „CQ OM", dla OM 
„CQ YL" 

Raporty. 

OMs: RS/T + numer kolejny l^cznosci od 
001, np. 59 001. 

YLs niebedace czlonkiniami SPYLC: RS/T + 
numer kolejny + YL np. 59 001YL. 

YLs b^d^ce czlonkiniami SPYLC: RS/T + 
numer kolejny + litera C np. 59 001C. 
Posiadacze dyplomu SPYLC: RS/T + numer 
kolejny + litera A np. 59 001 A. 
Krotkofalowcy kobiety posiadajqce znak 
nadawcy lub znak nasluchowy mogq roz- 
dawac punkty ze stacji klubowej przez po- 
danie wlasciwego raportu. Punkty s q roz- 
dawane tylko zjednej wybranej opcji tzn. 
np. OM nie moze rozdawac punktow jako 
sum^ OM + dyplom, a YL nie moze rozda- 



Zosia S06ZG - III miejsce w zawodach 
z okazji rocznicy Powstania Warszawskie- 
go w 2013 r. 



Klaudia S09BCA- 1 wicemistrz Polski 
MPARK1 w 2013 r. 



Dorota SQ9ZCA - II wicemistrz Polski 
MPARKI w 2013 r. 


Marzena SQ2LK0 - 1 miejsce w zawodach 
z okazji Dnia t^cznosciowca w 2013 r. 









wac punktow jako sum^ YL + dyplom. 
Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
Uwaga nasluchowcy: kazdy znak stacji pra- 
cujqcej wzawodach moze bye wykazany 
w dzienniku zawodow maksymalnie 3 razy, 
zas punkty daje tylko jedna (podkreslona) 
z dwoch stacji. 

Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne kobiet krot- 
kofalowcow 

B - radiostaeje klubowe z operatorkq ko- 
bietq 

C - radiostaeje indywidualne kolegow krot- 
kofalowcow 
D - staeje nasluchowe 
Za zaj^cie od I do III miejsca wg klasyfikacji 
przewidziane s 3 dyplomy za I miejsca pu- 
chary ufundowane przez prezesa ZG PZK. 
Dzienniki w formie Cabrillo nalezy przeslac 
w terminie do 30 marca br. e-mailem, na 
adres: sp9pkz@op.pl. 

Mozna rowniez przeslac logi papierowe li- 
stownie na adres: Bozena Lacheta SP9MAT, 
skr. poczt. 678, 30-960 Krakow 1, lub OT 
PZK skr. poczt. 606, 30-960 Krakow 1. 
Uwaga: staeje klubowe winny podac 
w zgloszeniu znak operatorki (nadawezy 
lubSWL). 

Jesli uezestnik zawodow spelni warunki 
dyplomu „SP-YL-C", otrzymuje dyplom bez 
potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysy- 
lania zgloszenia. Aby otrzymac dyplom wy- 
starezy przeslac wplaty 7 zl na adres klubu. 


0 Puchar Burmistrza 
Miasta Jarostawia 


Cel zawodow: zlozenie holdu tym, ktorzy 
brali udzial w wyzwoleniu Jaroslawia 27 
lipca 1944 roku oraz tym, ktorzy walczyli 
i polegli na wszystkich frontach II wojny 
swiatowej, abysmy mogli zyc i pracowac 
w pokoju. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ opera- 
torow radiostaeji indywidualnych i klubo- 
wych SP (udzial stacji zagranicznych mile 
widziany). 

Termin: 9 marca 2014 roku (niedziela) od 
godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC (7.00-8.00 
czasu lokalnego) 

Pasmo: 3,5 MHz - SSB (moc do 100 W) 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosri: 

- ze stacji klubowq organizatora SP 8 PEF: 
20 pkt. 

- z krotkofalowcem odznaczonym meda- 
lem „Zasluzony dla Rozwoju Krdtkofa- 
larstwa na terenie Miasta Jaroslawia": 10 
pkt. 

- ze staejami posiadajqcymi dyplom Jaro- 
slaw": 5 pkt. 

- zpozostalymi staejami indywidualnymi 
iklubowymi: 1 pkt. 

Rozdawanie punktow jest mozliwe tylko 
wjednej grupie, bez mozliwosci ich Iqcze- 
nia. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq raporty 
skladajqce si^ z raportu RS i trzyeyfrowego 


numeru Iqcznosci np. 59/002 (organizator 
podaje dodatkowo skrot JA np. 59/001/fA). 
Krotkofalowcy posiadaj^cy medal podajq 
dodatkowo skrot MJ np. 59/001/MJ, a staeje 
posiadajqce dyplom Jaroslaw" podaje do- 
datkowo numer posiadanego dyplomu np. 
59/001/126 lub 59/001/A24. 

Staeje, czlonkowie Klubu SP 8 PEF oraz 
staeje z terenu miasta Jaroslawia podaje 
ponadto w raporcie punkty do dyplomu 
zjaroslaw", np. 59/001/fA - 2 pkt. 
Klasyfikacja: 

- radiostaeje indywidualne - posiadaeze 
medalu i dyplomu Jaroslaw" 

- pozostale radiostaeje indywidualne 

- radiostaeje klubowe 

- najaktywniejsza radiostaeja organizatora 
Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liezby Iqcznosci 
Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach: puchar lub okolicznosciowy 
grawerton 

- za zaj^cie miejsca I-III wkazdej grupie: 
dyplom 

Wyniki ogloszone zostanq w terminie 3 
miesi^cy od zakonezenia zawodow i po- 
dane do wiadomosd w srodkach przekazu 
PZK, a puchary i dyplomy wr^ezone zo- 
stan^ na planowanym okolicznosciowym 
spotkaniu lub wyslane bezposrednio do 
uezestnikow zawodow. 

Uczestnicy zawodow proszeni s^ 0 przy- 
slanie w terminie do dnia 15 marca br. 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
l^cznosci, ktore powinno zawierac: adres 
pocztowy, grup^ klasyfikacyjnq, wykaz sta- 
cji wraz z punktacja dat^ iczas Iqcznosci, 
raport nadany i odebrany. 

Zestawienie nalezy przeslac na adres: Klub 
Lqcznosci SP 8 PEF, 37-500 Jaroslaw, skr. 
pocztowa 127 lub e-mail: ot35@o2.pl. 

Jesli uezestnik zawodow spelni warun- 
ki dyplomu „ Jaroslaw" - otrzymuje dy- 
plom bez potrzeby wysylania zgloszenia. 
Aby otrzymac dyplom, wystarezy dokonac 
wplaty na adres klubu P 8 PEF w wysokosci 
10 zl a informacj^ 0 dokonaniu wplaty 
nalezy dolqczyc do zestawienia. Dyplom 
jest bezterminowy, a Iqcznosci (nasluchy) 
z jaroslawskimi krotkofalowcami indywi- 
dualnymi oraz staejami klubowymi i oko- 
licznosciowymi pracuj^cymi z terenu mia- 
sta Jaroslawia zalieza si^ od 1 styeznia 1980 
r. (pasma i emisje dowolne). 

Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 
pkt. 

Koszt dyplomu: 10 zl dla stacji SP i 5 IRC 
dlaEUiDX. 

Wymagania: staeje SP - 10 pkt.; EU - 5 pkt.; 
DX-3pkt. 

Zgloszenia potwierdzone przez klub lub 
dwoch nadawcow oraz wplaty nalezy wy- 
slac na adres: Klub Lqcznosci SP 8 PEF, 
37-500 Jaroslaw, skrytka pocztowa 127 z do- 
piskiem na kopercie i dowodzie wplaty 
„Dyplom Jaroslaw". 


0 Statuetk^ 

Syrenki Warszawskiej” 2014 


Organizatorzy: Centrum Komunikacji Spo- 
lecznej Miasta St. Warszawy, Klub Krotkofa- 
lowcow SP5PPK. 

Uczestnicy: radiostaeje indywidualne, klu- 
bowe, staeje spoza SP 

Termin: 18 marca 2014 r. (wtorek), 16.00— 
17.30 UTC 
Pasmo: 3,5 MHz 

Wywolanie w zawodach: na SSB - „Zawo- 
dy Syrenki", na CW - „SP TEST" 

Emisje: CW iSSB Iqcznie wsegmentach 
przewidzianych do pracy danq emisjq. Z tq 
samq staejq mozna przeprowadzic punkto- 
wane QSO tylko raz, niezaleznie od emisji. 
Klasyfikacje: 

A - Staeje indywidualne SSB 
B - Staeje indywidualne i klubowe MIX 
(SSB i CW) 

D - Staeje indywidualne QRP MIX (CW 
iSSB) 

E - Open MIX (CW i SSB) - staeje spoza 
granic SP 

Uwaga: uezestnik musi wyraznie okreslic 
w jakiej klasyfikacji startuje. W zawodach 
obowi^zuje ograniczenie mocy do 100 W, 
w grupie QRP 5W CW i 10W SSB. 

W kategorii MIX obowiazuje ciagla nume- 
raeja QSO. 

Staeje QRP nie moga lamac swojego znaku 
przez /QRP 

W grupie SWL nie moga brae udzialu krot- 
kofalowcy z licencja nadawey. 
Grupykontrolne: 

- staeje z SP: RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + 
skrot powiatu (np. 59(9)001 WM); 

- stacjaspozaSP:RS(T)+3cyfrowynrQSO 
(np. 59(9)001) 

Punktacja; za QSO na CW - 2 pkt. za SSB 
- 1 pkt. 

Mnoznik: nie stosuje si^, a wynik koncowy 
to suma uzyskanych punktow. 

W razie jednakowej liezby punktow 0 ko- 
lejnym miejscu decydowac b^dzie krotszy 
czas pracy w zawodach. 

Nagrody 

- za zaj^cie miejsc I-III: puchary (statuetki) 
„Syrenki Warszawskiej" i dyplomy. 

- za zaj^cie miejsc IV-VI: dyplomy. W mia- 
r^ pozyskania sponsorow mog^ bye wy- 
losowane nagrody dodatkowe. 

Dzienniki zawodow tylko w postaci elek- 
tronieznej (plik w formacie Cabrillo np. wg. 
SP7DQR) nalezy wyslac w ciqgu 7 dni od 
daty zawodow na adres: sp5ppk@wp.pl. 


Wspolzawodnictwo TOP-Lista 


Wspolzawodnictwo prowadzone jest 
przez Stowarzyszenie PK UKF i ma na celu 
przedstawienie osiqgni^c krotkofalowcow 
polskich poprzez wykazanie liezby pol 
lokatorow zrobionych na pasmach powyzej 
30 MHz (oddzielnie dlakazdego pasma). 
Wspolzawodnictwo prowadzone jest 
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Zawody 


w dwoch kategoriach: 

- l^cznosd przeprowadzone z terenu cale- 
gokraju 

- t^cznosci przeprowadzone z wybranego 
czteroznakowego QTH lokatora. Wspot- 
zawodnictwa zgtasza si^ na formularzu, 
akazda Iqcznosc musi zawierac: pasmo, 
znak i QTH lokator zglaszanej stacji, 
ODX na tym pasmie, rodzaj propagacji. 

Zaliczane sq Iqcznosci przeprowadzone 
wszystkimi emisjami i rodzajami propagacji 
(nie zalicza si^ l^cznosci przeprowadzo- 
nych przez przemienniki naziemne i trans- 


I Rozliczenie SPDXM (stan na 31 .1 2.201 3) 


Lp 

Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 

SP7HT 

4746 

921 

954 

973 

958 

940 

913 

3 

SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

12.11 

4 

SP9PT 

4728 

918 

946 

965 

958 

941 

3.13 

5 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

6 

SP5CJQ 

4678 

916 

938 

947 

944 

933 

6.13 

7 

SP9FKQ 

4677 

909 

939 

948 

946 

935 

912 

8 

SP7GAQ 

4660 

909 

937 

945 

942 

927 

12.13 

9 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

10 

SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

11 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

311 

12 

SP9DWI 

4641 

909 

934 

941 

938 

919 

6.13 

13 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

1211 

14 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

1211 

15 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

16 

SP6CIK 

4610 

899 

927 

938 

936 

910 

12.13 

17 

SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

1212 

18 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

19 

SP6IHE 

4588 

902 

919 

940 

929 

898 

313 

20 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

1213 

21 

SP8FHM 

4572 

877 

917 

940 

928 

910 

12.13 

22 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

23 

SP1S 

4537 

859 

910 

933 

929 

906 

12.12 

24 

SP8IIS 

4532 

881 

920 

927 

918 

886 

1213 

25 

SP1JRF 

4522 

838 

889 

940 

938 

917 

1213 

26 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

12.11 

27 

SP8FNA 

4472 

827 

904 

926 

919 

896 

9.13 

28 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

29 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

9.13 

29 

SP3CGK 

4449 

835 

895 

923 

905 

891 

1213 

31 

SP1MGM 

4435 

823 

899 

923 

907 

883 

1213 

32 

SP1GZF 

4428 

832 

885 

932 

922 

857 

1211 

33 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

34 

SQ8J 

4315 

789 

840 

918 

894 

874 

12.13 

35 

SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

1208 

36 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

1212 

37 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

1210 

38 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

310 

39 

SP6AAT 

4233 

696 

844 

953 

902 

838 

9.13 

40 

SP9CTW 

4205 

648 

866 

905 

919 

867 

6.13 

41 

SP6EQZ 

4196 

702 

834 

910 

889 

861 

1213 

42 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

43 

SP6DVP 

4142 

801 

799 

895 

852 

795 

1213 

44 

SP1MWK 

4141 

652 

871 

884 

884 

850 

1213 

45 

SP9HTU 

4098 

700 

830 

877 

875 

816 

12.13 

45 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

1210 

47 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

48 

SP9UH 

4017 

566 

833 

901 

880 

837 

6.13 

49 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

50 

SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

51 

SQ1EIX 

3922 

535 

819 

872 

868 

828 

1213 

52 

SP3DIK 

3879 

725 

822 

852 

814 

666 

6.13 

53 

SP1DMD 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9.12 

54 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

55 

SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

56 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

57 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

309 

58 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

1213 

59 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

913 

60 

SP5JXK 

3450 

558 

729 

789 

702 

672 

313 

61 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

62 

SP6MLX 

3367 

310 

672 

867 

819 

699 

613 

63 

SP5DZE 

3360 

519 

609 

770 

728 

734 

913 

64 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

312 

65 

SP6FXY 

3133 

199 

514 

810 

831 

779 

1213 

66 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

310 

67 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

68 

SQ8LUV 

2615 

439 

605 

662 

574 

335 

1213 

69 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

70 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

311 

71 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

72 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

KLUBY (31 122013 r) 







1 

SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

1211 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

1210 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

610 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


pondery satelitarne). 

Wspolzawodnictwo prowadzone jest na za- 
sadach honorowych, a zgtoszenie do TOP- 
-Listy dokonuje si^ drogq elektroniczna lub 
w formie pisemnej do menedzera wspolza- 
wodnictwa, ktory moze zazqdac karty QSL 
dla potwierdzenia zgloszenia. 

Lista publikowana jest na stronie interneto- 
wej Stowarzyszenia PKUKF. 


Prdby Subregionalne UKF 


W Probach Subregionalnych mog^ brae 
udzial wszyscy radioamatorzy I Regionu 
IARU, posiadajqcy zezwolenia do pracy 
w pasmach od 30 MHz do 241 GHz. 

W Polsce proby sq rozliczane przez Sto- 
warzyszenie PK UKF, a uczestnicy muszq 
pracowac zgodnie z regulaminem i duchem 
prob oraz mocq nie wi^ksz^ niz w wyda- 
nym pozwoleniu. 

Terminy: pierwszy pelny weekend miesiq- 
ca: marca, maja, czerwca, lipca, sierpnia. 
Czas trwania: od soboty godz. 14.00 UTC 
do niedzieli 14.00 UTC. 

Pasma: 50 MHz -241 GHz 
Rodzaje emisji: A1A (CW), J3E (SSB), F3E 
(G3E) (FM) (z wylqczeniem przemienni- 
kow) 

Kategorie: 

SO (Single Operator) - staeja z jednym ope- 
ratorem bez pomocy innych osob 
MO (Multi Operator) - staeja zwieloma 
operatorami pod warunkiem stosowania 
jednego znaku wywolawczego 
L^cznosc z dan^ staeja na danym pasmie 
wolno przeprowadzic tylko raz, niezaleznie 
od tego, czy jest to staeja stala, przenosna 
czy mobilna. Proby rozgrywane sq nieza- 
leznie (oddzielnie) na kazdym pasmie. Pod- 
czas prob przy zmianie pasma dozwolona 
jest zmiana QTH. Zabrania si^ przeprowa- 
dzania Iqcznosci w ramach jednego pasma, 
z roznych lokatorow. 

Raporty: obowiqzuje nadanie iodebranie 
raportu, numeru kolejnego Iqcznosci zaezy- 
najqcego si^ od 001 dla pierwszej Iqcznosci 
na danym pasmie i powi^kszanego oje- 
den przy kazdej nast^pnej l^cznosci oraz 
pelnego 6-znakowego lokatora, np. 59003 
JO20DB lub 579123 IN55DD. Powyzsze 
dane muszq bye wymienione drogq radio- 


w^, na tym samym pasmie, na ktorym prze- 
biega dana l^cznosc. W przypadku roznic 
w nadeslanych dziennikach, za poprawny 
raport uwaza si§ ten wpisany w dzienniku 
nadajqcego. Nie zalicza si^ punktow uezest- 
nikowi, ktory odebral z ble^dem. Roznica 
czasu w logach korespondentow powyzej 
10 minut skutkowac b^dzie niezaliczeniem 
Iqcznosci obu nadawcom. 

Punktacja: jeden punkt za kilometr. Obli- 
czona odleglosc wkm jest obci^ta do liezby 
calkowitej i dodawany jest 1 km. Odleglosc 
obliczana jest do srodka pola kazdego lo- 
katora. Dla uzyskania porownywalnych 
wynikow, dokonuj^c konwersji ze stopni na 
kilometry z wykorzystaniem rownan geo- 
metrii sferycznej, nalezy stosowac wspol- 
czynnik 111,2 (Noordwijkerhout, 1987). Za 
l^cznosc powtorzon^ na danym pasmie 
(duplikat) i zgloszon^ przez uezestnika 
jako l^cznosc poprawna (wyliezone punk- 
ty), zostanie uezestnikowi zaliezona tylko 
pierwsza l^cznosc a punkty za kolejn^, 
zostan^ odj^te. 

Dzienniki powinny bye sporzqdzone w po- 
staci elektronieznej w formacie REG1TEST/ 
EDI. Dzienniki powinny bye wyslane do 
Contest Managera, nie pozniej niz w trze- 
ci poniedzialek (14 dni) po rozegranych 
probach. 

Adres wysylkowy dla dziennikow za zawo- 
dy: vhfcontest@pk-ukf.org.pl 
Zwyci^zca w kazdej kategorii otrzymuje 
dyplom. 


Barborka 2013 


Cz^scHF 

A - staeje klubowe CW i SSB 


1 SN1D 285 

2 SP3PWL 280 

3 SP6ZDA 279 

4 SP3PMA 267 

5 SP6KCN 264 

B - staeje indywidualne CW 

1 SP7LIE 196 

2 SP4AWE 194 

3 SP1AEN 192 

4 SQ4NR 184 

5 SP2AEK 180 

C - staeje indywidualne SSB 

1 SP9IEK 189 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 31.12.2013) 


Lp 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJTC 

960 

SP8AJK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP8AJK 

923 

SP9PT 

946 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP9PT 

941 

4 

SP7HT 

921 

SP8AJK 

943 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

940 

5 

SP9PT 

918 

SP3E 

942 

SP6AAT 

953 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

935 

6 

SP4Z 

917 

SP9FKQ 

939 

SP3E 

952 

SP9FKQ 

946 

SP3E 

933 

7 

SP5CJQ 

916 

SP4Z 

939 

SP5ENA 

950 

SP5CJQ 

944 

SP5CJQ 

933 

8 

SP3E 

913 

SP5CJQ 

938 

SP9FKQ 

948 

SP2JKC 

944 

SP5ENA 

928 

9 

SP3IOE 

913 

SP7GAQ 

937 

SP5CJQ 

947 

SP5ENA 

943 

SP7GAQ 

927 

10 

SP7VC 

912 

SP5ENA 

936 

SP2JKC 

947 

SP7GAQ 

942 

SP3FAR 

921 

11 

SP9FKQ 

909 

SP7ASZ 

935 

SP7ASZ 

947 

SP4Z 

941 

SP7TTB 

921 

12 

SP7GAQ 

909 

SP9DWT 

934 

SP7CDG 

946 

SP3IOE 

941 

SP3IOE 

919 

13 

SP9DWI 

909 

SP2JKC 

933 

SP7GAQ 

945 

SP7ITB 

940 

SP9DWT 

919 

14 

SP7CDG 

902 

SP3IOE 

932 

SP6CZ 

945 

SP7ASZ 

939 

SP7CDG 

917 

15 

SP6IHE 

902 

SP3FAR 

932 

SP3IOE 

944 

SP3AGE 

939 

SP1JRF 

917 

16 

SP3IBS 

902 

SP7ITB 

930 

SP3FAR 

944 

SP9DWI 

938 

SP4Z 

916 

17 

SP5ENA 

901 

SP7CDG 

928 

SP7ITB 

943 

SP7CDG 

938 

SP7ASZ 

916 

18 

SP6CIK 

899 

SP6CIK 

927 

SP4Z 

941 

SP1JRF 

938 

SP6CZ 

915 

19 

SP3FAR 

890 

SP7VC 

921 

SP9DWT 

941 

SP6CIK 

936 

SP3AGE 

915 

20 

SP8IIS 

881 

SP8IIS 

920 

SP6IHE 

940 

SP3FAR 

935 

SP6CIK 

910 
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WsDolzawodnictwo Tod Activity UKF-2013 


Klasyfikacja generalna 






Miejsce 

Znak 

Imi^ 

L. 

pasm Punkty 

Przyrost 

1 

SP6GWB 

Stanislaw 


12 

1882 

93 

2 

SP6MLK 

Stanislaw 


11 

1351 

115 

3 

SP4MPB 

Marek 


6 

1333 

97 

4 

SP2MKO 

Marek 


8 

1199 

0 

5 

SP6GZZ 

Roman 


3 

1149 

0 

6 

SP2JYR 

Ryszard 


4 

924 

79 

7 

SP1MVG 

Krzysztof 


5 

696 

37 

8 

SP7DCS 

Krzysztof 


4 

649 

0 

9 

SP3JMZ 

Antoni 


6 

645 

6 

10 

SP3YM 

Stanislaw 


3 

595 

68 

Najlepsza kobieta 






Miejsce 

Znak 

Imie; 

L. 

pasm Punkty 

Przyrost 

1 

SP7RFE 

Elzbieta 


3 

586 

0 

2 

SP6RYL 

Roma 


5 

101 

0 

3 

SQ60XL 

Izabela 


4 

24 

0 

Najlepszy junior 






Miejsce 

Znak 

Imi^ 

L. 

pasm Punkty 

Przyrost 

1 

SQ6ELV 

Rafal 


3 

234 

0 

2 

SP8XXN 

Andrzej 


4 

112 

14 

3 

SQ6EMM 

Dawid 


4 

98 

0 

4 

SQ6IYR 

Rafal 


2 

28 

4 

5 

SQ60XL 

Izabela 


4 

24 

0 

6 

SQ60PG 

Pawel 


4 

21 

0 

Przyrost punktowy 






Miejsce 

Znak 

Imie: 

L. 

pasm Przyrost 

Punkty 

1 

SP5QAT 

Piotr 


7 

134 

330 

2 

SP6MLK 

Stanislaw 


11 

115 

1351 

3 

SP4MPB 

Marek 


6 

97 

1333 

4 

SP6GWB 

Stanislaw 


12 

93 

1882 

5 

SP5XMU 

Tomasz 


4 

84 

552 

6 

SP2JYR 

Ryszard 


4 

79 

924 

Potwierdzone lokatory 






Miejsce 

Znak 

Imie: 

L. 

pasm L. lokat 

Przyrost 

1 

SP6GWB 

Stanislaw 


12 

1663 

93 

2 

SP6GZZ 

Roman 


3 

1484 

0 

3 

SP4MPB 

Marek 


6 

1462 

97 

4 

SP2MKO 

Marek 


8 

1312 

0 

5 

SP6MLK 

Stanislaw 


11 

1279 

115 

6 

SP2JYR 

Ryszard 


4 

974 

79 

2 SQ7LRT 

178 

4 

SQ90RQ 


138 

3 SP7VTQ 

176 

5 

SP7EWD 


125 

4 SQ9PCA 

174 

6 

SN5L 


120 

5 SQ7CGN/7 

168 

F 

-SWLSSBiCW 


D - stacje indywidualne SSB 

1 

SP7-003-24 

207 

iCW 



2 

SP4-208 


177 

1 SP4JCP 

306 

3 

SP4-21-213 

146 

2 SQ9E 


297 

4 

SP2-16004 

122 

3 SP9H 


271 

5 

SP9-28029 

67 

4 SP3MEP 

267 

Cz^scVHF 



5 SP9A 


262 

G 

- stacje indywidualne i klu- 

E - stacje QRP 


boweFM 



1 SQ2DYF 

184 

1 

SP7YLD 


3274 

2 SP9XCJ 

164 

2 

SQ9PCA 


846 

3 SP6BXM 

164 

3 

SQ9NJ 


2733 




4 

SQ90KY 


2599 




5 

SP9PRR 


2547 



Wspolzawodnictwo 
SPCM 2013 


socw 
1 
2 

3 

4 


SP1AEN 

1405 

SP7LIE 

1380 

SP4AWE 

1297 

SP7IVO 

1122 

SP5CNA 

1012 


Aktywnosc na mikrofalach 


Miejsce 

Znak 

Imie: 

L. pasm 

Punkty 

Przyrost 

1 

SP6GWB 

Stanislaw 

8 

700 

93 

2 

SP6MLK 

Stanislaw 

7 

422 

115 

3 

SP4MPB 

Marek 

3 

343 

97 

4 

SP5QAT 

Piotr 

3 

218 

134 

5 

SP3JMZ 

Antoni 

2 

164 

6 

6 

SP2MKO 

Marek 

4 

136 

0 

Aktywnosc na VHF/UHF 




Miejsce 

Znak 

Imi^ 

L. pasm 

Punkty 

Przyrost 

1 

SP6GWB 

Stanislaw 

4 

1182 

93 

2 

SP6GZZ 

Roman 

3 

1149 

0 

3 

SP2MKO 

Marek 

4 

1063 

0 

4 

SP4MPB 

Marek 

3 

990 

97 

5 

SP6MLK 

Stanislaw 

4 

929 

115 

6 

SP2JYR 

Ryszard 

4 

924 

79 

Aktywnosc na EME CW, SSB 




Miejsce 

Znak 

Imie: 

L. pasm 

Punkty 

Przyrost 

1 

SP7DCS 

Krzysztof 

3 

692 

0 

2 

SP60PN 

Jacek 

1 

192 

0 

3 

SP7JSG 

Czeslaw 

1 

106 

0 

4 

SQ60PG 

Pawel 

1 

80 

0 

Aktywnosc na EME MGM 




Miejsce 

Znak 

Imiq 

L. pasm 

Punktyt 

Przyrost 

1 

SP4MPB 

Marek 

3 

370 

97 

2 

SQ7DQX 

Mateusz 

2 

304 

0 

3 

SP1JNY 

Marek 

3 

115 

0 

4 

SP2JYR 

Ryszard 

1 

48 

79 

5 

SP6GWB 

Stanislaw 

1 

8 

93 

6 

SP6HED 

Zdzislaw 

1 

4 

0 


W wspolzawodnictwie sklasyfikowano 64 stacje w tym 3 kobiety oraz 6 juniorow (do 
35 lat). 

Nagrody w postaci grawertonow i prenumerat miesiqcznika „Swiat Radio" (za trzy 
pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej) oraz dyplomy za dziesiqc miejsc w klasyfika- 
cji generalnej i szesc miejsc w klasyfikacjach specjalnych, wr^czone zostanq na I Sympo- 
zjum Integracyjnym „Radiokomunikacja Amatorska UKF - Gajow 2014" (21 czerwca br. 
o godz. 9.15). 


SO CW/SSB 


1 SP4JCP 

1241 

2 SQ9E 

1178 

3 SP7FGA 

1041 

4 SP5KP 

782 

5 SP2FGO 

703 

SO SSB 


1 SP7SEW 

1357 

2 SQ8MXS 

1257 

3 SQ9PCA 

1078 

4 SP9IEK 

1049 

5 SQ4INW 

841 

SO/MO ORP CW/SSB 


1 SQ2DYF 

983 

2 SP5XVR 

864 

3 SQ90RO 

841 

4 SP9UMJ 

721 

5 SP6BXM 

611 

MO CW 


1 SP9PSB 

839 

2 SP4KCF 

787 

3 SP7PKI 

637 

4 SP4KWO 

450 

5 SP4KNA 

317 

MO CW/SSB 


1 SP4KSY 

1007 

2 SP9ZHR 

852 


SP - Contest Mjrjton 2011 


1 SP9PSB 

1 

MuDawe uw 

o ♦ 

3 SP3KWA 

807 

4 SP3PWL 

721 

5 SP5KVW 

672 

MO SSB 


1 SP3PJY 

1188 

2 SP4KHM 

1051 

3 SP9KUP 

688 

4 SP8KDA 

459 

5 SP7PGK 

417 

Oddzialy Terenowe PZK 


1 Olsztynski OT-21 

7685 

2 BialostockiOT-17 

6624 

3 Staropolski OT-51 

4841 

4 Sl^ski OT-06 

4391 

5 Rybnicki OT-31 

3700 



Swiat Radio Marzec 2014 








tACZNOSC 


Sieci radiowe 


Cyfryzacja radiokomunikacji amatorskie] 


Stworzmy polskq 
amatorskq siec DMR! 


Coraz wi?ksza liczba producentow sprz?tu radiokomunikacyjnego, 
w tym takze tych produkujqcych sprz?t dla radioamatorow, wprowadza 
do swojej oferty urzqdzenia DMR. Ich coraz tatwiejsza dost?pnosc spo- 
wodowata, ze narodzil si? pomysl stworzenia w Polsce pierwszej ama- 
torskiej sieci DMR i grupy SP-DMR. 


Czym jest DMR? 


Digital Mobile Radio (DMR) 
jest otwartym standardem cyfro- 
wej l^cznosci radiowej, opraco- 
wanym przez Europejski Insty- 
tut Norm Telekomunikacyjnych 
(ETSI) i zatwierdzonym w 2005 
roku. Najwazniejszymi wyznacz- 
nikami sukcesu tej technologii S 3 
stopien jej upowszechnienia na 
rynku, liczba firm, ktore dol^czyly 
do Stowarzyszenia DMR oraz licz- 
ba dostawcow, ktorych produkty 
pomyslnie przeszly testy interope- 
racyjnosci przeprowadzane przez 
Stowarzyszenie DMR. Co wazne, 
uzytkownicy mog 3 wykorzystac 
istniej^c^ infrastruktur^: maszty 
(zasi^g oferowany przez systemy 
DMR jest taki sam jak systemow 
analogowych przy zachowaniu 
rownej i dobrej jakosci dzwi^ku), 
anteny i fidery oraz juz uzytko- 
wane kanaly radiowe o szerokosci 
12,5 kHz (za portalem RadioTech. 
pi - Co stoi za sukcesem technolo- 
gii DMR?). Standard ten pozwa- 
la na wielodost^p z podzialem 
czasowym TDMA (Time Division 
Multiple Access), dzi^ki czemu na 
wspomnianych 12,5 kHz mozemy 
przeprowadzac dwie rozmowy 
w tym samym czasie. Glownym 



celem przy tworzeniu standardu 
DMR bylo okreslenie systemu cy- 
frowego o niskiej zlozonosci i in- 
teroperacyjnosci pomi^dzy urz^- 
dzeniami roznych producentow, 
aby korzystaj^cy z niego uzytkow- 
nicy nie byli zamkni^ci wjednym 
autorskim rozwi^zaniu. Sposrod 
dodatkowych mozliwosci systemu 
wymienic mozna zdalne sterowa- 
nie radiotelefonami z poziomu in- 
nych radiotelefonow lub aplikacji 
dyspozytorskiej, mozliwosc podl^- 
czenia ich do sieci trunkingowych, 
mozliwosc zabezpieczenia kore- 
spondencji poprzez wprowadze- 
nie kodowania transmisji i inne. 
W zastosowaniach amatorskich 
nie maj^ one jednak wi^kszego 
zastosowania. 

Dlaczego DMR w pasmach 
amatorskich? 

Choc w zalozeniu system DMR 
przeznaczony byl dla uzytkowni- 
kow profesjonalnych, DMR stal 
si^ popularny rowniez w sro- 
dowiskach krotkofalarskich na 
calym swiecie. Dla zastosowa- 
nia amatorskie go „podwojenie" 
liczby kanalow, w szczegolno- 
sci przemiennikowych na VHF, 
gdzie miejsca juz wlasciwie nie 
ma, jest doskonalym rozwi^za- 
niem. Zalet^ tego systemu, poza 
zwi^kszeniem „liczby kanalow" 
rozmownych, jest takze mozli- 
wosc przesylania danych, w tym 
wiadomosci tekstowych w formie 
z/SMS-ow", oraz wi^ksza spraw- 
nosc energetyczna urzqdzen, 
co pozwala na dluzszq prac^ na 
baterii. Dost^p do DMR mozli- 
wy jest juz nie tylko przy uzyciu 
radiotelefonow z wyzszej polki, 
ale takze coraz popularniejszych 
radiotelefonow z Chin, ktorych 
ceny S 3 obecnie niewiele wyzsze 


niz popularnych transceiverow 
Wouxun czy Intek. 

Oczywiscie wspolczesne urz^- 
dzenia maj 3 mozliwosc pracy tak- 
ze w najpopularniejszym obecnie 
analogu, dzi^ki czemu uzytkow- 
nik nie jest ograniczony do jednej 
emisji i zasi^gu przemiennikow 
DMR lub innych uzytkownikow 
tego systemu. Co wazne, od jakie- 
gos czasu urz^dzenia firmy Hytera 
w standardzie maj 3 mozliwosc 
zmiany parametrow zapisane- 
go kanalu, w tym cz^stotliwosci, 
tonu CTCSS/DCS do transmisji 
analogowej, kontaktow, grup. Co- 
lour Code i szczelin czasowych 
do transmisji cyfrowej, co moze 
pomoc w pracy radioamatorom. 
W przypadku innych producen- 
tow za t^ funkcjonalnosc, uzyski- 
wan^ przez dolozenie dodatkowej 
plytki, musimy niestety doplacic. 
Uzytkownicy dzi^ki dost^powi do 
konfiguracji parametrow pracy nie 
s^ uwi^zani do kabla i komputera 
ze swoimi urz^dzeniami, ale mog 3 
na biez^co, z poziomu klawiatury 
radiotelefonu, modyfikowac usta- 
wienia, zaleznie od potrzeb. 

Historia i plany rozwoju 
amatorskiego DMR w Polsce 

Indywidualne testy radiotelefo- 
now DMR w SP zacz^ly si^ wraz 
z pojawieniem si^ tego standar- 
du. Do r^k krotkofalowcow trafily 
wowczas urz^dzenia Motoroli, 
DP360x i DM360x. Nieco pozniej, 
bo wkwietniu 2012, firma RTcom 
przekazala kolegom ze Stargardu 
Szczecinskiego do testow pierw- 
szy przemiennik DMR RD985. 
Przemiennik ten pracowal w miej- 
sce SR 1 K, a same testy i ogolne 
wnioski znalazly si^ w Internecie, 
w tym na forum internetowym 
SP7PKI. Pod koniec 2013 roku uda- 
lo si^ ponownie zainicjowac temat 
testow i proby rozwoju DMR w SP 
z pomoc^ firmy Hytera. Autory- 
zowany dystrybutor tego produ- 
centa, firma RTcom, przygotowal 
oferty dla polskich krotkofalow- 
cow, dost^pn^ na stronie interne- 
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towej projektu SP-DMR (strona 
internetowa projektu: http://sp- 
-dmr.pl). Mimo, ze dla wielu krot- 
kofalowcow koszty urz^dzen 
wci^z wysokie, juz teraz pojawily 
sic zapytania i zgloszenia ch^ci 
nabycia urz^dzen z roznych okrc- 
gow. Dobrym sposobem jest proba 
znalezienia sponsora na lokalny 
przemiennik, gdyz zebranie ta- 
kiej kwoty w kilka osob jest dosyc 
trudne. Bye moze tez wyjsciem 
jest akeja cegielkowa podobna do 
tej, ktor^ organizowano podezas 
zdobywania funduszy na pierw- 
szy przemiennik D-Star w 2009 
roku. Plany s^ ambitne, bo na po- 
cz^tek chcielibysmy, aby pojawily 
sic na terenie kraju cztery, bye 
moze pice przemiennikow, ktore 
zostan^ pol^czone wjedn^ siec. 
Pozwoli to na sprawdzenie mozli- 
wosci w warunkach amatorskich 
i ustalenie dalszej drogi rozwoju. 

Pocz^tkowo myslelismy tylko 
o przemiennikach na pasmo 70 


cm. Wybor UHF-u byl pochod- 
n^ przemyslen i obserwacji tego, 
co dzieje sic na swiecie, mozli- 
wosci konstrukcyjnych i innych. 
W koncu stosunkowo duzo la- 
twiej jest zbudowac przemiennik 
na pasmo 70 cm niz 2 m, z uwagi 
chocby na sam duplekser. Zresz- 
t^ wi^kszosc przemiennikow na 
swiecie (poza cz^sci^ w USA) 
pracuje wlasnie w tym pasmie, 
wi^c trudno byloby odstcpowac 
od tej reguly. Waznym argumen- 
tem przemawiaj^cym za prac^ na 
obu pasmach jest jednak to, ze to 
wlasnie na VHF pracuje obecnie 
polskie komercyjne i resortowe 
sieci DMR, i pewnie w niedalekiej 
przyszlosci pojawi sic pierwszy 
demobilowy sprzet, ktory mimo 
pewnych ograniczen z powodze- 
niem b^dzie mozna stosowac na 
pasmach amatorskich, jak to ma 
cz^sto miejsce z urz^dzeniami 
analogowymi. 

Id^c za przykladem m.in. Cze- 
chow, ktorzy stale modernizuj^ 
i powi^kszaj^ swoj^ siec DMR 
(czego dowodem mogq bye na 
przyklad zaawansowane prace 
nad umieszczeniem DMR-owego 
przemiennika amatorskiego na 
Sniezce, ktory swoim zasi^giem 
obejmie takze cz^sc wojewodz- 
twa dolnosl^skiego), postano- 
wilismy sprobowac i w Polsce. 
Glownym celem stworzenia gru- 
py i sieci SP-DMR nie jest wypar- 
cie innych technologii l^cznosci. 



Radioteleton Hytera PD785 na stanowisku klubu SP3PKC (tot. 
Chrystian Jasiczak SQ3GJH) 


Poniewaz jako krotkofalowcy lu- 
bimy eksperymentowac, chcemy 
poznac i praktyezne przetesto- 
wac technologic DMR, ujawnia- 
j^c zarowno jej zalety, jak i bye 
moze wady. Wszelkie biez^ce in- 
formaeje staramy sic umieszczac 
na stronie interne towej projektu 
SP-DMR. Zapraszamy wszystkich 
chetnych do wspolpracy oraz 
wymiany pogl^dow i dzielenia 
sic pomyslami na wspomnian^ 
stronc i grupc dyskusyjn^ (link 
na stronie). 

A kto wie, moze kiedys pojdzie- 
my w eksperymentach dalej i po- 
jawi^ sic pierwsze w SP ikolejne 
w Europie amatorskie przemienni- 
ki APCO-25... 

Lukasz Parysz SQ9JTI 
i Grupa SP-DMR 
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TEST 


Radiotelefony VHF 


Odpowiedz na tani sprz^t importowany z Chin 

Yaesu FT-252E 

W ostatnim czasie na rynku pojawity si$ radiotelefony FT-252E renomo- 
wanej firmy FT-252E, w niewygorowanej cenie, jako odpowiedz na tani 
sprz$t importowany z Chin. 


W ciqgu kilku lat rynek zostal 
zalany tanimi radiotelefonami 
r^cznymi na pasmo 2 m i dwupa- 
smowymi pochodzqcymi z Dale- 
kiego Wschodu, cz^sto sprzeda- 
wanymi przez strong internetowq 
eBay. Chociaz generalnie spelniajq 
one swoje zadanie, pomoc i serwis 
jest cz^sto w najlepszym przypad- 
ku loteriq; jesli nabywca ma szczq- 
scie, sprzedawca eBay wymieni 
wadliwy sprzqt pod warunkiem 
przeslania go pod adresem jego 
skrytki pocztowej w Chinach - 
zazwyczaj koszt wysylki znacznie 
przekracza wartosc uszkodzonego 
urzqdzenia. W ten sposob nabyw- 
ca jest wystawiony do wiatru. 

W tej sytuacji firma Yaesu 
wprowadzila na rynek niedrogi 
radiotelefon r^czny FT-252E na pa- 
smo 2 m o dobrych parametrach, 
konkurencyjny do importowa- 
nej chinszczyzny. Jak to wyglqda 
w praktyce? 

Zawartosc opakowania 

Autor byl przyjemnie zasko- 
czony po otwarciu solidnego 
pudelka kartonowego: pierwszq 
zauwazona rzeczq byla kartka 
papieru zatytulowana „Szybka 
instrukcja FT-252E". Majqca wy- 
miary mniejsze od 8% na 3^4 cala, 
zawiera ona na jednej stronie 
wszystkie informacje potrzebne 
do wyj^cia i uruchomienia urzq- 
dzenia. To duzy plus dla firmy 
Yaesu. Na drugiej stronie szyb- 
kiej instrukcji znajdujq si^ infor- 
macje o skanowaniu, systemie 
automatycznych transponderow 
oraz resetowaniu radiotelefo- 
nu - wszystko to potrzebne, lecz 
z punktu widzenia krotkofalowca 
znacznie uzyteczniejsza bylaby 
informacja, jak uruchomic CTCSS 
umozliwiajqcy latwy dost^p do 
lokalnego przemiennika. 

Radiotelefon jest dostarczany 
z bateriq - o niej ponizej - oraz 
z elastycznq antenq dlugosci 145 
mm, bardzo lekkq ladowarkq sie- 
ciowq, zaczepem do paska, szybkq 
instrukcja, 64-stronicowym pod- 
r^cznikiem obslugi i formularzem 


rejestracji gwarancyjnej. Ladowar- 
ka pracuje w systemie kluczowa- 
nia, co upodabnia jq do ladowarek 
telefonow komorkowych, w prze- 
ciwienstwie do ci^zkich ladowarek 
transformatorowych, zazwyczaj 
towarzyszqcych radiotelefonom 
krotkof alarskim . 

Opis urzqdzenia 

FT-252E jest radiotelefonem 
standardowej wielkosci, pasu- 
jqcym do r^ki. Jego zaokrqglone 
kraw^dzie sprawiajq, ze z przy- 
jemnosciq trzyma si^ go w r^ku, 
nawet przez dluzszy czas. Kazdy, 
ktoremu dalem to radio do po- 
trzymania, podkreslal mile wraze- 
nie, a takze jego niewielki ci^zar, 
chociaz przy 280 g trudno mowic 
o znikomej wadze, 

Bateria jest calkiem innego ro- 
dzaju niz zwykle stosowane w ra- 
diotelefonach. Jest to niewielkie 
prostokqtne pudelko umieszczone 
pod zdejmowanq pokrywkq z tylu 
urzqdzenia, polqczenie elektrycz- 
ne ma postac trzech przewodow 
zakonczonych wtykiem pasujq- 
cym do gniazda wewnqtrz radia. 
Instalacja baterii jest calkiem pro- 
sta, autor dla pewnosci uzyl nie- 
przewodzqcego patyczka do lizaka 
do wcisni^cia wtyku do gniazda. 
Litowo-jonowa bateria ma napiq- 
cie 7,4 V przy pojemnosci 1030 
mAh (7,7 WH), 

Yaesu zapewnia, ze FT-252E jest 
wodoszczelny w klasie IPX5. Gdy 
autor po raz pierwszy zobaczyl 
ten radiotelefon (na hamfescie), 
zapewniono go, ze jest on wzoro- 
wany na profesjonalnym sprzqcie 
morskim, powyzsze potwierdza 
jego wyglqd: widoczna jest ja- 
kosc i wytrzymalosc niespotykane 
w mniejszych radach. Pokryw- 
ka baterii ma gumow^ uszczelk^ 
chroniqcq przed wilgociq, lado- 
warka w tym samym celu ma sci- 
sle dopasowane zlqcze. Autor nie 
wie, jaki sposob zastosowano dla 
utrzymania glosnika i mikrofonu 
w stanie suchym, lecz nie sqdzi, 
aby sprawa ta nie zostala pomysl- 
nie rozwiqzana. 



Dzwi^k przy odbiorze jest 
przyjemny i wyrazny, bez sladu 
blaszanego efektu nieraz spoty- 
kanego w tanszych radiotelefo- 
nach. Przy nadawaniu uzyskano 
raporty o doskonalym dzwieku 
„brzmiqcym zaskakujqco natural- 
nie". Nie przewidziano dolqczenia 
zewnqtrznego mikrofonu oraz slu- 
chawek/glosnika. 

Testy na pasmie 

Po zalqczeniu radia slyszane sq 
trzy przyjemne rosnqce dzwi^ki, 
zas podswietlony pomaranczowo 
ekran LCD przez kilka sekund po- 
kazuje napiqcie baterii (typowo 8,4 
V przy pelnym naladowaniu), Na- 
st^pnie wyswietlacz przelqcza si^ 
na wskazanie cz^stotliwosci (lub 
kanalu pamiqci - o tym ponizej) 
i urzqdzenie jest gotowe do pracy, 

Glosnosc i squelch sq regulo- 
wane przez wcisni^cie przycisku 
VOL SQL i obrot radelkowanego 
pokr^tla na gorze obudowy lub tez 
za pomocq widocznych posrodku 
przyciskow ze strzalkami. 
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Podstawowy wybor cz^sto- 
tliwosci odbywa si^ za poma- 
ce pokr^tla b^dz przyciskow ze 
strzalkami. Autor z przyjemnosci^ 
stwierdzil, ze FT-252E po wyj^- 
ciu z opakowania byl ustawiony 
na skok cz^stotliwosci 12,5 kHz 
i na automatyczn^ nastaw^ prze- 
suwu przemiennika w zakresie 
pomi^dzy 145,600 i 145,800 MHz. 
Szybkie przeszukanie podr^cz- 
nika wskazalo na pozycj^ menu 
40 zal^czaj^c^ koder CTCSS oraz 
na pozycj^ menu 42 ustalaj^c^ 
cz^stotliwosc tonu, w wyniku cze- 
go umozliwiona byla praca przez 
lokalny przemiennik. Pozyteczn^ 
mozliwosci^ przy ograniczonej 
liczbie przyciskow na plycie czo- 
lowej jest zastosowanie przyci- 
sku REV do podsluchu na wejsciu 
przemiennika. 

Radiotelefon pozostawiono na 
podsluchu przemiennika na po- 
nad 24 godziny, po tym czasie ba- 
teria nadal byla sprawna i dzialala 
przez dalsze kilka godzin. Firma 
Yaesu zapewnia, ze przy niezaj^- 
tym kanale naladowana bateria 
utrzymuje wl^czony radiotelefon 
w stanie gotowosci przez ponad 
40 godzin, jednak autor, podobnie 
jak w przypadku telefonu komor- 
kowego, proponuje ladowac bate- 


ri^ po kazdym dniu uzytkowania 
radia. Nie sprawdzono czasu pra- 
cy baterii przy nadawaniu, ktory 
na pewno jest rowniez wystarcza- 
j^co dlugi. Moc nadawania jest 
przel^czana mi^dzy 5 W, 2 W i 0,5 
W za pomocq przycisku na plycie 
czolowej, autor zaleca srodkow^ 
pozycj^ jako kompromis pomi^- 
dzy mocq wyjsciow^ i czasem pra- 
cy baterii. 

Przewidziano szeroki zakres 
pami^ci. Dost^pne jest 200 pami^ci 
(czyli znacznie wi^cej niz l^czna 
liczba kanalow simpleksowych 
i przemiennikowych w pasmie 2 
m) plus 10 programowanych za- 
kresow skanowania z regulowa- 
nymi cz^stotliwosciami skrajnymi 
i wlasn^ cz^stotliwosci^ wywolaw- 
cz^. Pami^ci mog^ miec etykietki 
alfanumeryczne, co pozwala na 
oznaczenie zapami^tanych kana- 
low na przyklad znakiem wywo- 
lawczym korespondenta. 

Podsumowanie 

Autor byl pod wrazeniem tego 
malego i prostego radiotelefonu. 
Spelnia on wszystkie przewidzia- 
ne funkcje, jest solidnie skonstru- 
owany, latwy w uzyciu (nawet dla 
uzytkownikow ni lubi^cych poslu- 
giwania sie; menu), ma wystarcza- 



Akcesoria Yaesu 
FT-252E: tadowar- 
ka, bateria i klips 
mocujscy 


j^cy czas pracy baterii. Przy niskiej 
cenie jest on wart zakupu jako 
produkt renomowanego produ- 
centa, ktory zapewnia uzytkowni- 
kowi nalezyt^ obslug^ i serwis. 

Giles Read G1MFG 
Z „RadCom" 12/2013 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 


Regulamin konkursu PUK-2014 


Celem Konkursu PUK-2014 (Przydatne Urzqdzenie Krotkofalarskie) jest 
promocja samodzielnego projektowania i budowy urzqdzen elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowah technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technicznego SR pod patrona- 
tem redakcji miesiQeznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika Praktyczna”. 
Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, zarow- 
no polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora w terminie 
do 31 sierpnia 2014 roku oraz dostarezy dziatajqce urzqdzenie (urzqdzenia) 
wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny SP 2014, 
ktore odbqdzie siQ w dniach 12-14 wrzesnia 2014 r. w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogi bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodat- 
kowych (B, C, D): 

■ A - urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (IX) lub nadawezo-odbioreze 
(TRX) 

■ B - anteny i urz^dzenia antenowe (przetqczniki, tunery) 

■ C - inne (urz^dzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie) 

■ D - dowolne urz^dzenia odwzorowywane na podstawie istniejqcych, do- 
stQpnych powszechnie opisow 

Mozna zgtaszac dowoln^ liczbq prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siQ poprzez wypetnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej 
Zjazdu Technicznego SP lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektro- 
niczn^. Razem ze zgtoszeniem nalezy obowi^zkowo dostarezye streszczenie 
dokumentaeji urz^dzenia (schemat, krotki opis, ew. fotografie). Termin sktada- 
nia zgtoszen: do 31 sierpnia 2014 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszi 
bye oryginalnymi projektami zgtaszaj^cego. Dziatajicy model urzqdzenia wraz 
zpetnq dokumentaeji nalezy dostarezye komisji w terminie do 13 wrzesnia 
2014 r. Dokumentacja powinna zawierac: szczegoiowy opis urzidzenia i jego 
schemat elektryezny, opis sposobu uruchamiania, schematy montazowe, 
fotografie. Obowiqzkowe jest podanie zestawienia najwazniejszych parametrow 
oraz cech i wtasciwosci technicznych urzidzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mogi bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2014. 
Prace w kategoriach A, B i C bqdi oceniane w nastQpujicych aspektach: 

■ oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiizah konstrukcyjnych 

■ bezpieczenstwo zastosowanych rozwiqzan uktadowych 

■ kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

■ mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzidzenia 

Prace w otwartej kategorii D bqdi oceniane jedynie pod wzglQdem jakosc i es- 
tetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B i C 
zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy otrzymajq 
upominki. Komisja konkursowa moze odst^pic od przyznawania nagrody gtownej 
w danej kategorii. Prace bQd^ opublikowane w biuletynie 3. Zjazdu Technicznego 
SP 2014 oraz na stronie internetowej zjazdu i konkursu PUK-2014. Wybrane 
prace bqdq przedstawione na tamach miesiQcznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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Podstawowe informacje o wzmacniaczach impulsowych 


Wzmacniacze klasy D-E-F 


Podziat wzmacniaczy na klasy A, AB, B i C jest juz od dawna przyj?ty 
i w zwiqzku z tym szeroko znany. Podstawowym kryterium kwalifikacji 
jest w nim kqt przeplywu prqdu w obwodzie wyjsciowym. Na zupetnie 
innych zasadach opiera si? podziat na klasy D, E i F. 


Wzmacniacze pracuj^ce w kla- 
sach D, E i F S 3 sterowane przebie- 
gami prostok^tnymi w zakresie od 
zatkania do nasycenia - funkcjo- 
nuj 3 wi^c jako elektroniczne prze- 
l^czniki. Kryterium podzialu na 
klasy jest sposob wydzielenia na 
wyjsciu sygnalu uzytecznego, czy- 
li konstrukcja wyjsciowych obwo- 
dow selektywnych. Uzyskiwane 
sprawnosci S 3 wyzsze niz w klasie 
C. Ale nie ma rozy bez kolcow... 

We wzmacniaczach klasy A k^t 
przeplywu wynosi 360° (czyli pef- 
ny okres wzmacnianego przebie- 
gu), dzi^ki czemu S 3 one stosowa- 
ne we wzmacniaczach liniowych, 
gdzie zapewniaj^ niski stopien 
znieksztalcen sygnalu. Ich teore- 
tyczna sprawnosc wynosi 50%, ale 
w praktyce osi^gane S 3 wartosci 
do 40%. Wzmacniacze te sluz 3 
przewaznie do wzmacniania ma- 
lych sygnalow m.cz. i w.cz. Cza- 
sami, ze wzgl^du na niski stopien 
znieksztalcen, bywaj^ stosowane 
we wzmacniaczach (niezbyt duzej) 
mocy. W niektorych najnowszych 
konstrukcjach radiostacji amator- 
skich wysokiej klasy wzmacniacze 
mocy pracuj^ w klasie A. 

Wzmacniacz klasy B przewodzi 
tylko w czasie jednej polowy prze- 
biegu, czyli jego k^t przeplywu 
wynosi 180°. Z tego tez powodu 
we wzmacniaczach akustycznych 
moze on bye stosowany jedynie 
w ukladach przeciwsobnych a w 
ukladach pojedynezyeh tylko we 
wzmacniaczach w.cz. obciqzonych 
obwodami rezonansowymi lub 
dolnoprzepustowymi, dzi^ki kto- 
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Rys. 1. Wzmacniacz mocy klasy C 


rym (a raezej dzi^ki zmagazyno- 
wanej w nich energii) odzyskiwa- 
na jest druga polowka sinusoidy 
inast^puje eliminaeja harmonicz- 
nych. Zakrzywienie charaktery- 
styk wyjsciowych w poblizu zera 
powoduje jednak znaezne znie- 
ksztalcenia przebiegow o malych 
amplitudach. Teoretyczna spraw- 
nosc wzmacniaczy w klasie B wy- 
nosi 78,5%, praktyezna - zaleznie 
od cz^stotliwosci i wlasciwosci ele- 
mentow wzmacniaj^cych - moze 
lezec duzo ponizej, np. okolo 60%. 

Znieksztalceniom nieliniowym 
dla malych sygnalow mozna za- 
pobiec, odsuwaj^c punkt pracy 
od zera - przechodz^c do klasy 
AB - co powoduje przeplyw pr^- 
du spoezynkowego, ktory jest 
wprawdzie znaeznie mniejszy od 
pr^du plyn^cego przy pelnym wy- 
sterowaniu, ale mimo to oznaeza 
pewne pogorszenie sprawnosci. 
K^t przeplywu lezy w zakresie 
od 180 do 360 stopni a uzyskiwa- 
ne sprawnosci - w zakresie od 50 
do 78,5 %. Dzi^ki dobrej liniowo- 
sci wzmacniacze takie S 3 szeroko 
stosowane zarowno w stopniach 
mocy dla sygnalow akustycznych, 
jak i w.cz. We wzmacniaczach 
w.cz. nie musz 3 bye to uklady 
przeciwsobne. 

Ostatni^ klas 3 w tym podziale 
jest klasa C, K^t przeplywu lezy 
w niej w zakresie od 0 do 180° 
a teoretyczna sprawnosc d^zy do 
100%. Uzyskanie sprawnosci zbyt 
zblizonej do 100 % jest wrzeezy- 
wistosci niemozliwe, poniewaz 
zmniejszanie k^ta przeplywu wy- 
magaloby odpowiedniego wzrostu 
mocy steruj^cej i pr^du w obwo- 
dzie wyjsciowym - w skrajnym 
przypadku powyzej technicz- 
nych mozliwosci realizaeji, Dla 
uzyskania sprawnosci 100 % k^t 
przeplywu musialby wynosic 0 ° 
i oznaczaloby to konieeznose do- 
prowadzenia do wejscia nieskon- 
czenie wielkiej mocy, a nat^zenie 
impulsow pr^du wyjsciowego d^- 
zyloby tez do nieskohczonosci - co 
pozbawia praktyeznego sensu ta- 


kie rozwi^zanie. Praktycznie uzy- 
skiwane sprawnosci maksymalne 
lez^ w poblizu 80-85%, co i tak 
przewyzsza osi^gi pozostalych 
klas. W zaleznosci od konstrukcji 
elementu wzmacniaj^cego, zakre- 
su cz^stotliwosci itp. mog 3 bye one 
jednak znaeznie nizsze, spadac 
do 40-45% a w zakresie GHz na- 
wet do 30%, ale to samo dotyezy 
i pozostalych klas. Wzmacniacz 
pracuje przewaznie w stosunko- 
wo plytkiej klasie C, natomiast 
praca z mniejszymi k^tami prze- 
plywu - czyli w gl^bszej klasie 
C - ma sens jedynie w powiela- 
czach cz^stotliwosci, poniewaz 
w miar^ ich zmniejszania rosnie 
wzgl^dny poziom harmonicznych 
w sygnale wyjsciowym. Najpo- 
wazniejsz^ wad^ wzmacniaczy 
klasy C jest ich nieliniowosc, co 
powoduje, ze mog 3 bye stosowane 
jedynie we wzmacniaczach w.cz. 
dla sygnalow o niezmieniaj^cej si^ 
amplitudzie, czyli przykladowo 
w nadajnikach telegraficznych, 
FM, RTTY itd. Identycznie jak dla 
klasy B wzmacniacze takie musz^ 
bye obci^zone obwodami rezonan- 
sowymi lub dolnoprzepustowymi. 

Przyklad rozwi^zania wzmac- 
niaeza mocy w.cz. w klasie C na 
tranzystorze MOSFET przedsta- 
wia rysunek 1 . 

Na tym wyezerpuje si^ podzial 
na klasy oparty na kryterium k^ta 
przeplywu. 

Wzmacniacze impulsowe klas 
D, F i F otrzymaly jako oznaezenia 
po prostu kolejne litery alfabetu. 
Nie s^ one powi^zane ani ze spo- 
sobem ich dzialania, ani z k^tem 
przeplywu, ani z nasuwaj^cymi 
si^ czasem skojarzeniami. Wedlug 
popularnego przekonania wzmac- 
niacze klasy D otrzymaly t^ nazw^, 
poniewaz pracuje cyfrowo (ang. 
digital) co nie jest prawd^. Ich za- 
sada pracy opiera si^ na modulacji 
szerokosci impulsow, a nie na ko- 
rzystaniu z kodow cyfrowych. 

Przykladowy schemat wzmac- 
niaeza w klasie D (rys. 2 ) prak- 
tycznie nie rozni si^ od wzmacnia- 
cza klasy C, Glowna roznica lezy 
wsposobie jego wysterowania. O 
ile do wejscia wzmacniacza klasy 
C doprowadzony jest przebieg 
sinusoidalny a na jego wyjsciu 
wyst^puj^ w^skie fragmenty znie- 


Swiat Radio Marzec 2014 



ksztalconej sinusoidy, z ktorych 
trzeba dopiero wyfiltrowac po- 
z^dan^ skladow^, o tyle wzmac- 
niacz w klasie D jest sterowany 
fal^ prostok^tn^ (lub impulsami 
prostok^tnymi) o amplitudzie ta- 
kiej, ze naprzemian znajduje si^ 
on w stanie zatkania i nasycenia. 
Uzyte w przytoczonych ukladach 
tranzystory MOSFET z kanalem 
n wymagaj^ dodatniej polaryzacji 
bramki napi^ciem o wartosci kilku 
V Dla innych elementow wzmac- 
niajqcych polaryzacja elektrody 
wejsciowej odbiega od podanej 

- przykladowo tranzystory zl^czo- 
we (bipolarne) pracuj^ najcz^sciej 
bez zadnej polaryzacji bazy, co 
w wyniku daje plytk^ klas^ C. 

Przebieg steruj^cy o poziomach 

0 i 5 V przyjmuje za kondensato- 
rem sprz^gaj^cym Cl poziomy 
- 2,5 i + 2,5 V a po dodaniu do nie- 
go napi^cia polaryzacji bramki - 
+ 3 i +8 V Na wyjsciu tranzystora 
(jego drenie) wyst^puje rowniez 
przebieg prostokqtny poziomach 
rownych w przyblizeniu zeru (dla 
IRF 510 < 0,4 V) i podwojnemu 
napi^ciu zasilania. Identycznie jak 
w klasie C do usuni^cia harmo- 
nicznych sluzy filtr dolnoprzepu- 
stowy. Oporniki R 2 w obwodach 
bramek zapobiegaj^ ewentual- 
nemu wzbudzaniu si^ w zakre- 
sie UKF. Zamiast nich mozna na 
doprowadzenia bramek nalozyc 
perelki ferrytowe. Nie ma to jed- 
nak nic wspolnego z klas^ pracy 
wzmacniacza. 

Dla porownania na obu sche- 
matach po prawej stronie u dolu 
pokazane S3 przebiegi, jakie wy- 
st^powalyby na obci^zeniu oporo- 
wym tranzystora. 

Podany na schemacie przebieg 
napi^cia steruj^cego ma wspol- 
czynnik wypelnienia rowny 50 % 

- jest to wiqc fala prostokqtna - 

1 takie wlasnie przebiegi wyst^- 
puj3 we wzmacniaczach mocy 
w.cz. Moc sygnalu wyjsciowego 
zalezy jednak od wspolczynnika 
wypelnienia i t^ zaleznosc wyko- 
rzystuje si^ we wzmacniaczach 
malej cz^stotliwosci, steruj^c je 
impulsami o modulowanej w takt 
sygnalu akustycznego szerokosci. 
We wzmacniaczach w.cz. mozna 
j3 wykorzystac do regulacji mocy 
wyjsciowej nadajnika. 

Wzmacniacze w klasie D zo- 
staly pierwotnie opracowane dla 
potrzeb torow akustycznych (jako 
zast^pstwo dla wzmacniaczy klas 
AB i B) i dlatego ich cech^ charak- 
terystyczn^ jest sterowanie prze- 
biegiem impulsowym o modulo- 
wanej szerokosci. Okreslenie to 


przyj^lo si^ jednak rowniez dla 
wzmacniaczy w.cz. sterowanych 
fal^ prostok^tn^ lub ci^giem im- 
pulsow o stalym wspolczynniku 
wypelnienia i obci^zonych na wyj- 
sciu filtrem dolnoprzepustowym. 

Uzyskiwane sprawnosci mog3 
przewyzszac sprawnosc ukla- 
dow w klasie C. S3 one jednak 
zalezne nie tylko od cz^stotliwosci, 
ale rowniez i od innych czynni- 
kow, takich jak napi^cie zasilania 
i mog3 tez lezec wyraznie ponizej 
- przewyzszaj^c jednak sprawno- 
sci klas AB i B. Teoretycznie w kla- 
sach D, E i F mozliwe jest uzyska- 
nie sprawnosci 100%, ale jest to 
tylko teoria zakladaj^ca istnienie 
idealnych elementow. 

Glownymi zrodlami strat S3 
straty w kanale w stanie nasyce- 
nia i straty w trakcie prze^czania 
tranzystora ze stanu nasycenia 
do zatkania i odwrotnie. Opor- 
nosc kanalu w stanie nasycenia 
jest wprawdzie niska, ale zawsze 
jednak wyraznie wi^ksza od zera, 
co oznacza, ze pod wplywem pr3- 
du plyn3cego przez tranzystor 
wyst^puje na nim pewien spadek 
napi^cia a moc tracona w kanale 
wydziela sie; w postaci ciepla. 

Tranzystory polowe MOSFET 
charakteryzuj3 si^ stosunkowo 
znacznymi pojemnosciami wej- 
sciowymi i wyjsciowymi. Koniecz- 
nosc ich okresowego ladowania 
i rozladowywania powoduje 
ograniczenie szybkosci narastania 
i opadania zboczy impulsow na 
bramce i drenie tranzystora. Szyb- 
kosc narastania i opadania zboczy 
impulsow pr3dowych jest rowniez 
ograniczona, co oznacza, ze w fa- 
zach (stanach) przejsciowych na 
tranzystorze wyst^puje spadek na- 
pi^cia rozny od napi^cia nasycenia 
i jednoczesnie plynie przez niego 
pr3d drenu. Jest to rownoznaczne 
z wyst^powaniem w tym czasie 
strat mocy wydzielaj3cej si^ row- 
niez w postaci ciepla. Rosn3 one 
ze wzrostem cz^stotliwosci pracy, 
poniewaz oznacza to zwi^kszenie 
si^ liczby stanow przejsciowych 
w skali czasu. Wzrastaj3 one row- 
niez przy wyzszych napi^ciach 
zasilania, gdyz pojemnosci tran- 
zystora gromadz3 wowczas wi^cej 
energii. 

Wielkosc strat w stanie nasyce- 
nia mozna obnizyc jedynie, wybie- 
raj3c tranzystor o mniejszej opor- 
nosci kanalu - czyli dostosowany 
do wi^kszych mocy - ale przewaz- 
nie oznacza to wi^ksze rozmiary 
struktury tranzystora i zw^zany 
z tym wzrost jego pojemnosci wej- 
sciowej i wyjsciowej. 





lift 


Rys. 3. Wzmacniacz mocy klasy E z filtrem dolnoprzepustowym 


Straty w stanach przejscio- 
wych mozna natomiast ograni- 
czyc, ksztaltuj3c przebiegi pr3du 
i napi^cia tak, aby ich wartosci 
byly w tym czasie rowne zeru lub 
jak najbardziej do niego zblizone. 
Takie uksztaltowanie przebiegow 
jest zadaniem obwodow wyjscio- 
wych wzmacniacza. Idealny po- 
Z3dany przebieg napi^cia i pr3du 
drenu przedstawiono na rysun- 
ku 4 a. Jak z niego wynika w mo- 
mencie w^czenia lub wy^czenia 
tranzystora zarowno napi^cie, jak 



Rys. 4a. Idealne przebiegi napigcia i prqdu drenu w klasie E 


u, 


Rys. 4b. Rzeczywiste przebiegi napigcia i prqdu drenu dla prawi- 
dtowo zestrojonego wzmacniacza klasy E 
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Rys. 6. Wzmacniacz klasy F 

pr^d powinny miec wartosc zero- 
(lub w warunkach rzeczywi- 
stych mozliwie do niej zblizon^). 
Dodatkowy warunek ustala, ze 
szybkosc zmian napiqjcia w mo- 
mencie wl^czenia tranzystora 
musi bye rowna zeru. Zapewnia 
on lagodny przyrost pr^du w ob- 
wodzie drenu w tym momencie. 
Rzeczywiste przebiegi pr^dow 
i napiqic odbiegaj^ jednak od ideal- 
nych (lys. 4b). 

W szczycie impulsu napi^cie 
moze dochodzic do 4-krotnej 
wartosci napi^cia zasilania. Uzyte 
w stopniu klasy E tranzystory mu- 
sz^ wi^c miec odpowiednio wy- 
sokie maksymalne napi^cie dren- 
zrodlo. Wybieraj^c tranzystory do 
pracy w klasie E, nalezy pami^tac 
tez o pewnym marginiesie bezpie- 
czenstwa. 

Konstrukcyjnie wzmacniacz 
w klasie E (rys. 3) rozni si^ wiqc 
od poprzedniego obwodem wyj- 
sciowym. Indukcyjnosc LI wraz 
z pojemnosci^ Cv i co wazne takze 
z pojemnosci^ wyjsciow^ tran- 
zystora (dla IRF510 ok 100-120 
pF) stanowi^ rownolegly obwod 
rezonasowy dostrojony do czq- 
stotliwosci nadawania. Pojemnosc 
wyjsciowa tranzystora przestaje 
stanowic pasozytniczy element 
obci^zaj^cy i zostaje wykorzystana 
w sposob pozyteezny, a likwidaeja 
strat w niej wplywa korzystnie na 
wypadkow^ sprawnosc wzmac- 
niaeza. 

Wzmacniacz w klasie E jest 
sterowany przebiegiem impulso- 
wym o wspolczynniku wypelnie- 


nia nizszym od 50% (najwyzsz^ 
sprawnosc uzyskuje si^ dla stop- 
nia wypelnienia ok. 45%) a istotn^ 
rol^ w bilansie energetyeznym gra 
energia zmagazynowana w obwo- 
dzie rezonasowym - pelni^cym 
dzi^ki temu w ukladzie rol^ kola 
zamachowego. K^t przewodzenia 
wzmacniacza klasy E i opisanego 
dalej wzmacniacza klasy F jest 
wi^c mniejszy od 180 stopni co 
oznaeza, ze stanowi^ one wlasci- 
wie podgrup^ wzmacniaczy klasy 
C. Opieraj^c si^ na tym samym 
kryterium, wzmacniacze w.cz. kla- 
sy D mozna wi^c uwazac za pod- 
grup^ klasy B (nie jest to sluszne 
dla wzmacniaczy akustycznych, 
poniewaz ich k^t przewodzenia 
zmienia si^ w takt modulacji sze- 
rokosci impulsow). 

Wymagan^ filtracj ^ harmonicz- 
nych zapewnia filtr dolnoprzepu- 
stowy L2C1C2 sprz^zony za po- 
moc^ kondensatora Cc. Zawartosc 
harmonicznych w sygnale wyj- 
sciowym jest zblizona do zawarto- 
sci harmonicznych w klasie B. 

W miarq: wzrostu czqistotliwosci 
pracy coraz wiqiksz^ rolq; odgrywa- 
j 3 czasy przel^czania tranzystora 
i one tez stanowi^ najwazniejszy 
czynnik decyduj^cy o czqistotliwo- 
sciach granicznych w klasie E. Ich 
wplyw objawia siq; stopniowym 
obnizaniem sprawnosci w mia- 
rq; wzrostu czq;stotliwosci pracy. 
Czasy przel^czania zalez^ od po- 
jemnosci wewnq;trznych tranzy- 
stora i dlatego efekt ten objawia siq; 
w nizszyeh pasmach dla tranzy- 
storow wi^kszej mocy a znaeznie 
powyzej dla tranzystorow malej 
mocy. Przykladowo zakres zasto- 
sowania dla tranzystorow typu 
IRF510 (sumary czne czasy komu- 
taeji rz^du 70 ns) i podobnych jest 
ograniezony do okolo 2 MHz a dla 
tranzystorow BS170, 2N7000 (ok. 
15 ns) itp. dochodzi do 10 MHz dla 
maksymalnej mozliwej do osi^- 
gni^cia sprawnosci, Powyzej tych 
granic sprawnosc malej e stopnio- 
wo, co wprawdzie nie wyklucza 
zapuszczania si^ wwyzsze zakre- 
sy, ale w praktyce wzmacniacze 
klasy E spotykane s^ w sprz^cie 
na dolne pasma amatorskie. Nie- 
ktore zrodla podaj^ cz^stotliwosc 
graniczn^ dla wzmacniaczy klasy 
E na 70% cz^stotliwosci granicz- 
nej dla tych samych elementow 
w klasie B. 

W wariancie ukladu z rysunku 
5 filtr dolnoprzepustowy zostal za- 
st^piony przez szeregowy obwod 
rezonasowy zlozony z elementow 
L2 i C2 (nie wyklucza to wl^czenia 
dodatkowego filtru dolnoprze- 
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pustowego na jego wyjsciu). Na 
obu schematach dla uproszcze- 
nia pomini^to odwod polaryza- 
cji bramki. Indukcyjnosc LI wraz 
z Cv i Cwy tranzystora stanowi^ 
w dalszym ci^gu rownolegly ob- 
wod rezonasowy. Uklad zawiera 
wiqc dwa obwody strojone. Dla 
uproszczenia s^ one w wiq;kszo- 
sci konstrukcji praktycznych do- 
strojone do srodka zakresu pracy, 
co powoduje wprawdzie pewne 
pogorszenie sprawnosci w miar^ 
oddalania si^ od niego, ale jest to 
w wielu wypadkach do przyj^- 
cia, Szerokosc zakresu pracy dla 
niestrojonych wzmacniaczy klasy 
E przyjmuje si^ na ok. 1,8 : 1 dla 
wariantu I, natomiast dla wariantu 
II wynosi ona w zaleznosci od pa- 
sma od ok. 10 do kilkunastu kHz. 

Osi^gane we wzmacniaczach 
klasy E sprawnosci dochodz^ do 
ponad 85%, we wzmacniaczach 
niestrojonych mog^ na krancach 
pasma spasc nawet do 60% lub 
ponizej, Zmiana mocy wyjsciowej 
stopnia klasy E wymaga zmia- 
ny jego napiq;cia zasilaj^cego. Do- 
puszcza to modulacji amplitudy 
nadajnika. 

Projektowanie wzmacniaczy 
klasy E nie jest jednak spraw^ tak 
prost^, jak moze siq; to wydawac 
na pierwszy rzut oka. Konieczne 
jest rowniez dopasowanie wzmac- 
niacza do opornosci obci^zenia 
i wobec tego obwody wyjsciowe 
mog^ zawierac dodatkowe trans- 
formatory lub inne elementy do- 
pasowuj^ce. WInternecie dostqip- 
ne s^ jednak arkusze kalkulacyjne 
Excela i kalkulatory internetowe 
ulatwiaj^ce to zadanie. 

W trochq; bardziej rozbudowa- 
nym i trudniejszym zarowno do 
zaprojektowania, jak i zestrojenia 
wzmacniaczu klasy F do poprawy 
sprawnosci wykorzystuje si^ ener- 
gi^ harmonicznych zamiast tracic 
j^ bezpowrotnie jak to ma miejsce 
w klasach B-E, 

Wzmacniacz klasy F (rys. 6 ) ma 
znaeznie bardziej rozbudowany 
obwod wyjsciowy zlozony z row- 
noleglych obwodhw rezonanso- 
wych dostrojonych do cz^stotli- 
wosci podstawowej i do jej trzeciej 
harmonieznej. Na wyjsciu wzmac- 
niacza otrzymywana jest fala sinu- 
soidalna, ale o mocy zwi^kszonej 
w przyblizeniu o moc 3. harmo- 
nieznej. W bardziej rozbudowa- 
nych rozwi^zaniach wykorzysty- 
wana jest i pi^ta harmoniezna, ale 
ze wzgl^du na straty wyst^puj^ce 
w obwodach rezonasowych wyko- 
rzystanie energii dalszych harmo- 
nicznych przestaje si^ oplacac. 
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Rys. 7. Schemat wzmacniacza QRP klasy 
E na pasmo 30 m 
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Rys. 8. Schemat filtru wyjsciowego 

Rownolegle obwody rezonan- 
sowe L1C1 i L3C3 dostrojone 
do cz^stotliwosci podstawowej 
a L2C2 - do trzeciej harmonicznej. 

Napi^cie odkladaj^ce si^ na ob- 
wodzie LC w rezonansie dodaje 
si^ do napi^cia na wyjsciu, zwi^k- 
szaj^c w ten sposob moc wyjscio- 

stopnia. 

Obwod L2C2 ma dla cz^sto- 
tliwosci podstawowej charakter 
indukcyjny a pojemnosc Cl jest 
dobrana tak, aby tworzyla razem 
z nim obwod szeregowy do niej 
dostrojony. Wspolzaleznosci s^ 
wi^c znacznie bardziej zlozone 
anizeli w klasie E i we wszystkich 
pozostatych ukladach. Prawidlo- 
we zestrojenie, tak aby uzyskac 
wi^ksz^ sprawnosc, jest z tego po- 
wodu znacznie trudniejsze a po- 
tencjalny zysk w stosunku do kla- 
sy E niewiele juz przynosi w wa- 
runkach amatorskich. Stosowanie 
stopni w klasie F jest z pewnosci^ 
bardziej uzasadnione w nadaj- 
nikach radiofonicznych i innych 
duzej mocy, gdzie nawet niewiel- 
ki wzrost sprawnosci odbija si^ 


korzystnie na kosztach eksplo- ^ 
atacji. Oszcz^dnosci uzyskane 3 
w warunkach amatorskich raczej ^ 
jednak nie uzasadniaj^ tego do- 
datkowego stopnia komplikacji 
i koniecznosci dostrajania stopnia 
mocy po zmianie cz^stotliwosci 
pracy. 

Zasad^ dzialania wzmacnia- 
czy w klasach D-F przedstawio- 
no wprawdzie na przykladzie 
stopni z tranzystorami MOSFET, 
ale nie wyklucza to oczywiscie 
ich realizacji przy uzyciu tranzy- 
storow zl^czowych. Sposrod tych 
trzech omowionych klas pracy 
w warunkach amatorskich sto- 
sunkowo najcz^sciej stosowana 
jest klasa E. 

Dwie dalsze klasy G i H, w kto- 
rych dla poprawienia sprawnosci 
stosuje si^ zmieniaj^ce si^ napi^cie 
zasilania - jest ono podwyzszane 
plynnie lub skokowo dla sygnalow 
o duzych amplitudach - wyst^pu- 
j^ tylko we wzmacniaczach aku- 
stycznych. 

Przyklad rozwi^zania wzmac- 
niacza QRP klasy E na pasmo 30 m 
przedstawia rysunek 7. 

Wzmacniacz ten przy wystero- 
waniu moc^ 25 mW daje na wyj- 
sciu moc 2 W. Schemat niezb^d- 
nego filtru dolnoprzepustowego 
podano na rysunku 8. Kondensa- 
tor 47 pF w obwodzie wyjsciowym 
jest kondensatorem polistyreno- 
wym. 

W celu ulatwienia projektowa- 
nia ukladow wzmacniaczy mocy 
klasy E WAOITP opracowal spe- 
cjalny arkusz kalkulacyjny w Exce- 
lu dost^pny bezplatnie pod adre- 
sem http://www.waOitp.com/clas- 
seampdesignrevb.xls. Jego wygl^d 
jest pokazany na rysunku 9. 

Krzysztof Dab rows ki OE1KDA 


Class E Power Amp Design Using NMOS Equations Presented at FDIM 2009 
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Rys. 9. Arkusz kalkulacyjny wg WAOITP do obliczania wzmacniaczy klasy E 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z rodzin^ Karczewskich (SP8EPH, SP8EPE, SP8HMZ) 


Zafascynowani radiem 

W Polsce radioamatorstwem zajmuje si? okoto 15 tys. osob, w tym kilka- 
set rodzin krotkofalarskich. Nalezy do nich rodzina Karczewskich z Mi?- 
dzyrzeca Podlaskiego: Hanna SP8EPH (zona), Slawomir SP8EPE (mqz), 
Karol SP8HMZ (syn, 15 lat). Spotkalismy ich na II Zjezdzie Technicznym 
SP w Burzeninie. 



Karol SP8HMZ, Hanna SP8EPH, Sfawomir SP8EPE 


Redakcja: Czym zajmujecie si^ 
zawodowo? 

SP8EPH: Jestem nauczycielem dy- 
plomowanym i pracuj^ w szkole 
podstawowej oraz gimnazjum. 
Uczq od 26 lat, najpierw w na- 
uczaniu poczytkowym, a pozniej 
i obecnie informatyki w klasach 
4-6 szkoly podstawowej oraz gim- 
nazjum. 

SP8EPE: Jestem dziennikarzem 
Katolickiego Radia Podlasie. W ra- 
diu pracuj^ od 1992 roku, czyli od 
poczytku istnienia tej rozglosni. 
Wczesniej bylem nauczycielem 
w szkole podstawowej, byly to 
lata 80. Co ciekawe, zbudowalem 
wtedy nadajnik UKE o zasi^gu 
pokrywajycym caly miejscowosc 
(ok. 4 km) i nadawalem audycj^ 
„Radio Echo". Byla to godzinna 
audycja informacyjno-muzyczna, 
nadawalem jy regularnie od ponie- 
dzialku do czwartku. Mieszkahcy 
byli dumni, ze majy swoje radio. . . 
SP8HMZ: Ucz^ si^, jestem w 3 kla- 


sie gimnazjum o profilu siatkar- 
skim i codziennie w planie mam 2 
godziny lekcyjne zaj^c WF. 

Red.: Kiedy i dlaczego zaintereso- 
waliscie si^ radiem? 

SP8EPE: Od najmlodszych lat lu- 
bilem sluchac radia. W latach 60. 
ubieglego stulecia mialem lampo- 
we radio Pionier. Sluchalem roz- 
glosni radiowych z calego swiata. 
Wowczas pierwszy raz uslyszalem 
krotkofalowcow, przypadkowo 
trafiajyc na Radiowy Biuletyn In- 
formacyjny. Z czasem poglybialem 
mojy wiedz^ o krotkofalarstwie. 
Chcialem zostac krotkofalowcem, 
jednak zawsze napotykalem jakies 
przeszkody. Moje marzenie spelni- 
lo si^ dopiero w latach 90. 

SP8EPH: Na poczytku nie slysza- 
lam o krotkofalarstwie. Myz wspo- 
minal o tym hobby, jednak nie za- 
interesowalam si^ tym. Z czasem 
myz dowiedzial si^ o egzaminie 
w Warszawie i zaczyl wieczorami 


uczyc si^ do niego. Z ciekawosci 
zajrzalam do materialow m^za. 
Zacz^lismy rozmawiac, z dnia na 
dzien myz coraz wi^cej opowia- 
dal mi o krotkofalarstwie. Slawek 
zach^cil mnie do nauki, a kilka 
miesi^cy pozniej razem z powo- 
dzeniem zdalismy egzamin. 
SP8HMZ: Od najmlodszych lat 
mialem stycznosc z krotkofa- 
larstwem. Wychowywalem si^ 
wsrod radiostacji, co z czasem 
mnie zainteresowalo. Od malego 
chcialem zdobyc licencj^ i wyjsc 
w eter. Niestety, przeszkody byl 
wiek. Czekalem do moich 10. uro- 
dzin, a kilka dni po nich przysty- 
pilem do egzaminu w Lublinie, 
ktory zdalem bezbl^dnie. Wtedy 
otrzymalem swiadectwo radio- 
opera tora klasy C i licencj^ ze zna- 
kiem SP8HMZ. 

Red.: Czy trudno bylo Warn zdac 
egzamin na swiadectwo radioope- 
ratora? 

SP8EPE i SP8EPH: Wystarczylo 
dobre przygotowanie. Razem, usy- 
piajyc malego Karola, pytalismy si^ 
nawzajem. Karol pewnie sluchal 
i dlatego mial latwiej (smiech). 
Egzamin wyglydal zupelnie ina- 
czej. Byl on wformie ustnej, a do 
sal wchodzilo si^ pojedynczo. Bylo 
ich cztery albo pi^c, a w kazdej 
odpowiadalo si^ z innych zagad- 
nien. Sami losowalismy pytania. 
Trzeba przyznac, ze nie bylo latwo, 
stresowalismy si^, widzyc innych 
kandydatow, ktorzy jeszcze przed 
samym wejsciem przeglydali swo- 
je materialy, Bylismy pierwsi, co 
z jednej strony dodawalo adre- 
naliny, a z drugiej radosc, ze jako 
pierwsi mielismy wszystko za 
soby. Okazalo si^, ze dobrze si^ 
przygotowalismy i bez problemu 
zdalismy egzamin. 

SP8HMZ: Nie mialem problemow 
ze zdaniem egzaminu na swia- 
dectwo radiooperatora klasy C. 
Do tej pory pami^tam, jak przed 
egzaminem wszyscy na mnie pa- 
trzyli, myslyc, ze przyszedlem tyl- 
ko wspierac tat^. Gdy wyczytano 
mnie jako „pana Karola Karczew- 
skiego", podszedlem do biurka, 
jednak uznano to poczytkowo 
za zart. Dopiero po okazaniu le- 
gitymacji szkolnej wszystko si^ 
wyjasnilo i dopuszczono mnie 
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do egzaminu. Chociaz bylem naj- 
mlodszy, jako pierwszy oddalem 
arkusz. Czekaj^cy przed sal^ (z 
wyj^tkiem moich rodzicow) nie 
wierzyli, ze zdam. Mimo wszyst- 
ko zdalem bezbl^dnie i tak si^ 
wszystko zacz^lo... W kwietniu 
2013 r., dzien po moich pi^tna- 
stych urodzinach, pojechalem do 
Warszawy, aby ponownie przy- 
st^pic do egzaminu, tym razem na 
swiadectwo radiooperatora klasy 
A. Maj^c juz bagaz doswiadczen 
wynikaj^cy z pracy w eterze, bez 
zadnych przygotowan zdalem 
egzamin i w tej chwili mam po- 
zwolenie radiowe wlasnie klasy A 
o maksymalnej mocy 150 W Teraz 
czekam na mozliwosc podwyzsze- 
nia tej mocy do 500 W 

Red.: Czy krotkofalarstwo poma- 
ga Warn w pracy (nauce)? 
SP8HMZ: Na pewno tak. W ubie- 
glym roku w ramach projektu 
edukacyjnego w szkole zrealizo- 
walem projekt promuj^cy krotko- 
falarstwo. Uczniowie zgromadzeni 
na pokazie mieli okazj^ dowie- 
dziec si^ sporo o krotkofalarstwie, 
a takze odpowiadalem na zada- 
wane przez nich pytania. Punk- 
tern kulminacyjnym bylo przepro- 
wadzenie kilku QSOs. Pami^tam, 
ze jednym z moich rozmowcow 
byl Grzegorz SP8HQQ z Koma- 
rowki Podlaskiej, ktory na pasmie 
opowiedzial zebranym uczniom 
o swoich pocz^tkach krotkofalar- 
stwa. Koledzy juz po tym wyda- 
rzeniu z podziwem pytali o wi^cej 
szczegolow, ktorych ze wzgl^du 
na ograniczony czas prezentacji 
nie zd^zyli si^ dowiedziec. 
Lowienie DX-ow z pewnosci^ 
sprawia, ze znam wiele egzotycz- 
nych panstw i wysp oraz mog^ 
bez problemow zlokalizowac je na 
mapie, co przydaje si^ na lekcjach 
geografii. Pami^tam, ze kiedys na 
lekcji na pytanie „Co wi^cej wie- 
cie o Australia, odpowiedzialem, 
ze ma prefiks VK (smiech). Na- 
uczyciel oczywiscie nie wiedzial, 
o co chodzi, a w klasie zrobila si^ 
cisza. Wtedy musialem tlumaczyc 
swoj^ odpowiedz. Trwalo to az do 
dzwonka . , . 

Krotkofalarstwo to tez przeprowa- 
dzanie l^cznosci wj^zyku angiel- 
skim. Daje to mozliwosc podszko- 
lenia j^zyka, a takze poszerzenia 
zakresu slownictwa, co pozniej 
przydaje mi si^ na lekcjach j^zyka 
angielskiego. 

Dzi^ki temu hobby mam tez oce- 
nq celuj^c^ z techniki. Nauczy- 
ciel docenia moje zainteresowania. 
Tak wi^c dzi^ki krotkofalarstwu 


mam duzy zakres wiedzy rowniez 
z tego przedmiotu. 

SP8EPE: W moim przypadku krot- 
kofalarstwo jest tylko suplemen- 
tem w pracy zawodowej, Co cie- 
kawe, to praca w radiu pomaga mi 
w krotkofalarstwie. Radiowy glos 
i dykcja ulatwiaj^ mi dowolanie si^ 
w pile-upie. 

Red.: Jakim dysponujecie sprz^- 
tem nadawczo-odbiorczym i ante- 
nowym? 

SP8HMZ, SP8EPE, SP8EPH: Na 

krotkich falach korzystamy z Yaesu 
FT-950, ostatnio zakupilismy tez 
maly TRX QRP Xiegu X1M, zasila- 
cza Diamond GSV3000, interfejsu 
SP3CHT oraz czteropozycyjnego 
przel^cznika anten - dipoli na po- 
szczegolne pasma oraz FD-4. Na 
zawieszenie czeka takze antena 
kierunkowa GB312 Jurka SP3GEM. 
Na UKF-ie glownym radiem jest 
Yaesu FT-8800, mamy tez Icoma 
2100H. Anteny to 9-elementowa 
Yagi F9FT, Diamond X-510N, 1x5/8 
na 2 m. Nasze radiotelefony r^czne 
to Yaesu FT-60E, Yaesu FT-50 oraz 
Baofeng UV-3R. 

Red.: Kto najcz^sciej pracuje 
z domu i na jakich pasmach (jak^ 
emisj^)? 

SP8HMZ: Najcz^sciej pracuje ja, 
mam najwiejcej czasu, a ponad- 
to caly radioshack znajduje sie; 
w moim pokoju. Pracuje; glownie 
na SSB, ale takze czasami emisjami 
cyfrowymi. Moje ulubione pasma 
na l^cznosci mi^dzynarodowe to 
14 i 21 MHz, a na f^cznosci krajo- 
we 7 i 3,5 MHz. 


Red.: Jakie macie osi^gni^cia na 
pasmach (w zawodach, konkur- 
sach)? 

SP8HMZ: Troch^ ich jest (smiech) 
Wielokrotnie stawalem na po- 
dium w zawodach ogolnopol- 
skich, m.in, 1, miejsce w zawo- 
dach o Puchar Wielkopolskiej 
Pyry 2012, 2. miejsce w zawodach 
Quo Vadis 2013 oraz 3. miejsce 
w edycji 2012, 4. miejsce w za- 
wodach „Dzien Dziecka" 2012, 2. 
miejsce i tytul wicemistrza w Lu- 
belskim Maratonie UKF, 4. miej- 
sce w zawodach SP-QRP Con- 
test, Mialem tez sukcesy na arenie 
mi^dzynarodowej, m.in. 11. miej- 
sce na swiecie w HA DX Contest 
(kat. SSB 21 MHz LP), 15. miejsce 
na swiecie w zawodach SP-DX 
Contest 2011 (kategoria SO 15M 
PHONE), 1. miejsce wPolsce, 18. 
miejsce na swiecie w zawodach 
UBA DX Contest 2013 (kat. SSB 21 
MHz LP), 2. miejsce w Polsce, 32, 
w Europie w zawodach CQWW 
Contest 2012 SSB (kat. SOSB 21 
MHz LP). 

Red.: Jakie Wasze specjalnosci 
krotkofalarskie? 

SP8HMZ: Lubi^ DX-owac, ale tez 
pasjonuje mnie QRP czy konstru- 
owanie urz^dzen radiowych. Od 
czasu do czasu siadam przy lutow- 
nicy i buduj^ urz^dzenia radiowe 
i nie tylko. Niedawno zlozylem 
kit TRX-a Iler-20 na pasmo 20 m. 
Pracuje takze nad projektem swo- 
jego odbiornika, ale szczegolow na 
razie nie bq;d^ zdradzal. 

SP8EPH: Ja preferuj^ prac^ na 
UKF. 
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SP8EPE: Ze wzgl^du na nienor- 
mowany czas pracy, na pasmach 
jestem aktywny niezbyt cz^sto. 
W wolnych chwilach zaliczam ko- 
lejne kraje, co jest dla mnie pew- 
nego rodzaju odpoczynkiem od 
pracy zawodowej. 

Red.: Wiem, ze uczestniczyliscie 
w konferencji w Senacie „Amator- 
ska Stuzba Radiokomunikacyjna 
to nie tylko hobby". Czy spetnita 
ona swoj^ rol^? 

SP8EPE: Konferencja byla dobr^ 
okazj^ do spotkania si^ i posze- 
rzenia swojej wiedzy. Tematy po- 
ruszane przez wazne osobistosci 
na wykladach byly ciekawe i waz- 
ne dla krotkofalowcow, jednak 
zainteresowanie ze strony osob 
postronnych, glownie parlamenta- 
rzystow bylo, niestety, znikome. To 
z kolei spowodowalo, ze konferen- 
cja, pomimo szczytnego celu, nie 
przyniosla zadnych konkretnych 
efektow. 

Red.: Czy oboz organizowany 
przez PZK/MON w Poroninie jest 
w stanie przygotowac mlodziez 
do egzaminu, czy trzeba wcze- 
sniej miec opanowane wymagane 
podstawy? 

SP8HMZ: Na obozie w Poroninie 
bylem w2012 roku, kiedy zaj^cia 
z krotkofalarstwa prowadzil Piotr 
SP2JMR - wedlug mnie wspa- 
niala postac i idealny nauczyciel. 
Sam, pomimo posiadanej licencji, 
przychodzilem na zaj^cia przy- 


gotowuj^ce do egzaminu, bo byly 
prowadzone w bardzo ciekawy 
sposob. Lubilem tez po zaj^ciach 
rozmawiac z Piotrem, z tych roz- 
mow rowniez wynioslem wiele 
ciekawy ch informacji. 

Osoby, ktore przyjechaly na 
oboz bez zadnej wiedzy krotko- 
falarskiej, nie mogly wrocic ze 
swiadectwem. Egzamin odbyl si^ 
w Gliczarowie Gornym kilka dni 
po rozpocz^ciu obozu, nierealne 


wi^c jest opanowanie materialu 
w tak krotkim czasie. Osoby te 
jednak, po 3-tygodniowym kur- 
sie polegaj^cym na przerabianiu 
pytan egzaminacyjnych przepla- 
tanych z obszernymi wytluma- 
czeniami niektorych zagadnien, 
mogly przyst^pic do egzaminu po 
obozie we wlasnym zakresie, wi^c 
oboz spelnia swoj^ funkcj^. Do- 
datkowo, mozliwosc pracy w ete- 
rze pod znakiem SPOPZK daje 
mozliwosc zdobycia doswiadcze- 
nia w pracy na pasmach juz na 
obozie, co z pewnosci^ b^dzie 
przydatne w pozniejszej, samo- 
dzielnej juz pracy. 

O obozie w 2013 roku nie mog^ 
si^ wypowiedziec, bo nie bralem 
w nim udzialu. Nie wiem wi^c, jak 
wygl^daly zaj^cia i kiedy odbyl si^ 
egzamin. 

Red.: Czego nowego dowiedzieli- 
scie si^ na obozie krotkofalarskim 
w Estonii? 

SP8HMZ: Poznalem wielu mlo- 
dych wspanialych ludzi o tym 
samym hobby. Z cz^sci^ z nich do 
dzis utrzymuj^ kontakt, co daje 
tez swietn^ okazj^ do podszkole- 
nia j^zyka. Dowiedzialem si^ tez 
wiele o satelitach, rozmawiaj^c 
z osobami odpowiedzialnymi za 
ESTcube - satelit^ estonskiego. 
Rozmawialem tez duzo o tym, 
jak propagowac krotkofalarstwo, 
jak wygl^daj^ egzaminy w in- 
nych europejskich panstwach, 
jak dzialaj^ zwi^zki krotkofalow- 
cow w innych krajach. Mialem 
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tez niesamowit^ przyjemnosc 
poznac osobiscie prezesa 1. Re- 
gionu IARU, Hansa Blondeela 
Timermanna PB2T, a takze inne 
wazne osoby z zarz^du IARU 
i nie tylko, np. Panayota Daneva 
LZ1US, Lisq Leenders PA2LS czy 
jej ojca Keesa PE1KL. Podszkoli- 
lem umiej^tnosci praktyczne, ra- 
dz^c sobie w pile-upie, gdy pra- 
cowalem spod znaku ES9YOTA 
oraz z prywatnego znaku ES5/ 
SP8HMZ. To wspaniale wyda- 
rzenie, zdecydowanie warto brae 
udzial w obozach YOTA. 

Red.: Czy regulamin konkursu 
PUK w przyszlym roku powinien 
bye taki sam, czy nalezaloby go 
zmienic (ew. jakie zmiany wpro- 
wadzic)? 

SP8HMZ: Mysl^, ze dobrym po- 
myslem jest wprowadzenie kate- 
gorii dotycz^cej software'u, czyli 
oprogramowania zarowno kom- 
puterowego, jak i dla mikrokon- 
trolerow. 

Red.: Jaki inne zmiany proponu- 
jecie wprowadzic w III Zjezdzie 
Technicznym SP w Burzeninie, 
aby bardziej przyci^gn^c np. mlo- 
dziez szkoln^? 


SP8EPE: Mysl^, ze nie trzeba 
wprowadzac zmian. Jezeli mlo- 
dziez rzeczywiscie jest zaintereso- 
wana, z pewnosci^ przyb^dzie na 
III Zjazd Techniczny SP w Burze- 
ninie. 

SP8EPH: Ja mysl^, ze dobrym po- 
myslem byloby rozsylanie infor- 
maeji o zjezdzie do szkol o profi- 
lach technicznych oraz do klubow 
krotkofalarskich. Dodatkowo, te- 
raz bardzo popularn^ form^ ko- 
munikaeji jest Internet, warto wi^c 
zamieszczac informacj^ o zjezdzie 
na Eacebooku lub innych portalach 
spolecznosciowych. 

SP8HMZ: Uwazam, ze pomysl 
z organizowaniem konkursow dla 
juniorow i zaawansowanych elek- 
tronikow jest bardzo dobry, jed- 
nak warto byloby dodac trzeci^, 
posredni^ kategori^. Osobiscie nie 
czulem si^ na silach, aby konkuro- 
wac z najlepszymi konstruktorami 
z Polski, natomiast konkurs dla 
mlodziezy byl dla mnie troch^ za 
latwy. Podobnie jak zaawansowani 
mieli za zadanie budow^ nadajni- 
ka, tak grupa posrednia moglaby 
budowac np. odbiornik na KF. 

Red.: Dzi^kuje za fozmow^. Jakie 
macie krotkofalarskie plany? 



SP8EPE: Na pewno zainstalowac 
na maszeie anten^ kierunkow^ 
GB312 (ktorej nie udalo si^ zamon- 
towac przed zim^) i nawi^zywac 
wi^cej l^cznosci, 

SP8EPH: Chc^ znalezc wi^cej 
czasu na prac^ na krotkich fa- 
lach. Mam nadziej^, ze si^ uda... 
SP8HMZ: Chcialbym przekroczyc 
granic^ 250 podmiotow DXCC, ale 
tez budowac kolejne transceive- 
rs moze nawet Piligrima czy Hu- 
sarka. W planach mam tez udzial 
w jednej z wypraw DX-owych, ale 
na razie nie chc^ ujawniac szcze- 
golow. 

Chc^ rowniez rozwijac i ulepszac 
nowo powstaly portal spoleczno- 
sciowy dla krotkofalowcow stwo- 
rzony i administrowany przeze 
mnie - HamWorld, dost^pny w In- 
ternecie pod adresem http://ham- 
world.net/. Dzi^kuj^c za rozmow^ 
przy okazji zach^cam wszystkich 
Czytelnikow „Swiata Radio" do 
zalozenia swojego konta i korzy- 
stania z portalu. 

Z rodzin^ Karczewskich 
(SP8EPH, SP8EPE, SP8HMZ) 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 


REKLAMA 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W styczniu br. miata miejsce kolejna polska ekspedycja (Tadeusz SP3IPB, Przemek SP7VC, Kasia 
SQ70YL) na wyspy i podmioty DXCC na Karaibach. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


3ZOWOSP 

W kolejnym 22. Finale Wiel- 
kiej Orkiestry Swi^tecznej Pomocy 
braly udzial mi^dzy innymi oko- 
licznosciowe stacje krotkofalar- 
skie: SN22BWOSP z Bialegostoku 
(SQ40), HF22WOSP z Radom- 
ska (SP7PRA), SN8WOSP z Sano- 
ka (SP8PRA), SQOWOSP z Lodzi 
(SP7YLD), HF3WOSP z Krosna 
Odrzanskiego (SP3KET). 

Podobnie jak w latach poprzed- 
nich takze Harcerski Klub L^cz- 
nosci SP5ZRW juz po raz czwarty 
wystawil stacje okolicznosciow^ 
3ZOWOSP 

Jednym z organizatorow tej sta- 
cji byl Marek SP5UAR, ktory posta- 
nowil opisac swoje wrazenia. 

„Bylismy slyszani na wszystkich 
pasmach foni^, telegrafi^ i emisja- 
mi cyfrowymi. Niestety niedziela, 
na ktora najbardziej si^ szykowa- 
lismy, dala bardzo skromne rezul- 



Staszek SP5C0C i Krzysztof SP5DU nadzorujq pracq Czarka i Maria 



Pamiqtkowe zdjqcie z red. Jackiem Zakowskim 


taty z uwagi na zaj^tosc pasm (i 
potencjalnych korespondentow) 
przez rozne zawody. A nasze dzie- 
ci jeszcze nie s^ na tyle dobre, by 
je »wypuscic« w zawodach. Ale 
l^cznie przez dwa tygodnie prze- 
kroczylismy 1000 QSO. 

Bylismy takze wspolorganiza- 
torami dzielnicowego finalu (w ra- 
mach sztabu numer 387) w war- 
szawskim Rembertowie. Zapew- 
nialismy l^cznosc z patrolami kwe- 
stuj^cymi na miescie, pomagalismy 
w odprawianiu i przyjmowaniu 
puszek, walczylismy z naglosnie- 
niem imprezy. Cz^sc z naszych 
dzieciakow wyst^powala podczas 
koncertu muzycznego, inni w oko- 
licznosciowym przedstawieniu. 
Udalo nam si^ zebrac gor^ pieni^- 
dzy, rekordow^ w naszej dotych- 
czasowej historii grania z Jurkiem 
Owsiakiem (a zacz^lismy od 19. 
Finahi). Specjaln^ atrakcj^ byl prze- 
lot minikoptera filmuj^cego nasz^ 
dzielnic^ i kr^z^ce patrole (a my 
zapewnilismy l^cznosc obslugi bez- 
pilotowego srodka lataj^cego ze 
Sztabem WOSP). Podczas kulmina- 
cyjnego punktn imprezy byl takze 
akcent krotkofalarski - nasz gosc 
specjalny - red. Jacek Zakowski 

- wr^czyl trojce uczniow licencje 
nasluchowe PZK, a kolejnej troj- 
ce klubowe certyfikaty »My first 
QSO«. Potem bylo wspolne zdj^cie 

- niestety nie mogliSmy na nim by£ 
w komplecie - i przekazanie goscio- 
wi naszej karty QSL. 

Po raz kolejny jestem zbudowa- 
ny atmosfer^ i zaangazowaniem 


w dzialanie naszych czlonkow 
Klubu, a takze wielu sympaty- 
kow. Trojce doroslych instrukto- 
row (Staszek SP5COC, Krzysz- 
tof SP5DU oraz pisz^cy te slowa), 
a takze innym doroslym sztabow- 
com pozostalo tylko reagowanie 
na zjawiska nieprzewidziane - na 
szcz^scie nieliczne. 

Dzi^kujemy serdecznie naszym 
gosciom specjalnym - pani Kata- 
rzynie D^browskiej (»Na dobre 
i na zle«) i panu Jackowi Zakow- 
skiemu za obecnosc i brawurowe 
poprowadzenie licytacji. Dziekuje- 
my calej zalodze Biblioteki Publicz- 
nej im, Jana Pawla II w Remberto- 
wie za udost^pnienie nam wszyst- 
kich pomieszczen, wejsc i wyjsc 
a takze wielu urz^dzen technicz- 
nych. Dzi^kujemy panu Rafalowi 
Filipiakowi za wydrukowanie na 
swoj koszt naszych kart QSL a za- 
lodze minikoptera za fantastyczn^ 
wspolprac^. 

Narada Klubow Terenowych 
DOT PZK 

Wedlug wykazow publikowa- 
nych przez Urz^d Komunikacji 
Elektronicznej, w posiadaniu krot- 
kofalowcow polskich jest ponad 
14,3 tys. indywidualnych pozwo- 
len radiowych oraz 420 pozwo- 
len tzw. klubowych (stowarzyszen 
i os6b prawnych). Kluby krdtko- 
falarskie s^ podstawowymi jed- 
nostkami, ktore powinny dbac 
o rozwoj ruchu krotkofalarski ego 
- glownie przez organizowanie 
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szkolen dla dzieci i mlodziezy i po- 
zyskiwanie w ten sposob nowych 
adeptow amatorskiej radiokomu- 
nikacji. Jakie sq potencjalne moz- 
liwosci klubow w tym zakresie? 
Jakq majq bazq lokalowq i sprzq- 
towq? Czy zdajq sobie spraw^, 
ze bez ich aktywnej dzialalnosci 
nasze hobby nieuchronnie prze- 
grywa z atrakcyjniejszq (?) ofertq 
komercyjnq? 

1 lutego br. w Dolnoslqskim Od- 
dziale Terenowym PZK, ktory jest 
najliczniejszym OT PZK w Pol- 
sce, odbylo si^ spotkanie „Narada 
Klubow Terenowych DOT PZK". 
Celem spotkania bylo okreslenie 
metod wspolpracy i wspoldziala- 
nia klubow krotkofalarskich Dol- 
nego Slqska dla rozwoju krotkofa- 
larstwa w regionie. W spotkaniu 
wzi^li udzial przedstawiciele pra- 
wie wszystkich klubow tereno- 
wych DOT PZK: SP6PKO, SP6PRT, 
SP6PSR, SP6PWR, SP6PWS, 
SP6PWT, SP6PWW, SP6PYP, 
SP6PZB. Spotkanie prowadzil kol. 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF, pre- 
zes DOT PZK, z ktorego inicjaty- 
wy zwolano narad^. 

Jak wyglqda dzialalnosc Tere- 
nowych Klubow DOT PZK, szcze- 
golnie jesli chodzi o t^ skierowanq 
poza srodowisko krotkofalarskie? 
Oto co przedstawili reprezentanci 
poszczegolnych klubow. 

SP6PRT 

Klub Krotkofalowcow przy Klu- 
bie Slqskiego Okr^gu Wojskowego 
dziala od listopada 1960 r. Aktual- 
nie zrzesza 66 nadawcow i naslu- 
chowcow - glownie z Wroclawia 
i okolic. Oprocz szkolen nowych 
operatorow w sluzbie radiowej 
amatorskiej i organizowanych rok- 
rocznie egzaminow na swiadectwo 
operatora (w maju i w grudniu), 
w klubie dziala grupa entuzjastow 
zawodow krotkofalarskich, ktora 
podczas zawodow uzywa znaku 
SN6F. Stacja SN6F pracuje glownie 
z pozamiejskich lokalizacji (np. 
Machnice). 

Klub posiada lokal, oddzielne 
pomieszczenie radiostacji, pro- 
ste anteny i podstawowy sprz^t, 
ma wlasnq strong internetowq. 
Nie prowadzi regularnych zaj^c 
z dziecmi i mlodziezq. Nie ma 
oferty dla srodowisk pozakrotko- 
falarskich. 

SP6PSR 

Klub Dolnoslqskiej Amatorskiej 
Sieci Ratunkowej przy DOT PZK 
to obecnie grupa 133 krotkofalow- 
cow, realizujqca w praktyce idee 
Amatorskiej Sluzby Radiowej, 


a szczegolnie hasla: „ Jesli wszystko 
zawiedzie, pozostajq... krotkofa- 
lowcy!". Krotkofalowcy zrzeszeni 
w DASR nie sq wylqcznie czlonka- 
mi oddzialu dolnoslqskiego PZK, 
ale rowniez sqsiednich oddzialow: 
OT11 (opolskiego) i OT13 (sudec- 
kiego). Zawsze w pelnej gotowosci 
do zapewnienia radiowej Iqcznosci, 
ktora jest uzupelnieniem kanalow 
Iqcznosci sluzb profesjonalnych: 
policji, strazy pozarnej, pogotowia 
ratunkowego, wojska - nie majq 
jednak ambicji zastqpowania czy 
wyr^czania sluzb profesjonalnych 
- oferujq tylko obywatelskq po- 
moc w zapewnieniu dodatkowej 
i uzupelniajqcej komunikacji radio- 
wej w sytuacjach nadzwyczajnych 
(kryzysowych), jak: powodzie, po- 
zary, katastrofy itp. 

Grupa DASR nie posiada wla- 
snego stalego lokalu - w razie sy- 
tuacji kryzysowych korzysta (na 
podstawie podpisanego porozu- 
mienia) z pomieszczenia udost^p- 
nianego przez Wojewodzkie Cen- 
trum Zarzqdzania Kryzysowego. 
DASR ma wlasnq strong interneto- 
wq, realizuje program cyklicznych 
cwiczen z Iqcznosci kryzysowej 
w regionie Dolnego Slqska oraz 
organizuje i angazuje si^ w takie 
cwiczenia w skali krajowej i mi^- 
dzynarodowej. 

SP6PWR 

SP6PWR to stacja radiowa Dol- 
noslqskiego Oddzialu Terenowego 
PZK. Uzywana jest glownie do 
przekazywania wiadomosci or- 
ganizacyjnych w komunikatach 
radiowych w pasmie 2 m, Znak 
SP6PWR jest rowniez uzywany 
przy roznych okazjach i okoliczno- 
sciowych aktywnosciach (np. cwi- 


czenia i akcje DASR, Dni Wrocla- 
wia, Swi^to 10. Pulku Dowodzenia 
WTJ itp.). Nie jest to zatem stricte 
stacja klubowa, nie posiada wi^c 
ogolnodost^pnego lokalu klubo- 
wego ani sprzetu - wykorzystywa- 
ny jest sprz^t wlasny operatorow. 
Wszystkie Iqcznosci stacji SP6PWR 
potwierdzane sq kartami QSL dla 
korespondentow obslugiwanych 
przez Biuro QSL PZK, bez potrze- 
by wysylania kart przez korespon- 
dentow. 

SP6PWR nie posiada osobnej 
strony interne to wej (wykorzysty- 
wana jest strona DOT PZK), ale 
bierze udzial we wszystkich dzia- 
laniach skierowanych do srodowi- 
ska krotkofalarskie go i pozakrotko- 
falarskiego, jakie sq organizowane 
i prowadzone przez Zarzqd DOT 
PZK. 

SP6PWS 

Klub Krotkofalowcow PZK 
SP6PWS dziala od grudnia 2012 
r, we wroclawskiej dzielnicy Woj- 
now. Obecnie ma 12 czlonkow 
(nadawcow i nasluchowcow) i sci- 
sle wspolpracuje ze stowarzysze- 
niem „Smoki z Techniki", ktore 
udost^pnia lokal dla klubu, W ciq- 
gu ostatniego roku klub skupial si^ 
glownie na budowie bazy sprz^to- 
wej (maszty, anteny kierunkowe) 
oraz zagospodarowaniu lokalu 
klubowego. 

Klub ma wlasny strong interne- 
tow^, bierze udzial w zawodach 
oraz wspolpracuje z lokalnq spo- 
lecznosciq, uczestniczqc w jej im- 
prezach („wyprzedaz garazowa" 
na Wojnowie, pikniki osiedlowe). 
Bierze rowniez udzial w dzia- 
laniach stowarzyszenia „Smoki 
z Techniki", wspolorganizujqc za- 


KTPC 

W Dzienniku Ustaw z 3 
lutego 201 4 opubliko- 
wano nowq Krajowq 
Tablic^ Przeznaczen 
Czqstotliwosci (KTPC). 

Dla polskich krotkofa- 
lowcow dost^pne sq dwa 
nowe pasma: 472-479 
kHz (e.i.r.p. 1 W) oraz 
122,25-123,00 GHz 
-oba przyznane dla 
sluzby amatorskiej na 
zasadzie drugorz^dnosci. 



Narada Klubow Terenowych DOT PZK 
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Ognisko SP5 

Oddzialy Terenowe PZK: 
Warszawski (OT-25), 
Praski (OT-37), Wirtual- 
ny (OT-52) zapraszajq w 
dniu 8 marca (sobota) o 
godz. 10.00 na ognisko 
do lasku na Bemowie 
przy ul. Gen. Tadeusza 
Kutrzeby. 


Jubileusze 

W tym roku Amerykanski 
Zwiqzek Krotkofalowcow 
ARRL (American Radio 
Relay League) obcbodzi 
100-lecie istnienia, 
a Brazylijski Zwiqzek 
Krotkofalowcow (Liga 
de Amadores Brasileiros 
de Radio Emissao) swoje 
80-lecie. 


j^cia i obozy zeglarskie, gdzie pro- 
paguje krotkofalarstwo i amator- 
skq Iqcznosc radiowq. 

SP6PWT 

Studencki Klub Krotkofalow- 
cow SP6PWT dziala od 1976 roku. 
Ma status mi^dzywydzialowego 
kola naukowego Politechniki Wro- 
clawskiej, ktore go glownym celem 
dzialalnosci jest rozwijanie zain- 
teresowan studentow PWr w za- 
kresie radiokomunikacji. Szcze- 
golnq dziedzinq zainteresowan 
czlonkow klubu sq nowoczesne 
techniki Iqcznosci w wyzszych za- 
kresach pasm amatorskich (UKF, 
mikrofale), jak rowniez Iqcznosci 
EME i satelitarnych. Liczba czlon- 
kow klubu jest zmienna i wynosi 
od kilku do kilkunastu czlonkow, 
glownie studentow Politechniki 
Wroclawskiej. Klub posiada lokal 
w niezlej lokalizacji miejskiej (Wro- 
claw). Strona internetowa klubu 
jest aktualnie nieczynna. Klub nie 
prowadzi szkolenia dzieci i mlo- 
dziezy, ale bierze udzial w impre- 
zach uczelnianych PWr. 

SP6PWW 

Klub SP6PWW dziala jako Kolo 
nr 5 wroclawskiego oddzialu Sto- 
warzyszenia Elektrykow Polskich 
i skupia w zasadzie czlonkow Kola, 
chociaz gosci rowniez wszystkich 
ch^tnych do pracy na klubowej 
radiostacji. Klub ma niewielki lokal 
(na dwoch poziomach) w budynku 
NOT we Wroclawiu - warunki 
nie sq rewelacyjne, ale zupelnie 
wystarczajqce dla klubowych spo- 
tkan. Czlonkowie klubu, jako Kolo 
SER prowadzq w ramach SEP dzia- 
lalnosc promocyjno-informacyjnq 
nt. krotkofalarstwa i Iqcznosci ra- 
diowej - rokrocznie organizowane 
sq odczyty i udzial w seminariach 
SEP, a takze czasowe aktywnosci 
stacji okolicznosciowych (SPOSEP, 
SPOPWW). Klub liczy obecnie 12 
czlonkow i 2 kandydatow. 

SP6PYP 

Szkolny Klub Krotkofalowcow 
„Antenka" SP6PYP to jeden z naj- 
mlodszych Klubow Terenowych 
DOT PZK. Ma tez najmlodszych 
wiekiem czlonkow, uczniow by- 
strzyckiego gimnazjum, ktorzy 
pod okiem doswiadczonych ko- 
legow zdobywajq operatorskie 
szlify. Radzq sobie bardzo dobrze, 

0 czym swiadczy liczba przepro- 
wadzanych Iqcznosci w zawodach 

1 potwierdzonych DX-ow. W szere- 
gach klubu sq m.in. dwaj najmlodsi 
czlonkowie SP DX Club: Wojtek 
SP6PWJ i Piotrek SP6PPI. Klub za- 


prasza wszystkich zainteresowa- 
nych radiem amatorskim - nie tyl- 
ko uczniow, ale rowniez doroslych. 

Oprocz typowej dzialalnosci 
krotkofalarskiej (udzial w zawo- 
dach, szkolenie operatorskie dzieci 
i mlodziezy gimnazjalnej), klub 
podejmuje dzialania na rzecz lo- 
kalnej spolecznosci (szkoly, wsi, 
gminy): organizuje wycieczki pie- 
sze i rowerowe, spotkania, zaba- 
wy terenowe oraz bierze udzial 
w wiejskich festynach, zawodach 
sportowych, dozynkach. Klub sci- 
sle wspolpracuje z dyrekcjq szko- 
ly, ktora zapewnia lokal klubo- 
wy i pewne srodki na dzialalnosc. 
Obecnie w pracach klubu uczest- 
niczy 14 osob - wszyscy sq czlon- 
kami PZK. 

SP6PZB 

Klub SP6PZB, bardzo aktywny 
w latach 70. XX wieku, zostal reak- 
tywowany przez czlonkow SP6Z- 
KO, kiedy ten zostal rozwiqzany 
w wyniku braku zainteresowania 
lokalnych wladz harcerskich takq 
dzialalnosci^. Klub nie posiada sta- 
lej bazy lokalowej ani sprz^towej. 
Sporadycznie bierze udzial w wy- 
branych zawodach i nie prowa- 
dzi regularnych szkolen ani pracy 
z dziecmi i mlodziezq, 

SP6PKO 

Podstawowq dzialalnosci^ klu- 
bu SP6PKO jest opieka nad prze- 
miennikami amatorskimi na gorze 
Wielka Sowa: SR6S i SR6WS. Klub 
nie ma stale go lokalu, nie prowa- 
dzi szkolen ani pracy z dziecmi 
i mlodziezq. 

W dalszym ciqgu ponad 5-go- 
dzinnego spotkania (z 20-minuto- 
wq przerwq na lunch), omowiono 
szereg problemow, z ktorymi bory- 
kajq si^ kluby: lokalowych, sprz^- 
towych, materialow promocyjnych 
i szkoleniowych, braku ch^tnych 
do pracy spolecznej itd... 

Szczegolowe sprawozdanie 
i materialy z „Narady..." dostqpne 
sq na stronie internetowej Dol- 
noslqskiego Oddzialu PZK, pod 
adresem: ot01.pzk.org.pl. Ponizej 
tylko wnioski, jakie zostaly przy- 
jqte przez uczestnikow spotkania: 

■ Zaden klub DOT PZK nie posia- 
da bazy lokalowej i sprzqtowej 
wlasciwej do przedstawienia 
oferty i prowadzenia dzialalno- 
sci szkoleniowo-promocyjnej 
w zakresie amatorskiej radioko- 
munikacji dla dzieci, mlodziezy 
i ich rodzicow - na szerszq skalq, 

■ Zgodzono siq, ze nalezy wyko- 
rzystywac dobre wzorce dzia- 
lalnosci przedstawiane przez 


Zespol „Radioreaktywacja": 
konspekty lekcji, przykladowe 
zajqcia, a w szczegolnosci „Za- 
wody Radioreaktywacja", 

■ W celu realizacji aktywnego 
szkolenia dzieci i mlodziezy 
w zakresie radiotechniki i krot- 
kofalarstwa nalezy polqczyc 
sily klubow i skorzystac z oferty 
wspolpracy z Politechnikq Wro- 
clawskq oraz Parku Rozrywki 
„Humanitarium" przy Wroclaw- 
skim Centrum Badan EIT. Do 
kontaktow z PWr i „Humani- 
tarium" zobowiqzali siq kol. Je- 
rzy Greblicki SP6ZT i Waldemar 
Sznajder 3Z6AEF, ktorzy w ciqgu 
2 tygodni zorganizujq spotkanie 
zainteresowanych klubow oraz 
kierownictwa „Humanitarium"/ 
EIT dla ustalenia zasad i progra- 
mu wspolnych dzialan. 

■ W „Zespole Humanitarium" 
udzial deklarujq: SP6PRT, 
SP6PWS, SP6PYP i SP6PWR, 
ktore przydzielq do tego zadania 
po 2-3 osoby. 

■ Obecni na spotkaniu przed- 
stawiciele klubow SP6PKO, 
SP6PRT, SP6PSR, SP6PWR, 
SP6PWS, SP6PWT, SP6PWW, 
SP6PYP, SP6PZB przyjmujq bez 
uwag „Regulamin wspierania 
dzialalnosci klubow", przygo- 
towany przez zarzqd DOT PZK 
na polecenie Walnego Zebrania 
2010 r. oraz deklarujq popar- 
cie przy glosowaniu „Regulami- 
nu.,./' podczas Walnego Zebra- 
nia DOT PZK 9 marca 2014 r. De- 
klarujq tez dqzenie do realizacji 
zasady: ,,100% czlonkow klubu - 
czlonkami PZK!" i wyrazajq po- 
trzeb^ teoretycznych i praktycz- 
nych szkolen specjalistycznych 
dla czlonkow klubow DOT PZK 
i innych klubow Dolnego Slq- 
ska w zakresie krotkofalarskich 
(amatorskich) sieci Iqcznosci kry- 
zysowych Em Com (zadanie dla 
grupy DASR/SP6PSR). 

Powyzszq informacj^ przeslal 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Pre- 
zes Zarzqdu DOT PZK). 

Wszystkim Oddzialom Tereno- 
wym PZK, Klubom Terenowym 
PZK oraz innym klubom i organi- 
zacjom krotkofalarskim polecamy 
chocby pobiezne przejrzenie mate- 
rialow z dolnoslqskiej narady klu- 
bow,., Moze niektore z wnioskow 
przydadzq siq w Waszej dzialalno- 
sci? Moze macie pomysly, ktore be;- 
dzie mozna zrealizowac WSPOL- 
NIE w skali kraju - niezaleznie od 
przynaleznosci zwiqzkowej czy 
organizacyjnej? Zapraszamy do 
wspolpracy! 

ot01.pzk.org.pl 
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Cztonkowie SP9KUP z nagrodami 



Inauguracja roku harcerskiego 



Zawody w terenie 




SP25 KUP 

W dniu 16 lutego 2014 roku 
przypadl jubileusz 25-lecia dzia- 
lalnosci Andrychowskiego Klubu 
L^cznosci //Delta" SP9KUP dziala- 
j^cego we wspolpracy z Centrum 
Kultury i Wypoczynku w Andry- 
chowie, Referatem Zarz^dzania 
Kryzysowego Urz^du Miejskiego 
w Andrychowie, Zarz^dem Powia- 
towym Ligi Obrony Kraju w Su- 
chej Beskidzkiej oraz Oddzialem 
Terenowym Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow w Rybniku. 

Z okazji okr^glej rocznicy Za- 
rz^d Klubu podj^l decyzj^ o zor- 
ganizowaniu ogolnopolskich za- 
wodow krotkofalarskich 27 lutego 
br. (czwartek) w godz. od 16.00 do 
18.00 UTC. Glownym celem zawo- 
dow jest: promocja Miasta i Gminy 
Andrychow wsrod krotkofalow- 
cow w kraju i za granic^, trening 
i doskonalenie umiej^tnosci ope- 
ratorskich/ a takze popularyza- 
cja sportow l^cznosci radiowej. 
„Poprzez organizacj^ zawodow 
krotkofalowcy chc^ uczcic pami^c 
Kolegi sp. Karola Cinala (SP9TNH 
S.K.)/ pierwszego prezesa i wspol- 
zalozyciela Klubu", Patronat ho- 
norowy nad zawodami obj^l bur- 
mistrz Andrychowa oraz prezes 
Zarz^du Glownego Ligi Obrony 
Kraju wWarszawie. Ponadto an- 
drychowscy krotkofalowcy otrzy- 
mali pozwolenie na okolicznoscio- 
wy znak SP25KUP, ktorego b^d^ 
uzywac w dniach 1.02-31.07.2014 
dla uczczenia swojego jubileuszu. 
Warto dodac, ze Andrychowski 
Klubu L^cznosci „Delta" SP9KUP 
w 2013 roku zdobyl - pierwszy 
w historii klubu - tytul mistrza 
Polski w pasmie krotkich fal oraz 
osmy tytul mistrza Polski w pasmie 
ultrakrotkich fal w kategoriach sta- 
cji klubowych. 

www.sp9kup.andrychow.eu 

S05WA - najmtodszy 
krotkofalowiec SP? 

Jakie b^dzie krotkofalarstwo 
w Polsce za kilka, kilkanascie lat, 
zalezy mi^dzy innymi od edukacji 
i umiej^tnego zach^cenia mlodych 
ludzi do rozpocz^cia przygody 
z trudn^, ale jakze pasjonuj^c^ 
przygody, jak^ jest radio. Tylko od 
nas zalezy, czy t^ pasj^ b^dziemy 
przekazywac kolejnym pokole- 
niom, czy pozostaniemy grup^ 
,/gin^cych zainteresowan". 

Przyslowie mowi, ze m^zczy- 
zna powinien zbudowac dom, 
posadzic drzewo i splodzic syna. 
Zartobliwie mozna dodac, ze jezeli 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Jan S05WA (syn Marcina SP5QNI) podczas wywofania ogolnego 


m^zczyzna jest krotkofalowcem, 
to zrobic wszystko, by syn tez nim 
zostal (niew^tpliwie dotyczy to 
rowniez corek). 

Takim spelnionym ojcem jest 
Marcin SP5QNI, ktory postanowil 
przedstawic swojego syna - Jana 
S05WA. 

,Janek zainteresowal sie; krot- 
kofalarstwem dwa lata temu. 
Pocz^tkowo obserwowal moji 
dzialalnosc radiowq i uczestniczyl 
w wyjazdach terenowych, poma- 
gal w przygotowywaniu sprzedu 
i wysylce kart QSL. W zeszlym 
roku uczestniczyl w obozie PZK 
w Poroninie, gdzie biegaj^c po 
lasach, szukal radiowych lisow, 
a sp^dzaj^c czas w sympatycz- 
nym srodowisku radioamatorow, 
przerabial kolejne pytania do eg- 
zaminu na krotkofalowca, ktory 
mial si^ odbyc w pobliskim Gli- 
czarowie. Niestety do egzaminu 
nie przyst^pil, gdyz byl kilkana- 
scie dni przed swoimi 10. uro- 
dzinami, a ustawa jednoznacznie 
wskazuje najnizszy dopuszczalny 
wiek osob przyst^puj^cych do 
egzaminu. 

Nie przeszkodzilo to jednak 
przyst^pic do egzaminu w ra- 
mach pierwszej powakacyjnej sesji 
w UKE w Warszawie, w czasie kto- 
rej sprawdzian wiedzy i umiej^t- 
nosci zostal zaliczony przez Janka 
za pierwszym razem. 

Jezeli wi^c uslyszycie gdzies 
w eterze Jana S05WA, to prosz^, 
potraktujcie jego pierwsze kroki 
na pasmach z sympati^ i zrozu- 
mieniem. Janek ma dopiero 10 lat 
i ci^gle uczy si^ trudnej sztuki ra- 
diooperatorskiej" . 


PUK-2014 

Kolejny 3. Zjazd Techniczny SP 
zostal zaplanowany w dniach 12- 
14 wrzesnia 2014 r. w Burzeninie. 
W tym roku odb^dzie si^ kolejna 
edycja - juz pi^ta! - konkursu na 
Przydatne Urz^dzenie Krotkofalar- 
skie, PUK-2014, Tegoroczny regu- 
lamin konkursu ulegl niewielkim 
zmianom w porownaniu do wersji 
z ubieglego roku. 

Jak informuje Waldemar Sznaj- 
der 3Z6AEF, przede wszystkim 
kladziemy szczegolny nacisk na 
oryginalnosc opracowan i jakosc 
dokumentacji konkursowej. Wy- 
rozniamy tez kategori^ glown^ 
(temat wiod^cy): Kat. A. Urz^- 
dzenia odbiorcze (RX), nadaw- 
cze (TX), lub nadawczo-odbior- 
cze (TRX). Chcemy w ten sposob 
podkreslic ci^gl^ potrzeb^ opra- 
cowania konstrukcji niedrogiego 
urz^dzenia, o przyzwoitych pa- 
rametrach, ktore mozna by wy- 
korzystac do zach^cania dzieci 
i mlodziezy do zainteresowania 
sie; radiotechniki, elektronik^, 
krotkofalarstwem. Bye moze po- 
wstanie konstrukeja, ktora nada- 
walaby sie: do powielenia w for- 
mie zestawu do samodzielnego 
montazu. Taki zestaw, wraz zdo- 
brze opracowan^ dokumentacji 
(na wzor amerykanski), moglby 
bye rozprowadzany w klubach 
krotkofalarskich i uzywany w cza- 
sie zaj^c z dzieemi i mlodziezy, 
np. w ramach programow „Ra- 
dioreaktywaeja", „Pierwsza Lek- 
eja Krotkofalarstwa", 7/ Humani- 


tarium" czy innych. Warto wspo- 
mniec, ze Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow deklaruje znacz^ce 
wsparcie finansowe takiej iniejaty- 
wy w ramach swojej dzialalnosci 
pozytku publieznego - bye moze 
inne organizaeje i stowarzyszenia 
krotkofalarskie rowniez przylq- 
ezi si^ do wspierania rozwoju 
edukaeji politechnicznej dzieci 
i mlodziezy w klubach krotkofa- 
larskich. 

Oczywiscie nie zapominamy 
o poczitkujicych uczestnikach 
Konkursu PUK - dla nich wlasnie 
przeznaczona jest otwarta katego- 
ria D. Tutaj kazdy moze pokazac 
dowolne urz^dzenie elektronicz- 
ne, ktore wykonal na podstawie 
dost^pnego opisu i ktore okazalo 
si^ przydatne wjego dzialalnosci 
krotkofalarskiej. Nie trzeba dostar- 
czac szczegolowej dokumentacji - 
wystarezy, ze praca b^dzie staran- 
nie wykonana i,., b^dzie dzialala! 

Zgloszenia do konkursu na- 
lezy przesylac w terminie do 31 
sierpnia br. Jest to o tyle istotne, 
ze planowane jest przygotowa- 
nie biuletynu zjazdowego, gdzie 
znajdi si^ streszczenia wszystkich 
dostarczonych dokumentacji - tak, 
zeby uczestnicy Zjazdu Technicz- 
nego w Burzeninie mieli praktyez- 
ny przewodnik po wystawie prac 
konkursowych. 

W imieniu organizatorow za- 
praszamy wszystkich entuzjastow 
radiotechniki i krotkofalarstwa do 
wzi^cia udzialu w Konkursie PUK- 
2014 i uczestnictwa w 3. Zjezdzie 
Technicznym SP 



Prezentacja urz^dzen nadeslanych na ubiegtoroezny konkurs 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Dyplomy z okazji Olimpiady Zimowej w Soczi 


Winter Olympic Games 2014 


Z okazji XXII Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich oraz XI Zi- 
mowych Igrzysk Paraolimpijskich 
w Soczi (07.02-16.03.2014 r.) Zwi<p 
zek Krotkofalowcow Rosyjskich 
(CRR) wydaje 3 dyplomy Winter 
Olympic Games 2014. 

Olympic Games Sochi 2014 

Dyplom wydawany jest w 3 
kategoriach. Nalezy przeprowa- 
dzic QSO z 12 stacjami okoliczno- 
sciowymi uzywaj^cymi znakow 
R2014x (jedna litera w sufiksie). 
Z tych liter nalezy ulozyc slowa: 

■ kat. 3 SOCHI (QSO ze stacja- 
mi: R2014S, R2104O, R2014C, 
R2014H, R2014I) 

■ kat. 2 OLYMPIC SOCHI (QSO 
ze stacjami: R2014O, R2014L, 
R2014Y...R2014I) 

L^cznosci ze stacjami: R2014C, 
R2014I, R2014O, licz^ si^ dwu- 
krotnie (nalezy miec minimum 9 
QSO) 

■ kat. 1. OLYMPIC GAMES SO- 
CHI (QSO ze stacjami: R2014), 
R2014L, R2014Y, R2014H, 
R2014I). 

L^cznosci ze stacjami: R02014C, 
R2014I, R2014M, R2014O, R2014S 
licz3 si^ dwukrotnie (nalezy miec 
minimum 12 QSO). Dodatkowo 
na pasmach b^d^ pracowaly stacje 
okolicznosciowe: R1980M z Mo- 
skwy, R1980L z St. Petersbura oraz 
R7378TM, R7975TM i R7979TM. 
L^cznosci z tymi stacjami b^- 
dzie mozna uzywac zamiennie 
w przypadku braku 2 QSO, np. 
w slowach „OLYMIPC GAMES 
SOCHI" QSO ze stacj<* R1980L 
mozna zast^pic liters O dwa razy, 
a R7378TM liters C dwa razy. 

Award Manager: Aliy Kuysokov 
UA6YW£ ua6yw@yandex.ru. 

Olympic Winter Sport - Winter 
Olympic Sports 

Dyplom jest wydawany za I3CZ- 
nosci ze stacjami okolicznosciowy- 
mi serii R22xxx i Rllxxx (trzy litery 
w sufiksie). Kazdy trzyliterowy 
sufiks jest poswi^cony jednej z 21 
olimpijskich lub paraolimpijskich 
dyscyplinach sportowych. 

Dyplom wydawany jest w 3 
kategoriach: 

■ kat. 3 za QSO ze stacjami 9 kon- 
kurencji 


■ kat. 2 za QSO ze stacjami 14 
konkurencji 

■ kat. 1 za QSO ze stacjami 18 
konkurencji 

L^cznosci z wymienionymi 
stacjami dodatkowymi (R1980M, 
R1980L, R7378TM, R7975TM 
i R7979TM) mog3 bye zamienne 
w przypadku braku 2 QSO z dys- 
cyplinami sportu np. R1980M 
mozna zamienic za R22ICH (hokej 
na lodzie), a R1980L za R22SPJ 
(skoki narciarskie). 

Award Manager: Aliy Kuysokov 
UA6YW, ua6yw@yandex.ru. 

Olympic Marathon 

Dyplom jest wydawany za 
przeprowadzenie l^cznosci ze sta- 
cjami okolicznosciowymi pracujq- 
cymi z okazji olimpiady uzywaj^- 
cymi cyfr 2014, 22, 11, 0000, oraz 
ze stacjami: R7378TM, R7975TM 
i R7979TM. Z t^ samq stacje mozna 
powtorzyc QSO na innych pa- 
smach i roznymi rodzajami emisji, 
co daje dodatkowe punkty. Stacje 
europejskie musz^ uzyskac 500 
pkt. 

■ 1 pkt. za QSO ze stacjami: R2014 
x, R22xxx, Rllxxx, Rx22xx, Rxl 
lxx (x jest zast^pione liters) oraz 
innymi stacjami uzywaj^cymi 
numerow 2014, 22, 11, 00. 

■ 4 pkt, za QSO ze stacjami pracu- 
j^cymi z Soczi: RC2xx, R022xx, 
R2014S, (x jest zast^pione liters) 

■ 4 pkt. za QSO ze stacjami: 
R1980M, R1980L, R7378TM, 
R7975TM, R7979TM. 

Award Manager: Valentin Luka- 
shov RK6AX, rk6ax@mail.ru 

Wszystkie dyplomy S3 bezplat- 
ne w wydaniu elektronieznym. 
Zgloszenie na dyplom nalezy skla- 
dac na wzorze zgloszeniowym, 
dost^pnym na stronie http:// 
ok2014.ru. 

Wszelkich dodatkowych in- 
formaeji udziela Valentin RK6AX 
(rk6ax@ mail . r u) . 

Stacje okolicznosciowe R1980M 
i R1980L b^d$ aktywne od 
08.11.2013 do 07.02.2014, a R2014x 
(jedna litera) b^d^ aktywne 
w dniach 1.02.-31.03.2014 r, 

Inne stacje okolicznosciowe S3 
aktywne w dniach 1.01.-31,03.2014 
roku. 



W1AW WAS 

Z okazji przypadaj^- 
cego w 2014 r. 100-lecia 
ARRL mozna zdobyc dy- 
plom W1AW WAS (Wor- 
ked All States) oraz de- 
sk^ za nawi^zanie I3CZ- 
nosci z centraln^ stacje 
ARRL WlAW/x (lami^c^ 
znak przez numer okr^gu, ze wszystkich stanow 
USA). 

Poniewaz WlAW/x b^dzie pracowac w ci^gu 
roku dwukrotnie z kazdego z 50 stanow USA, 
lami^c znak przez numer kazdego okr^gu, za 
dwukrotne spelnienie warunkow dyplomu 
W1AW WAS mozna uzyskac dodatkowe wyroz- 
nienie. S3 naklejki-wyroznienia (1 USD/szt, za 
prac ? z terytoriami: W1AW/KH2, W1AW/KP2, 
W1AW/KP4, W1AW/3 (DC) i innymi, jezeli bed^ 
aktywne. 

Stacje okolicznosciowe W100AW i W1HQ 
b^d^ pracowac przez caly rok ze stanu Connec- 
ticut i nie S3 liezone do dyplomu „W1AW WAS". 
Ponadto przez caly rok odbywa si^ konkurs na 
100-lecie ARRL, gdzie licz3 si^ bezposrednie, 
dwustronne l3cznosci dost^pnymi emisjami (CW, 
FM, SSB, AM, Digital); przy czym zaliczana jest 
osobno kazda kombinaeja pasmo/emisja, Uczest- 
nicy tego konkursu mog3 przesylac swoje logi 
do LoTW Z logu kontestowego cabrillo (nie musi 
bye ADIE) system automatyeznie wybierze punk- 
towane l3cznosci (bez wzgl^du na to, czy czlon- 
kowie ARRL nadesl3 swoje logi do LoTW) oraz 
obliezy punkty i wstawi znak operatora do tabeli 
osi3gni^c. Licz3 si^ l3cznosci z zagranieznymi 
czlonkami ARRL (stacje klubowe USA i ^cznosci 
przez przemienniki, a takze cross-band/cross- 
-mode nie S3 zaliczane), Wydane b^@3 dyplomy 
konkursowe w czterech klasach. Szczegoly na 
stronie ARRL. 

www.arrl.org 
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ANTENY 


Anteny HF 


Kon kurs z nagrodami 


Quiz antenowy 


Sprawdz 

swoje wia- 

domosci, 

zaznaczajqc 

prawidtowe 

odpowiedzi. 


I Malogabarytowe anteny od- 
biorcze (Flag, Penant, Delta, 
K9AY) majq zysk: 

a) taki sam jak dipol □, b)wi^kszy 
od zysku dipola □, c) mniejszy od 
zysku dipola □ 

2 Malogabarytowe anteny od- 
biorcze (Flag, Penant, Delta, 
K9AY) odbieraj^ z kierunku: 
a) transforma tora impedancji □, b) 
opornika obci^zaj^cego □, c) z kie- 
runkow prostopadlych do plasz- 
czyzny anteny □ 

3 Pelnowymiarowa rownobocz- 
na delta nadawcza emituje fale 
w polaryzacji: 

a) pionowej □, b) poziomej □, c) 
polaryzacja zalezy od miejsca za- 
silania deity oraz jej usytuowania 
wzgl^dem powierzchni ziemi □ 

4 Aby uzyskac emisj^ fal w pola- 
ryzacji pionowej, nalezy pelno- 
wymiarow^ delt^ nadawcz^, usy- 
tuowan^ w plaszczyznie pionowej 
wzgl^dem ziemi, zasilac w: 
a) srodku boku b^d^cego podsta- 
w^ deity □, b) w gornym naroz- 
niku □, c) w jednym z dolnych 
naroznikow □, d) w odleglosci ^4 
dlugosci p^tli, licz^c od gornego 
naroznika □ 

5 Dipol poziomy, zawieszony na 
wysokosci % dlugosci fali ro- 
boczej nad ziemi^ (oraz na mniej- 
szych wysokosciach niz % dlugosci 
fali), b^dzie mial glowny listek 
skierowany: 

a) pionowo do gory □, b) stycznie 
do powierzchni ziemi □, c) pod 
k^tem 45 stopni wzgl^dem po- 
wierzchni ziemi □ 

6 Na jakiej wysokosci nad ziemi^ 
powinien bye zainstalowany di- 


pol poziomy, aby wyst^pily niskie 
kqty promieniowania, korzystne 
dla l^cznosci ze staejami DX? 
a) co najmniej na wysokosci % dlu- 
gosci fali roboczej nad ziemi^ □, b) 
na wysokosci 1 X fali roboczej □, c) 
im wyzej, tym lepiej □ 

7 Specjalistyczne anteny odbior- 
cze Beverage odbieraj^ sygnaly 
z: 

a) kierunku, na ktorym jest dol^- 
czony opornik obci^zaj^cy □, b) 
kierunku, na ktorym jest dol^czo- 
ny transformator impedancji □, c) 
kierunkow prostopadlych do prze- 
wodu anteny Beverage □ 

8 Anteny krotkofalarskie Inverted 
V emituje (odbieraj^) fale w po- 
laryzacji: 

a) poziomej □, b) pionowej □, c) 
w polaryzacji poziomej i pionowej 

□ 

9 Jakie anteny krotkofalarskie s^ 
bardziej skuteezne do l^cznosci 
wewn^trzkrajowych oraz do kra- 
jow osciennych? 

a) nisko zawieszone dipole polfa- 
lowe usytuowane poziomo i pro- 
mieniuj^ce w polaryzacji poziomej 
□, b) wysoko zawieszone dipole 
polfalowe usytuowane poziomo 
i promieniuj^ce w polaryzacji po- 
ziomej □, c) niesymetryezne ante- 
ny cwiercfalowe usytuowane pio- 
nowo i promieniuj^c w polaryzacji 
pionowej □, d) dipole polfalowe 
usytuowane skosnie wzgl^dem 
podloza □ 

4 rtNiesymetryczne piono- 
I Uwe anteny cwiercfalowe, 
usytuowane wprost na gruncie 
i promieniuj^ce w polaryzacji pio- 
nowej, wymagaj^ do sprawnej 


Najnowsza antena Beam 16 el. dla 14-21-28 MHz konstrukcji SP7GXP 


Parametry anteny: 

- 14 MHz (4 el.): zysk 7,2 dBd, 
tlumienie FB 21 dB 

- 21 MHz (4 el.): zysk 7,4 dBd, 
tlumienie FB 22 dB 

- 28 MHz (8 el.): zysk 8,7 dBd, 
tlumienie FB 26 dB 

- dlugo£d boomu: 10,5 m (Sredni- 
ca 60 mm) 

- dl. najdluzszego elementu: 11 m 

- waga: 54 kg 

- zasilanie: 1 kabel 50 D 

Wszystkie elementy w antenie s^ 

pelnowymiarowe . 



energetyeznie pracy uziemienia 
w postaci: 

a) pr^ta lub rury wbitej w grunt 
na gl^bokosc okolo 2 m □, b) 4 
radiali o dlugosciach po % fali ro- 
boczej, rozchodz^cych si^ promie- 
niscie od podstawy anteny na po- 
wierzchni gruntu (lub tez tuz pod 
powierzchni^) □, c) systemu 32 
radiali (jak wyzej) □, d) systemu 
120 radiali (jak wyzej), e) im wi^cej 
radiali i im s^ one dluzsze, tym 
lepsza sprawnosc energetyezna □ 

Jak powinna bye usytuowa- 
I na antena krotkofalarska 
wzgl^dem otaczaj^cej j q infra- 
struktury? 

a) infrastruktura w poblizu anteny 
nie ma wplywu na skuteeznose 
anteny □, b) infrastruktura w po- 
blizu anteny ma istotny wplyw na 
skuteeznose anteny □ 

4 OJak nalezy sytuowac ante- 
I fcne krotkofalarska wzgl^dem 
otaczaj^cej infrastruktury? 
a) mozna instalowac anteny tuz 
obok metalowej/zelazobetonowej 
infrastruktury □, b) nalezy mak- 
symalnie odsun^c anteny od meta- 
lowej/zelazobetonowej infrastruk- 
tury □ 

W srodowiskach o g^stej za- 
I Obudowie mamy do czynienia 
z narastaj^cym „smogiem elektro- 
magnetycznym // . Jak nalezy sytu- 
owac anteny krotkofalarskie, aby 
zminimalizowac poziom odbiera- 
nych zaklocen lokalnych? 
a) nie przejmowac si^ zakloceniami 
lokalnymi i instalowac anteny tak, 
jak mozna to zrobic najwygodniej 
□, b) starac si^ maksymalnie odsu- 
n^c anteny od bryly budynku □ 

4 A Sprawnosc energetyezna an- 
I *¥teny ijej dopasowanie na 
wejsciu to nie jedyne czynniki wa- 
runkuj^ce jej skuteeznose w na- 
wi^zywaniu l^cznosci. Jakie loka- 
lizacje an ten krotkofalarskich skut- 
kuj^ ich wi^ksz^ efektywnosci^? 
a) antena w polaryzacji poziomej 
zawieszona na wysokosci kilku 
me trow nad podlozem □, b) an- 
tena w polaryzacji poziomej za- 
wieszona na najwyzszej mozliwej 
wysokosci nad podlozem □ 

4 E Jakie lokalizaeje anten krot- 
I Okofalarskich, pracuj^cych 
w polaryzacji pionowej, wplywajq 
na ich wi^ksz^ skuteeznose w Iqcz- 
nosciach DX? 

a) anteny usytuowane w srodowi- 
sku wielkomiejskim □, b) anteny 
usytuowane w luznej zabudowie 
wiejsko-willowej □, c) anteny za- 
instalowane z dala od posesji i od 
linii energetycznych □, d) anteny 
zainstalowane wprost na brzegu 
oceanu □ 
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A tf? Anteny pracuj^ce wpolary- 
I wzacji pionowej: 
a) S 3 niezalezne od parametrow 
podloza w strefie bliskiej i posred- 
niej □, b) przewodnosc elektrycz- 
na podloza i jego stala dielektrycz- 
na w strefie bliskiej i posredniej 
maj^ decyduj^cy wplyw na na- 
t^zenie wi^zki pod srednimi k^- 
tami i na mozliwosc wyst^pienia 
niskich k^tow promieniowania 
w plaszczyznie elewacji □ 

A ^Anteny pracuj^ce wpolary- 
I f zacji poziomej mog 3 gwa- 
rantowac dodatkowy zysk wzgl^- 
dem anteny izotropowej, gdy: 
a) s^ usytuowane w srodowisku 
wielkomiejskim □, b) gdy S 3 usy- 
tuowane w luznej zabudowie 
willowo-wiejskiej □, c) gdy pra- 
cuj 3 w otoczeniu pozbawionym 
infrastruktury a podloze ma dobr 3 
przewodnosc elektryczn 3 □ 

A QAnteny pracuj 3 ce w pola- 
I Iryzacji pionowej mog 3 sku- 
tecznie promieniowac pod niskimi 
k 3 tami w plaszczyznie elewacji, 
gdy: 

a) S 3 usytuowane w srodowisku 
wielkomiejskim □, b) S 3 usytu- 
owane w luznej zabudowie willo- 
wo-wiejskiej □, c) pracuj 3 w oto- 
czeniu pozbawionym infrastruk- 
tury a podloze ma dobr 3 przewod- 
nosc elektryczn 3 w strefie bliskiej 
i posredniej anteny □ 

A fl Dipol polfalowy, usytuowa- 
ny horyzontalnie i zasilany 
w srodku, ma impedancji wej- 
sciow3: 

a) nisk 3 , rz^du kilkudziesi^ciu Cl 
□, b) wysok 3 , rz^du kilku kCl □, 
c) impedancja wejsciowa zalezy od 
wysokosci dipola nad podlozem 
i od parametrow elektrycznych 
podloza □ 

Dipol polfalowy, usytuowa- 
ny horyzontalnie i zasilany 
na jednym zjego koricow ma im- 
pedancji wejsciow 3 : 
a) nisk 3 , rz^du kilkudziesi^ciu Cl 
□, b) wysok 3 , rz^du kilku k Cl □ 


Na odpowiedzi na pytania kon- 
kursowe czekamy do 10 kwietnia 
2014. Mozna je wysylac w dogod- 
ny dla siebie sposob na adres: Re- 
da kcj a „Swiata Radio", ul. Leszczy- 
nowa 11, 03-197 Warszawa; e-mail: 
redakcja@swiatradio.com.pl. 

Wsrod uczestnikow, ktorzy od- 
powiedz 3 prawidlowo na wszyst- 
kie pytania, zostanie rozlosowana 
antena Vertical GP-7 (7-10-14-18- 
21-24-28-50 MHz), a pozostale oso- 
by otrzymaj 3 nagrody ksiqzkowe. 
Sponsorem nagrody glownej jest 
Waldek SP7GXP: www.sp7gxp.pl. 



Antena GP-7 ekspedycji J88HL na Karaibach Antena GP-7 uzywana przez wyprawy 5T0SP 


Antena GP-7 nagrodq w konkursie 

GP-7 to bardzo popularna bazowa antena pionowa, bardzo prosta w montazu, ch^tnie 
zabierana na rozne wyprawy DX-owe, Pracuje w zakresach amatorskich 40-6 m ijest 
wzbudzona jest w poszczegolnych pasmach jako 1/2 X. Przy instalacji na dachu wymaga 
rury masztowej o wysokosci 3 m (bezposrednio nad ziemi 3 4,5 m), a promiennik nie po- 
trzebuje odci 3 gow. 

Podstawowe parametry GP-7: 

- cz^stotliwosc pracy: 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 50 MHz 

- zysk: 3 dBi 

- SWR: < 1,3 

- maksymalna moc: 1200 W/SSB, 1000 W/CW, 500 W/RTTY 

- k 3 t promieniowania: 16 stopni 

- przeciwwagi elastyczne: 7x126 cm 

- wysokosc anteny (promiennika): 7,1 m 

- waga: 8 kg 

Antena ma uklad dopasowuj 3 cy z symetryzatorem pr 3 dowym na 2 rdzeniach FT-240 
(zatrzymuje sygnal w.cz,, aby nie przedostal si^ do kabla zasilaj 3 cego). Jest tez trans- 
formator 4:1, rowniez na 2 rdzeniach FT-240. Ten transformator szerokopasmowy wraz 
z kondensatorem szeregowym jest zamontowany bezposrednio na promienniku anteny, 
utrzymuje niski SWR w poszczegolnych pasmach. Wyst^puje tez dlawik, ktory odprowa- 
dza ladunki elektrostatyczne do masy. 

Opinia 0 antenie 

Oto wrazenia Wlodka SP 6 EQZ na temat anteny GP-7, uzywanej podczas wypraw 
5T0SP i J 88 HL: 

Anten Waldka SP7GXP uzywam od kilku dziesi^ciu lat. Podziw moj budzi fakt, iz mimo 
uplywu tylu lat wszystkie te anteny maj 3 do dzisiaj prawidlowe rezonanse na poszcze- 
golnych pasmach i zrobilem na nich wiele nowych krajow (ostatnio FT5ZM na 10,1 MHz). 

Od kilku lat, gdy zacz^lismy z Januszem SP 6 IXF jezdzic na wyprawy DX-we, antena GP-7 
byla zawsze z nami jako podstawowe wyposazenie wyprawy. Pracowalismy na niej dwu- 
krotnie z PJ5 w 2010 i 2011 roku, pozniej z 5T0SP a ostatnio z J 88 HL. Na nasz 3 prosb^ Wal- 
dek wykonal nieco lzejsz 3 wersji anteny i dzielon 3 na mniejsze odcinki, co umozliwia jej 
latwiejszy transport lotniczy, gdyz przy ekspedycji liczy si^ kazdy zaoszcz^dzony kilogram. 

Jest to antena, ktora na ekspedycjach jest montowana zawsze jako pierwsza, a de- 
montowana ostatnia z uwagi na mozliwosc szybkiego montazu. Zawsze jednak, mimo 
posiadania innych anten kierunkowych jest w nieustannym uzytkowaniu w czasie calej 
ekspedycji. Oczywiscie nie moze konkurowac z antenami kierunkowymi, ale jest zawsze 
sposobem na zmniejszenie pile-upu, gdyz gdyz slyszalnosc na niej jest oczywiscie gorsza 
niz na antenach kierunkowych i mniej stacji slyszy ekspedycji i mniej j 3 wola. 

O jej zaletach moze swiadczyc fakt, iz 5J0JT Jean, ktoremu zostawilismy t^ anteny jako 
wyraz wdziicznosci za pomoc okazan 3 nam przy organizacji naszej ekspedycji do Maure- 
tanii, po jej zamontowaniu stal si^ slyszalny na wszystkich pasmach od 40 m w gor^ i nie 
moze wyjsc z podziwu nad jej skutecznosci 3 (http://www.qrz.com/db/5T0JL). 

Rowniez podczas naszej ostatniej wyprawy na Saint Vicent zrobilismy na niej kilkana- 
scie tysi^cy QSO, a miejscowy krotkofalowiec J 88 FNU, uslyszawszy tlumy Japonczykow, 
ktore robilismy przy wieczornym otwarci,u zapragn 3 l stac si^ jej wlascicielem i kolejna 
antena zostala na Saint Vincent. 

Obecnie trwaj 3 przygotowania do kolejnej polskiej ekspedycji 2014 i Waldek SP7GXIJ 
b^dzie musial wykonac dla nas nast^pny egzemplarz anteny GP-7. 

Wlodek SP 6 EQZ 
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Stan na 2013, liczba podmiotow: 
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SWIAT KF/UKF 


Wyprawy DX-we 


Polska radiowa wyprawa na wysp^ St. Vincent 


Sukcesy J88HL 



Pierwsza i czwarta strona karty QSL 

Wedtug ankiety przeprowadzonej przez 
biuletyn „DX World” polska radiowa wy- 
prawa na wysp? St. Vincent (J88HL) zaj$la 
czwarte miejsce na swiecie na najlepszq 
wyprawy DX-owq 201 3 r. Warto poznac 
relacj? przygotowanq przez Wojciecha 
SP9PT, jednego z uczestnikow wyprawy. 

Przygotowania do wyprawy 

Spotkania krotkofalowcow mi- 
losnikow dalekich l^cznosci radio- 
wych koncz^ si^ cz^sto postanowie- 
niami zorganizowania nast^pnej 
wyprawy DX-owej. Tak bylo i w 
tym przypadku. Uczestnicy dwoch 
ostatnich polskich ekspedycji (na 
St. Marteen, PJ7PT i do Mauretanii, 
5T0SP) spotkali si^ u Jana SP3CYY 
w Ostrowie Wlkp v aby powspomi- 
nac (l^cznie z ogl^daniem filmu) 
szczegolnie ostatni^ wyprawy, 

Na koniec rozgorzala dyskusja: 
dok^d pojechac w roku 2013. Pro- 
ponowane byly kraje z uwzgl^d- 
nieniem ich atrakcyjnosci DX-owej 
oraz realnej mozliwosci uzyskania 
licencji. 

Zapadla wowczas decyzja wy- 
jazdu w drugiej polowie listopada 
na najrzadziej odwiedzan^ przez 
kr6tkofalowc6w karaibsk^ wy- 
sp^ St. Vincent, stanowi^cq razem 
z Grenadynami oddzielny kraj 
(DXCC Entity). Nieliczni krdtkofa- 
lowcy, mieszkaj^cy na tej wyspie, 
bardzo malo aktywni w eterze 
a przybywaj^cy tam co pewien 
czas Dave G3TBK (J88DR) bardzo 


rzadko byl czynny na niskich pa- 
smach oraz emisjami SSB i RTTY. 

Ustalony zostal sklad osobowy 
wyprawy: Bogdan SP2EBG, Jan 
SP3CYY, Jurek SP3GEM, Tomek 
SP5UAF, Wlodek SP6EQZ, Ryszard 
SP6FXY, Janusz SP6IXF, Wojciech 
SP9PT oraz Jozef SP9-31029. 

Postanowiono utworzyc strong 
www wyprawy oraz internetow^ 
wewnejtrzn^ liste; dyskusyjn^ dla 
uczestnikow wyprawy. Zaj^l si^ 
tym, z doskonalym rezultatem, 
Tomek SP5UAF. 

Jak w przypadku wiejkszosci 
organizowanych ostatnio wypraw 
radiowych, rozpocz^lismy od po- 
szukiwania na Google Earth do- 
brej lokalizacji, z odsloni^tymi kie- 
runkami na Europe i Japonic oraz 
sprawdzalismy, czy b^d^ mozli- 
wosci postawienia wi^kszej liczby 
an ten, w tym na niskie pasma KF, 

Wlodek SP6EQZ, na zmian^ 
z Januszem SP6IXF, znajdowali 
rozne lokalizacje i dzielili si^ swo- 
imi odkryciami na wewn^trznej 
liscie dyskusyjnej. 

Ostateczny wybor padl na pol- 
nocno-zachodni^ cz^sc wyspy - 
niewielki osrodek turystyki obok 
zabudowan Akademii Rolniczej. 
Sprawami organizacyjnymi, l^cz- 
nie z zalatwieniem licencji, zaj^l 
si^ Wlodek SP6EQZ - kierownik 
wyprawy. 

Jego korespondencja e-mailo- 
wa oraz rozmowy telefoniczne 
z szefostwem Akademii Rolniczej 
i ustalanie warunkow zakwatero- 
wania a takze odplatnosci przebie- 
galy na ogol sprawnie. 


Otrzymalismy zapewnienie 

0 stalym dost^pie do Internetu, co 
w planowanym aktualizowaniu 
logu on-line mialo duze znaczenie. 

Wniosek o licencji Wlodek na- 
pisal do tamtejszego Ministerstwa 
L^cznosci, dol^czaj^c kopie zezwo- 
len uczestnikow wyprawy oraz 
zal^czaj^c stosown^ oplat^. We 
wniosku byla prosba o znak J88SP 

Po dwumiesi^cznym oczeki- 
waniu, podczas telefonicznej 
rozmowy dowiedzial si^, ze nasz 
wniosek do nich nie dotarl. Nasza 
polska poczta potwierdzila dostar- 
czenie listu do Urz^du Pocztowego 
w Kingstown. Kolejna rozmowa 
Wlodka z tamtejszym minister- 
stwem wyjasnila spraw^: list od 
kilku tygodni lezal na tamtejszej 
poczcie, ale nie mial go kto ode- 
brac... 

Ostatecznie nasz wniosek do- 
tarl i przyznano nam znak J88HL. 
Od tej pory przygotowania nabra- 
ly przyspieszenia. 

O wyprawowych planach napi- 
salismy do biuletynow krajowych 

1 zagranicznych, zas Bogdan zala- 
twil umieszczenie naszego znaku 
J88HL na Club Logu. 

Janusz rozeznal spraw^ po- 
l^czen lotniczych i cen biletow 
(wazne byly: mozliwie najkrotszy 
czas trwania podrdzy oraz przy- 
st^pne ceny) a nast^pnie dokonal 
rezerwacji miejsc. Wybor padl na 
tras$ Berlin-Paryz-St.Maarten- 
St. Vincent. 

Specjalisci od anten, Jurek 
SP3GEM oraz Janusz SP6IXF, przy- 
gotowywali anteny. Ustalono, kto 
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jaki sprz^t zabiera. Niestety, limit 
23 kg bagazu na 1 osob^, jaki jest 
ustalony przez linie lotnicze, ogra- 
niczyl mozliwosci zabrania wi^k- 
szej ilosci sprz^tu. 

Ze skladu wyprawy wycofali si^ 
ze wzgl^dow osobistych Ryszard 
i Tomek (chociaz nadal aktywnie 
pomagali wjej organizacji). Dla- 
tego zaproponowalismy udzial 
w niej Romkowi SP9FOW 

Podroz i zakwaterowanie 

W dniu 13 listopada, w dwoch 
podgrupach, pojechalismy mikro- 
busami do Berlina, sk^d polecie- 
lismy liniami Air France najpierw 
do Paryza a potem na wysp^ St. 
Maarten. Lotnisko na St. Maarten 
(uznawane jako jedno z najnie- 
bezpieczniejszych lotnisk swiata) 
prawie wszystkim uczestnikom 
wyprawy bylo juz dobrze znane 
z wypraw na PJ5 czy PJ7. Po 8-go- 
dzinnym oczekiwaniu niewielkim 
samolotem lokalnych linii lotni- 
czymi dotarlismy okolo polnocy na 
St. Vincent (zaliczajqc mi^dzylqdo- 
wanie na wyspach Dominika i St. 
Lucia). Duz^ niedogodnosci^ na 
lotniskach byly szczegolowe kon- 
trole bagazu osobistego, w ktorym 
przewozilismy m. in. transceivery 
oraz wzmacniacze. 

Po warunkowej odprawie na- 
szych urz^dzen, zamowionym 
wczesniej niewielkim autobusem, 
ruszylismy na polnoc. 

Wulkaniczna wyspa St.Vincent, 
maj^ca wymiary okolo 29x18 km, 
jest najspokojniejsz^ i najmniej 
spenetrowan^, ale i najdziksz^ 
sposrod zamieszkalych wysp ka- 
raibskich. Jedna glowna, choc w^- 
ska droga prowadzi wzdluz jej 
wybrzeza, nie zamykaj^c jednak 
swojego obwodu. Na polnocno-za- 


chodnim koncu wyspy znajdowala 
si^ nasza baza, dok^d dojechali- 
smy po dwoch godzinach, chociaz 
w linii prostej od lotniska bylo oko- 
lo 20 km. 

W dlugim na okolo 30 m bu- 
dynku znajdowalo sie: kilkanascie 
bardzo skromnie wyposazonych 
pokoi. Trzy z nich przeznaczylismy 
na zainstalowanie 4 stanowisk ra- 
diostacji, a pozostale sluzyly nam 
jako miejsca noclegowe. 

Budowa anten i uruchomienie 
radiostacji 

Na wyspie kierowanie wypra- 
w^ przej^li Jurek SP3GEM i Janusz 
SP6IXF. 


Montaz Speiderbeama. Od lewej: Janusz SP6IXF, Jurek SP3GEM, Roman SP9F0W 



Pod ich kierunkiem, po szcze- 
golowej penetracji terenu, sklada- 
ne i umiejscawiane byly w terenie 
anteny nadawcze i odbiorcze, Jako 
pierwsza stan^la GP7 i Wlodek 
rozpocz^l prac^ ekspedycji J88F1L 
w eterze. 

Pozostali czlonkowie wyprawy 
zajedi si^ stawianiem nast^pnych 
anten. Po dwoch speiderbeamach, 
postawionych na przywiezionych 
z Polski masztach, przyszla kolej 
na 3-elementow^ anteny Yagi na 
pasmo 28MHz. Z chwil^ urucho- 
mienia 4 anten rozpocz^ly prac^ 
w eterze wszystkie 4 stanowiska 
operatorskie. 

Poznym popoludniem posta- 
wione zostaly 2 fazowane vertikale 
na pasma 40 m i 80 m. 

Jako ostatnie anteny nadawczo- 
-odbiorcze postawiono: Inveeted 
L na pasmo 160 m, 4-elementow^ 
anteny Yagi na pasmo 6 m oraz 
dwie odbiorcze anteny Beveridge 
w kierunkach na EU i JA. 

Tak jak si^ spodziewalismy, od 
samego pocz^tku mielismy pot^z- 
ny pile-up od stacji europejskich, 
a takze z Ameryki Polnocnej. 

Kazdy z operatorow zostal 
przydzielony do konkretnego sta- 
nowiska pracy oraz preferowania 
ustalonej wczesniej emisji. 

Wiod^cymi w pracy na SSB byli 
Jurek i Janusz, maj^cy do dyspozy- 
cji TS590 i PA 500W 

Na dwoch stanowiskach do 
pracy na CW pracowali glownie 
Wlodek, Jan i Bogdan (K3 i TS590 
plus PA 700 W). 



Wlodek SP6EQZ podczas plenerowego wykladu o krotkofalarstwie dla studentow 
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SWIAT KF/UKF 


Wyprawy DX-we 



Przewodnik w ogrodzie botanicznym prezentuje owoc drzewa mozgowego 


Ostatnie stanowisko przezna- 
czone bylo do pracy emisj^ RTTY 
oraz takze CW - pracowalismy 
na nim na zmian^ z Romkiem (K3 
plus PA 500W). W trakcie pracy 
czasami wymienialismy si^ stano- 
wiskami, glownie w porach noc- 
nych. 

Przy dobrej propagacji prze- 
prowadzalismy od 5 do 6 tysi^cy 
l^cznosci na dob^. Od same go po- 
cz^tku najliczniej wolaj^cymi byly 
stacje polskie a z racji bliskosci - 
takze stacje z USA. 

L^cznosci ze stacjami polskimi 
sprawialy nam najwi^ksz^ radosc. 

Nasze plany, aby - po utworze- 
niu sieci pomi^dzy stanowiskami 
nadawczymi - l^cznosci wpro- 
wadzac na biez^co do Club Logu, 
okazaly si^ nie do zrealizowania. 
Internet, do ktorego mielismy do- 
st^p, byl wyl^czany na noc a takze 
cz^sto w ci^gu dnia. W tej sytuacji, 
Bogdan staral si^, co najmniej 1 
raz dziennie, aktualizowac logi. 
Ograniczalo to powtarzanie QSO 
przez korespondentow niemaj^- 
cych pewnosci przeprowadzenia 
ich l^cznosci. 

Przed zapadni^ciem zmroku, 
kazdego dnia, rozpoczynala si^ 
zdnwazja^ stacji japonskich. Dla 
krotkofalowcow z JA ten rejon Ka- 
raibow jest najtrudniej osiqgalnym 
na wszystkich pasmach (sygnaly 
biegn^ce przez polnoc ulegaj^ cz^- 
sto tlumieniu i deformacji). Jesz- 
cze przed wyprawy wielu krot- 
kofalowcow z Japonii prosilo nas 
o zwrocenie szczegolnej uwagi 
podczas krotkich otwarc propaga- 


cyjnych w ich kierunku. 

W korzystnych oknach propa- 
gacyjnych na JA, przez okolo 1-2 
godziny, na wszystkich stanowi- 
skach operatorskich prowadzone 
byly l^cznosci glownie z Japonic 
Setki wolaj^cych stacji z tego kie- 
runku, przy nieco znieksztalco- 
nych sygnalach, stanowily dla nas 
nie lada wezwanie operatorskie. 
Przeprowadzilismy prawie 5000 
l^cznosci z tym krajem (w tym 
wiele na niskich pasmach KF). 

Oczkiem w glowie uczestnikow 
wyprawy (a takze koresponden- 
tow) byly pasma 80 i 160 m. 

Anteny nadawcze postawiono 
na plantacji owocow papai i mimo 
ze do morza bylo tylko kilkaset 
metrow, mialy na drodze do Euro- 
py kilka duzych drzew, ktore nieco 
tlumily nasze sygnaly. 

Na 80-tce bylo to jednak prawie 
niezauwazalne i nasze sygnaly wg 
korespondentow byly silne, nato- 
miast w przypadku 160 m bylo nie- 
co gorzej. Nasze anteny odbiorcze 
dzialaly znakomicie i praktycznie 
nie mielismy wi^kszych klopotow 
z odbiorem sygnalow z Europy. 

Mamy nadziej^, ze liczba prze- 
prowadzonych QSO - ponad 4700 
w pasmie 80 m i 1758 na 160 m 
- spelnily oczekiwania wi^kszosci 
krotkofalowcow zainteresowanych 
prac$ na tych pasmach. 

Umieszczenie naszego logu na- 
szej ekspedycji DX na Club Logu 
umozliwilo prowadzenie nie- 
formalnego wspolzawodnictwa 
(w kraju, Europie czy na swie- 
cie) w liczbie przeprowadzonych 


z nami QSO na roznych pasmach 
i roznymi emisjami. Podczas pracy 
(glownie w pasmie 160 m) kilka 
razy doszlo do awarii tranzystoro- 
wych wzmacniaczy. Jan SP3CYY 
wykorzystal niemal caly arsenal 
zabranych ze sob^ zapasowych 
tranzystorow i opornikow, aby 
wzmacniacze byly nadal sprawne. 

Zmieniaj^ce si^ warunki propa- 
gacyjne powodowaly niewielkie 
przerwy w naszej aktywnosci, nie- 
mniej, do same go konca wyprawy 
mielismy stale pile-up, 

Zabrane na wyprawy filtry 
przeciwzakloceniowe (instalowane 
na wyjsciu antenowym transcei- 
vera) doskonale spelnialy swoj^ 
funkcj^. Bardzo rzadko (glownie 
przy pracy rownoczesnie w pa- 
smach 10 i 12 m) wyst^powaly 
wzajemne zaklocenia sygnalow. 
Nic dziwnego, wzgl^dna „odle- 
glosc" tych 2 pasm amatorskich 
jest cz^stotliwosciowo niewielka. 

Takze do anten odbiorczych sto- 
sowane byly filtry. 

Przez wi^kszosc dziennej pracy 
czynne byly jednoczesnie czte- 
ry radiostacje wszystkimi trzema 
rodzajami emisji. Przez caly czas 
penetrowane bylo takze pasmo 6 
m. Do zamocowania anteny na to 
pasmo Romek z Bogdanem przy- 
niesli z tropikalnego lasu ponad 
6-metrowy bambus. Niestety, poza 
Ameryk^ Srodkow^ i Poludniow^ 
korespondentow nie mielismy. 

Odwiedzenie stolicy wyspy - 
Kingstown 

Cz^sc uczestnikow wyprawy 
poswi^cila jeden dzien na zwie- 
dzenie stolicy wyspy - Kingstown, 

Jadqc tarn, podziwialismy wspa- 
niale krajobrazy i przyrod^. Nie 
zauwazylismy jednak zadnych 
znakow drogowych. Za to, przy 
bardzo kr^tej drodze, w ci^glym 
uzyciu byly klaksony. Ruch na dro- 
gach byl lewostronny. 

Kingstown, okolo 40-tysi^czne 
miasto, z kilkoma jeszcze pokolo- 
nialnymi zabytkami, nie zachwy- 
cilo nas. 

Odwiedzilismy natomiast naj- 
starszy w Ameryce Polnocnej ogrod 
botaniczny z wieloma okazalymi 
egzotycznymi okazami flory. 

Wyspa St. Vincent zamieszkana 
jest przez okolo 100 tysi^cy osob, 
z czego tylko 1 % to ludnosc o bia- 
lym kolorze skory, Jak nam powie- 
dziano, nie ma tarn ludzi glodnych, 
ale znakomita wi^kszosc to ludzie 
biedni. Na bardzo urodzajnej wul- 
kanicznej ziemi wszystko bardzo 
szybko rosnie. W wilgotnym tro- 
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pikalnym klimacie, jak niektorzy 
mowili - wlozony do ziemi olowek 
tez pusci p^dy... 

Podobno w 1968 r. mial miejsce 
ostatni akt kanibalizmu na wyspie, 
a potomkowie kanibali do dzisiaj 
jeszcze zyjq w gorach. 

Akademia Rolnicza 

Nasza baza nalezala do Aka- 
demii Rolniczej, ajej rozlegle za- 
budowania znajdowaly si^ okolo 
150 m od nas. Mieszkajqca na jej 
terenie 25-osobowa grupa studen- 
tow roznych nacji uczyla si^ przez 
okolo pol roku upraw roslin (pra- 
cowali na zalozonych przez ich 
poprzednikow plantacjach bana- 
now, cytryn czy marakui) i hodow- 
li zwierzqt. 

Korzystalismy z przygotowy- 
wanych przez nich posilkow. Po- 
dawane wiktualy znacznie roz- 
nily si^ od tego, do czego jeste- 
smy przyzwyczajeni w kraju. We 
wszystkich posilkach dominowaly 
banany (pieczone, gotowane i su- 
rowe), fasola pod roznymi posta- 
ciami oraz zupa z soczewicy i ryz. 
Pieczony byl tez przez nich chleb 
i ciasto (najcz^sciej bananowe). 

Wlodek SP6EQZ zapoznal stu- 
dentow, na specjalnie przygoto- 
wanym i uzgodnionym z kierow- 
nictwem Akademii spotkaniu, z hi- 
storic radia, naszym hobby, jego 
zasadami, wspolzawodnictwami 
prowadzonymi w ramach krotko- 
falarstwa jak rowniez z przydat- 
nosciq Iqcznosci krotkofalarskich 
w sytuacjach kl^sk zywiolowych. 

Po wykladzie studenci odwie- 
dzili nasze pokoje z radiostacja- 


mi i z wielkim zaciekawieniem 
przysluchiwali si^ prowadzonym 
Iqcznosciom, z zainteresowaniem 
oglqdajec na QRZ.com krotkofa- 
lowcow z ich rodzinnych krajow. 

Najblizsza wioska od naszego 
miejsca pobytu oddalona byla oko- 
lo 1 godziny drogi i tam moglismy 
zaopatrywac si^ w napoje, ktore 
przy panujqcych tam temperatu- 
rach (w dzien do 37°C, a nocq do 
25°C) byly nieodzowne. 

Podsumowanie wyniku 
sportowego wyprawy J88HL 

Z dnia na dzien przybywalo 
nam Iqcznosci w logu, dowolywaly 
si^ do nas juz takze stacje ze slab- 
szymi sygnalami. Odwiedzilo nas 
malzenstwo J88FNU i J88FNV i z 
nieukrywanq zazdrosciq obserwo- 
wali nasze prac^ i jej rezultaty, 

Ostatnie dni pobytu na wyspie 
byly deszczowe. Cz^sc anten de- 
montowalismy w tropikalnej ule- 
wie. 

Bardzo cieszylo nas przeprowa- 
dzenie 7364 Iqcznosci ze staejami 
polskimi (wi^cej bylo tylko staeji 
amerykanskich). Tak wi^c, prawie 
co dziesiqta Iqcznosc byla z na- 
szym krajem. Ponad 53% wszyst- 
kich polqczen przeprowadzone 
zostalo ze staejami europejskimi. 

Do kraju wracalismy prawie 34 
godziny, ^aliczajec" miejdzyledo- 
wanie na wyspie Antigua. 

Nie obeszlo sie; bez niemilej nie- 
spodzianki w postaci zagubionego 
przez przewoznika na wyspie St. 
Maarten bagazu Romka, w kto- 
rym znajdowal si^ transceiver K3. 


Mogl go odebrac wraz z pozostalq 
cz^sciq bagazu w porcie lotniczym 
w Pyrzowicach dopiero po dwoch 
tygodniach od naszego powrotu 
do kraju. 

Podczas 16-dniowego pobytu 
przeprowadzilismy 78 400 Iqcz- 
nosci, z czego 33 893 emisjq CW, 
36 442 na SSB oraz 8 064 emisjq 
RTTY. 

Niewqtpliwym osiqgni^ciem 
bylo, przeprowadzenie polqczen 
z 27 097 roznymi radiostaejami 
(tzw, uniques call) i 189 krajami 
(DXCC Entites) wg listy DXCC. 

Takiego wyniku nie uzyskala 
zadna inna na swiecie wyprawa 
radiowa w roku 2013. 

Przeprowadzone Iqcznosci sq 
na biezqco wprowadzane do syste- 
mu LOTWie-QSL. 

Duzq satysfakcjq dala nam tak- 
ze przeprowadzona na przelomie 
2013/2014 roku, przez krotkofalar- 
ski DX-owy biuletyn „DX World", 
ankieta, majqca na celu wybor naj- 
lepszych radiowych wypraw DX- 
-owych na swiecie w roku 2013. 

Na 25 ekspedycji DX, zakwa- 
lifikowanych do tej klasyfikacji, 
zajqlismy czwarte miejsce na swie- 
cie. To wzmaga nasze apetyty na 
jeszcze lepszy wynik nast^pnej 
polskiej wyprawy radiowej, ktora 
juz teraz jest w zamysle jej poten- 
cjalnych uezestnikow. 

Utworzona przed wyprawq 
przez Tomka SP5UAF internetowa 
strona http://j88hLdxing.pl jest na- 
dal czynna i zawiera mi^dzy inny- 
mi prawie 100 zdj^c. 

Wojciech SP9PT 


Wysp^ St.Vincentw wi- 
gili$ Bozego Narodzenia 
ub. roku nawiedzif 
pot^zny tropikalny 
sztorm. Na szcz^sci pol- 
ska ekspedycja zdqzyfa 
powrocic szcz^sliwie do 
kraju. 

http://www.richmondva- 

le.org/news/Flooding-in- 

-st-vincent 
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Eksperymentalne Konstrukcje Radiowe 


Wzmacniacze mate] cz^stotliwosci 


Najprostszy whisper 


Whiper to bardzo czuty wzmacniacz matej 
cz^stotliwosci wyposazony w mikrofon 
elekretowy i sluchawki. Wzmacniacze 
m.cz. (akustyczne) sq niezb^dnymi ele- 
mentami kazdego radia czy transceivera 
i choc sq wykonywane na uktadach scalo- 
nych, warto najpierw zbudowac najprost- 
sze uktady tranzystorowe. 

Przygod^ ze wzmacniaczami 
m.cz. (EKR2) zaczynamy od pozna- 
nia konstrukcji dwoch podstawo- 
wych ukladow tranzystorowych: 
wspolny emiter (OE lub WE), 
wspolny kolektor (OC lub WC). B^- 
dziemy bazowali na popularnych 
tranzystorach BC547B i zacisko- 
wych listwach energetycznych. 

Na rysunku 1 jest pokazany 
najprostszy uklad ze wspolnym 
emiterem (emiter jest ,/wspolny" 
dla sygnalow wejsciowego i wyj- 
sciowego). Sygnal wejsciowy jest 
podawany pomi^dzy baz^ a emi- 
ter tranzystora, natomiast sygnal 
po wzmocnieniu odbierany jest 
spomi^dzy kolektora a emitera. 
Wzmacniacze OE daj^ na wyjsciu 
odwrocon^ faz^ sygnalu (o 180 
stopni) podawanego na wejscie 
i zapewniaj^ stosunkowo wysokie 
wzmocnienie napi^ciowe (takze 




wzmocnienie pr^dowe, wi^ksze 
od jednosci). 

Kondensator Cl odcina ewen- 
tualn^ skladow^ stal^ sygnalu do- 
chodz^cego do bazy tranzystora, 
a rezystor R2 utrzymuje potencjal 
bazy tranzystora na okreslonym 
poziomie. 

Sygnal wejsciowy wchodzi 
do bazy i im wie;ksze jest napi^- 
cie mi^dzy emiterem a baz^, tym 
wi^kszy plynie pr^d kolektora. Im 
wi^kszy pr^d kolektora poplynie 
przez rezystor Rl, tym wywola 
na nim wi^kszy spadek napi^cia. 
Inaczej mowi^c, chwilowe male 
zmiany napi^cia na bazie wzgl^- 
dem masy powoduj^ duze zmiany 
napi^cia na wyjsciu (wzmocnienie 
sygnalu wejsciowego). 

Im wi^ksza jest wartosc rezy- 
stora Rl, tym wi^ksza amplituda 
sygnalu pojawia si^ na wyjsciu 
(jednoczesnie tym mniejsza moc 
tego sygnalu), Zamiast tego rezy- 
stora mozna wlqczyc sluchawki 
o rezystancji 4 k lub 2 k (takie wy- 
sokoomowe sluchawki elekroma- 
gnetyczne mozna nabyc na wy- 
przedazy sprz^tu demobilowego). 

W kazdym razie aby tranzystor 
mogl w maksymalnym stopniu 
wzmacniac sygnal, wartosc R2 po- 
winna bye tak dobrana, aby na- 
pi^cie na kolektorze bylo zblizone 
do polowy napi^cia zasilania (w 
naszym ukladzie 1, 5V). 

Na rysunku 2 pokazano sposob 
podl^czenia do wejscia mikrofonu 
elekretowego. 

Mikrofon elekretowy (pojemno- 
sciowy) wl^czony w obwod bazy 



Rys. 2. 

tranzystora jest zrodlem sygnalu 
m.cz. (pod wplywem fali dzwi^ko- 
wej na jego zaciskach pojawia si^ 
napi^cie m.cz.). 

Sygnal wyjsciowy mozna podac 
do nast^pnego stopnia poprzez 
dodatkowy kondensator (np. row- 
niez 100 nF) odcinaj^cy skladow^ 
stal^ sygnalu wychodz^cego z ko- 
lektora tranzystora. 

Skonstruowane urz^dzenie 
moze pelnic funkcj^ wzmacniacza 
mikrofonowego np, w mininadaj- 
niku FM (mikroszpiegu - EKR1). 
W opublikowanym w SR 1/2014 
ukladzie na rysunku 1 w miejsce 
mikrofonu nalezy w tym przypad- 
ku wl^czyc dodatkowy rezystor 
10 k. 

Na rysunku 3 jest pokazany 
najprostszy uklad ze wspolnym 
kolektorem nazywany powszech- 
nie wtornikiem emiterowym (ko- 
lektor jest ,/wspolny" dla sygna- 
low wejsciowego i wyjsciowego). 
Jego podstawow^ cech^ jest to, 
ze wzmacniane napi^cie sygnalu 
wejsciowego podawane jest po- 
mi^dzy baz^ a kolektor tranzysto- 
ra, natomiast sygnal po wzmoc- 
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nieniu odbierany jest spomi^dzy 
emitera a masy. Wzmacniacze OC 
maj^ wzmocnienie napi^ciowe 
nieznacznie mniej niz jeden, dzie;- 
ki czemu na wyjsciu otrzymuje 
si^ „powt 6 rzone" napi^cie z wej- 
scia. Pomimo braku wzmocnienia 
napi^ciowego, wtorniki emitero- 
we charakteryzuj^ si^ wysokim 
wzmocnieniem pr^dowym oraz 
wysok^ impedancj^ wejsciow^, ni- 
sk^ wyjsciow^. S 3 wykorzy sty wa- 
ne w separatorach i wsz^dzie tarn, 
gdzie zachodzi potrzeba wystero- 
wania nast^pnych stopni wzmac- 
niacza, wymagaj^cych stosunkowo 
duzego sygnalu pr^dowego (ni- 
skiej impedancji wyjsciowej). 

Punkt pracy ukladu OC jest 
znacznie prosciej dobrac niz w po- 
przednim wzmacniaczu, bo wy- 
starczy dzielnik R2-R3 zestawiony 
z dwoch rezystorow o jednako- 
wych wartosciach (4,7-22 k). Re- 
zystor R 1 pelni funkcj^ obci^zenia 
ukladu, na ktorym odklada si^ 
sygnal wyjsciowy. 

Kondensatory Cl i C2 podob- 
nie jak w poprzednich wzmacnia- 
czach odcinaj^ odpowiednio skla- 
dow^ stal^ sygnalu wejsciowego 
i wychodz^cego. 

W naszym przypadku prezen- 
towany uklad zostal wykorzystany 
do zasilania sluchawek niskoomo- 
wych. Potrzebne do eksperymen- 
tow sluchawki zdob^dziemy bez 
wi^kszych problemow, bo mozna 
tu wykorzystac nawet uszkodzone 


sluchawki multimedialne, jakie 
cz^sto S 3 wyrzucane z powodu 
przerwy w kabelku. Z praktyki 
wiadomo, ze najcz^stszym uszko- 
dzeniem jest ulamanie przewo- 
dow tuz przy wtyczce pod izo- 
lacj^. Trzeba w tym przypadku 
odci^c wtyczk^ i obrobic koncowki 
przewodow. Wystarczy, jak b^dzie 
sprawna jedna para sluchawek. 
Oczywiscie nie nalezy w ten spo- 
sob psuc sprawnych sluchawek, 
lecz owin^c kawalki drutu mie- 
dzianego na wtyku i dopiero ich 
konce podl^czyc do ukladu. 

Na rysunku 4 jest zamieszczony 
kompletny uklad whispera sklada- 
j^cy si^ z trzech prezentowanych 
wczesniej rozwi^zan. Urz^dze- 
nie zawiera mikrofon elektretowy, 
dwa wzmacniacze OE, wtornik 
emiterowy (OC) i sluchawki nisko- 
omowe, 


Dodatkowy kondensator C5 
blokuje zrodlo zasilania, zapobie- 
gaj^c wzbudzeniu. 

Poniewaz taki rozbudowany 
uklad ma znaczne wzmocnienie, 
moze dojsc do samowzbudzenia 
pomi^dzy wyjsciem a wejsciem. 
Aby temu przeciwdzialac, nalezy 
oddalic sluchawki od mikrofonu. 

Czulosc wzmacniacza jest na- 
prawd^ duza, dzi^ki czemu mozna 
uslyszec najcichsze szepty i odglo- 
sy poza domem (odglosy zycia co- 
dziennego, warkot samochodow, 
szczekanie psa, spiew ptakow...). 

Podczas montazu nalezy zwro- 
cic uwag^ na wlasciwe podl^- 
czenie koncowek tranzystorow, 
kondensatorow elektrolitycznych 
i mikrofonu elekretowego (punkt 
lutowniczy pol^czony z metalow^ 
obudow^ musi bye podl^czony do 
minusa), a takze biegunow zrodla 
zasilania. 

Oczywiscie montaz przedsta- 
wionych ukladow mozna wykonac 
dowoln^ technik^. 

Na zdj^ciach pokazany jest 
montaz bez lutownicy z uzyeiem 
roznokolorowych zaciskowych li- 
stew energetycznych, szerzej opi- 
sanych miesi^c temu, ale rownie 
dobrze mozna zastosowac uniwer- 
salne pola stykowe. 

W kolejnych odcinkach EKR 
pokazemy, jak wykorzystac pre- 
zentowany wzmacniacz malej cz^- 
stotliwosci w najprostszych od- 
biornikach radiowych AM i FM. 

www.sklep.avt.pl 
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Konkursy 


Kon kurs na Przydatne Urz^dzenia Krotkofalarskie 2013 


Urzqdzenie nadawczo-odbiorcze 


W konkursie PUK 2013 w kategorii B (urzg- 
dzenie odbiorcze, nadawcze lub nadaw- 
czo-odbiorcze) znalazty si? 4 projekty. Oto 
skrocone opisy poszczegolnych urzgdzeri. 



Nadajnik matej mocy 40 m / 
MEPT - Marek SQ7HJB 

Skonstruowany przez Mar- 
ka SQ7HJB nadajnik malej mocy 
pracuje w pasmie 7 MHz emisji 
QRSS. Urz^dzenie jest sterowane 
za pomoc^ modulu na ATtiny2313 
lub przez przejsciowk^ USB-RS232 
na FT232RL. 


do tx 


l.3«M 


-o ant 


Na pocz^tek kilka zdan o sa- 
mej emisji. Nazwa QRSS, czyli 
wolna telegrafia, pochodzi od 
skrotu kodu Q (nadawaj wolniej 
QRS). Dlugosc kropki moze trwac 
od 3 s do nawet 240 s (QRSS3 - 
QRSS240). W najszybszej wersji 
emisji QRSS3 wygenerowanie zna- 
ku trwa okolo 3 min. 

Stacje pracuj^ce emisji QRSS 
w pasmach dlugo- i krotkofalo- 
wych uzywaj^ zazwyczaj nadajni- 
kow malej mocy (od kilku miliwa- 
tow do 1 W). 

Najcz^sciej nadajniki pracuje 
z moc^ 100-200 mW, ale w przy- 
padku pasma dlugofalowego 136 
kHz nadajniki maj^ moce docho- 
dz^ce do kilkuset W, bo przy malej 
sprawnosci anten w eter promie- 
niowane sq moce ponizej 1 W 

Warto wiedziec, ze emisja QRSS 
ma jeszcze 2 popularne odmiany: 

■ FSKCW - telegrafia z przesuni^- 
ciem cz^stotliwosci (nadajnik 
pracuje caly czas a kluczowanie 
genera to ra powoduje niewielk^ 
zmiane; czeistotliwosci) 

■ DFCW - telegrafia dwutonowa 
(kropki i kreski maj^ t^ sam^ 
dlugosc a rozni^ si^ cz^stotli- 
wosci^ np. gorna cz^stotliwosc 
kreska, dolna kropka; ten rodzaj 
emisji pozwala znacznie przy- 
spieszyc l^cznosc). 


Duzo wi^cej ibardziej szczego- 
lowych informacji jest wsieci, np. 
na stronie ON7YD. 

Schemat ideowy prostego na- 
dajnika SQ7HJB pracuj^cego w pa- 
smie 7 MHz l^cznie ze schematem 
wspolpracuj^cego filtru dolno- 
przepustowego (LPF) jest zamiesz- 
czony na rysunku 1. 

Pierwszy tranzystor pracuje 
w ukladzie generatora sterowanego 
kwarcem 14 MHz. Nadajnik QRSS 
w tym pasmie pracuje na cz^stotli- 
wosci 7000,800 kHz ±100 Hz. 

Drugi tranzystor pracuje jako 
wzmacniacz. Sygnal jest nastejpnie 
dzielony przez 2 w ukladzie sca- 
lonym 7490, a dalej wzmacniany 
w ukladzie z popularnym tranzy- 
storem BD135. Kluczowanie nadaj- 
nika odbywa si^ przez podanie na- 
pi^cia zasilania na kolektor BD135 
(generator i dzielnik pracuje przez 
caly czas), 

Moc wyjsciowa egzemplarza 
konkursowego wynosila 75 mW 
przy 13,8 V 

Uklad nadajnika zostal zmonto- 
wany na plytce drukowanej poka- 
zanej na rysunku 2. 

Dlawiki zostaly nawini^te na 
przypadkowych rdzeniach pier- 
scieniowych w taki sposob, aby po 
mierzeniu indukcyjnosci uzyskac 
wartosci okolo 30 /xH. 
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Rys. 2. Ptytka drukowana nadajnika SQ7HJB i rozmieszczenie elementow 


Transformator na wyjsciu za- 
wiera 2x10 zw. DNE 0,3 na pier- 
scion ku FT37-43. 

Cewki filtru dolnoprzepustowe- 
go wykonane sq jako powietrzne 
(20 zwojow DNE 0,3 na plastiko- 
wym karkasie o srednicy 7 mm 
i dlugosci okolo 1 cm). 

Rezystor oznaczony na schema- 
cie gwiazdkq (pomi^dzy bazq i ko- 
lektorem tranzystora) powinien 
bye dobierany tak, aby uzyskac na 
kolektorze polow^ napi^cia zasi- 
lania. 

Do rezystora 1 Cl w emiterze 
BD135 mozna rownolegle dolqczyc 
kondensator 10 nF. Do komforto- 
wej pracy przydaloby si^ dobu- 
dowanie ukladu termostatu do 
kwarcu. 

Do kluezowania autor uzywal 
sterownika na ATtiny2313 z opro- 
gramowaniem Piotra SQ7NND 
oraz programu napisanego przez 
Marka SP7QPD, ktory wykorzy- 
stuje port COM do kluezowania. 

Pierwsze proby urzqdzenia 
SQ7HJB wykonal po dolqczeniu 
nadajnika do posiadanej anteny 
delta wg SP7LA. Po wyslaniu in- 
formaeji o uruchomieniu nadaj- 
nika na list^ mailingowq, po oko- 
lo 30 minutach Marek otrzymal 
zrzut ekranu z grabera od G6AVK. 
Colin odbieral sygnal w Anglii 
bardzo dobrze. Dystans 1291 km 
przy 75 mW zach^ca do dalszych 
eksperymentow. Przy niewiel- 
kich mocach mozna uzyskac bar- 
dzo duze zasi^gi. W przypadku 
malych anten mozna odrobin^ 
zwi^kszyc moc, zeby EIRP pozo- 
stawala na poziomie kilkudziesi^- 
ciu miliwatow. Mozna tez spro- 
bowac sil z antenami Magnetic 
Loop (z raeji bardzo malych mocy 
nie b^dzie problemu z duzymi 
napi^ciami). 

Autor planuje wykonanie 
identyeznego ukladu na pasmo 
80 m. Wystarczy ustawic dzielnik 
nie na 2, lecz na 4, ale najpierw 
trzeba sprawdzic, czy kwarc 


przeciqgnie si^ na 14002,400 kHz 
tak, zeby po podziale uzyskac 
3500,800 kHz. 

Linki do cz^stotliwosci znajdu- 
j q si^ pod adresem: http://g6nhu. 
co.uk/G6NHUs_occasional_QRSS_ 
grabber/W SPR_and_QRSS_Frequ- 
encies.html. Link do listy mailin- 
gowej, na ktorq warto si^ zapisac 
i wysylac informaeje o planowa- 
nym uruchomieniu: http://mail. 
cnts.be/mailman/listinfo/knight- 
sqrss_cnts.be. Link do wielu gra- 
berow na calym swiecie:http:// 
digilander.libero.il/i2ndt/grabber/ 
grabber-compendium.htm, Zrzuty 
ekranu z Iqcznosci znajdujq si^ na 
stronie autora: http://sq7hjb.strefa. 
pl/qrssl.html. 

OdbiornikminiSDR-Piotr 

SQ5STU 

Celem projektu Piotra SQ5STU 
byla che:c poeksperymentowania 
z technologiq SDR, wyprobowanie 
roznych odbiornikow, a docelowo 
bye moze stworzenie transceivera 
niewymagajqcego komputera ze- 
wn^trznego. Nawet jesli posiada- 
my dobre urzqdzenie KF, zawsze 
przyda si^ drugi odbiornik. Od- 
biornik miniSDR to miniaturowe 
urzqdzenie pozwalajqce na odbior 
KF w zakresie 0-50 MHz. 

Calosc miesci si^ na dwuwar- 
stwowej plytee drukowanej owy- 
miarach ok. 10x8 cm i pasuje 
do gotowej obudowy dost^pnej 
w wielu sklepach. 

Po dodaniu grawerowanych 
tabliczek odbiornik wyglqda jak na 
zdj^ciu. 

Uniwersalny odbiornik SDR 
wykonany przez autora, to kon- 
strukeja wzorowana na jednym 
z opracowaniu YU1LM z uzyeiem 
podzespolow SMD (rysunek 3). 

Oprocz pracy na jednym pa- 
smie, dzi^ki wbudowanemu mi- 
krokontrolerowi (rysunek 4) jest 
mozliwa praca na kilku pasmach. 
Przy wykorzystaniu DDS na 



AD9850 - praca do 10 MHz, a po 
uzyciu ukladu Si570 - praca do 
50 MHz. Przelqczanie zakresow 
za pomocq przycisku lub poprzez 
RS232. Odbiornik ma wyjscie ste- 
rujqce do rozbudowy, dzi^ki cze- 
mu mozna podlqczyc zewn^trzne 
filtry pasmowe sterowane prze- 
kaznikami, wyswietlacz LCD, mie- 
rzyc napi^cie itp. Uklad jest zasila- 
ny napi^ciem stabilizowanym 12 V 
Konstrukcja podzielona jest 
na bloki (rysunek 5). Glownym 
z nich jest odbiornik SDR, ktore- 
go cz^stotliwosc pracy wynosi 1/4 
cz^stotliwosci generatora. Glow- 
ny generator pracuje na cz^sto- 
tliwosci 14,7456 MHz, a po po- 
dzieleniu daje cz^stotliwosc 3,6864 
MHz. Szerokosc odbioru zalezy od 
cz^stotliwosci probkowania kar- 
ty dzwiqkowej wspolpracujqcego 
komputera, Proby wykorzystania 
zwyklej karty pracujqcej do 44,1 
kHz daly slabe wyniki, Lepsze 
karty montowane w notebookach 
pozwalajq na probkowanie z cz^- 
stotliwosciq 48 kHz, co wydaje si^ 
minimalnym, sensownym wypo- 
sazeniem. Wyjscie audio odbiorni- 
ka podlqczamy zwyklym kablem 
stereofonieznym do wejscia linio- 
wego karty Wejscie mikrofonowe 
z reguly dawalo zbyt znieksztal- 
cony dzwi^k, jednak 2 jumperki 
w poblizu zlqcza audio pozwalajq 
na wybranie wzmocnienia stopnia 
wyjsciowego. 



antena 


odbiornik mini SDR 


Micro-design pf 
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perymenty, na ply tee znajduj^ si^ 
dodatkowe bloki. 

Standardowy generator pracuje 
po ustawieniu jumperka 2rodlo f 
w pozycji jak pokazano na zdj^ciu. 


praca w jednym pasmie i to ogra- 
niezonym mozliwosciami naszej 
karty dzwi^kowej. 

Dzi^ki dodaniu bloku procesora 
mozliwe jest sterowanie ^chinsk^ 


na prac^ odbiornika w zakresie 
0-10 MHz. 

Mamy wi^c do dyspozycji juz 3 
pasma: 160 m, 80 m i40 m. Jumper 
zrodlo f powinien bye przestawio- 


I 


Swiat Radio Marzec 2014 




ny na wyzsz^ pozycj^, natomiast 
w syntezie niezb^dne jest ustawie- 
nie poziomu zadzialania kompara- 
tora (niebieski potencjometr), aby 
przebieg wyjsciowy by! prostok^tny. 

Przel^czenie jumpera na ko- 
lejny poziom pozwala na wyko- 


rzystanie wyjscia sinusoidalnego 
syntezy, ktore jest filtrowane, 

Aby przel^czac pasma i zakresy 
zastosowano mikroswitch, Wy- 
bor pasma sygnalizuje 6 koloro- 
wych LED-ow pokazuj^cych za- 
kres ustawionych cz^stotliwosci. 


Uklad moze bye sterowany takze 
z komputera za pomoc^ RS232C. 
Wowczas mozemy podac dowoln^ 
cz^stotliwosc dost^pn^ z syntezy. 

Kolejna opeja to wykorzystanie 
popularnego ukladu Si570 pracuj^- 
cego do 200 MHz. 
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Dost^pne sq takze wersje pracu- 
jqce powyzej 1 GHz. Plytka zawie- 
ra stabilizator 3V3 oraz konwerter 
poziomow pozwalajqcy na uzycie 
tych popularnych ukladow (jum- 
per zrodlo f ustawiamy w skrajnie 
gornej pozycji). 

Odbiornik zostal przetestowa- 
ny z dwoma najpopularniejszymi 
programami przeznaczonymi dla 
SDR - Winrad oraz Genesis Radio. 
Film z probkami: http://youtu.be/ 
P WD13Cj4b2w. 

Odbiornik wwersji jednopa- 
smowej wymaga obsadzenia tyl- 
ko cz^sci elementow. Wersja taka 
moze wspolpracowac z zewn^trz- 
nym generatorem, co poszerzy jej 
zakres dzialania. 

Wersja procesorowa jest prze- 
znaczona pod znacznq rozbudo- 
w^. Zlqcze programujqce pozwala 
na zmian^ programu mikrokontro- 
lera wlutowanego na plytce. Do- 
datkowe zlqcze uniwersalne to 8 
linii do dowolnego wykorzystania 
oraz zasilanie. 

Przykladowe wykorzystanie 
zlqcza: 

■ sterowanie modulem przelqcza- 
nych filtrow od Piligrima 

■ podlqczenie wyswietlacza LCD 

■ przelqczanie przekaznikow 
nadawanie/odbior 

■ pomiar SWR, pomiary analo- 
gowe (przetwornik 10-bito- 
wy) 

Urzqdzenie moze bye wyko- 
rzystane na wiele sposobow, tak- 
ze do wlasnych eksperymentow 
krotkofalarskich. Uwaga drobny 
blqd: port C nie ma wewn^trznego 
rezystora pull-up, dlatego trzeba 
dolutowac rezystor np. 100 k od 
switcha do +5 V 

Mozliwy jest samodzielny mon- 
taz, a takze zakup zmontowanego 
urzqdzenia. 

Przydatne informaeje mozna 
znalezc na stronach interneto- 
wych: http://yullm.qrpradio.com, 
http://micro-design.pl. 





Zdj^cie z ekranu Genesis Radio przy podfqczonej zewnqtrznej 
karcie dzwiqkowej EMU0204 i probkowaniu 192 kHz 



rijmerHirt 


Rys. 5. Rozmieszczenie blokow na ptytee odbiornika 


Blok odbiornika jednopasmo- 
wego TRX-a z uktadem formo- 
wania SSB - Ryszard SP6IFN 

Prezentowany przez Ryszarda 
SP6IFN uklad jest kompletnym to- 
rem odbiornika jednopasmowego 
TRX-a, bez wzmacniacza akustyez- 
nego, umozliwiajqcego odbior emi- 
sji SSB i CW Blok ten zawiera row- 
niez uklad formowania sygnalu 
dla emisji SSB, przy czym modula- 
tor zrealizowano przy wykorzysta- 
niu dwoch diod pojemnosciowych 
typu BB602. 

Schemat ideowy rozwiqzania 
jest pokazany na rysunku 6. 

W sklad bloku wchodzq nastq- 
pujqce uklady: 

■ obwody wejsciowe odbiornika, 

■ mieszaez sygnalu wejsciowego 
i heterodyny odbiornika wyko- 
nany na tranzystorach FET J310 
i bipolar nym 2N3904, 

■ drabinkowy filtr kwarcowy, 
dopasowany od strony wejscia 
i wyjscia wzmacniaczami na 
tranzystorach FET J310, 

■ trzystopniowy wzmacniacz czq- 
stotliwosci posredniej w ukla- 
dzie kaskody zlozonej z tranzy- 
storow FET 1310 i bipolarnego 
2N3904, 

■ diodowy demodulator emisji 
SSB i CW, 

■ uklad ARW dla odbiornika 
z mozliwosciq jego wylqczania, 

■ dwa niezaleznie generatory czq- 
stotliwosci pilot ujqcych dla emi- 
sji SSB i CW, 

■ modulator sygnalu SSB zbudo- 
wany na diodach pojemnoscio- 
wych typu BB602, 

■ wzmacniacz sygnalu mikrofono- 
wego dla nadajnika. 

Inspiracjq projektu odbiornika 
byl opisany w zachodniej prasie 
krotkofalarskiej wzmacniacz po- 
sredniej cz^stotliwosci wraz z ukla- 



dem automatyki pod nazwq HY- 
CAS, konstrukcji W7ZOL Prezento- 
wany uklad nie jest jego wiernq ko- 
piq i zawiera wlasne modyfikaeje. 

Na rysunku 7 jest zamieszczona 
plytka PCB wraz z rozmieszcze- 
niem elementow. 

W wersji prototypowej uklad 
zostal uruchomiony, a odbiornik 
sprawdzil si^ w wielodniowej eks- 
ploatacji. Pomiary odbiornika nie 
byly przeprowadzane z uwagi na 
brak specjalistycznych przyrzq- 
dow pomiarowych, lecz ocena slu- 
chowa potwierdza przydatnosc 
tego rozwiqzania do celow radio- 
amatorskich. 

Odbiornik na pasma KF - Rafat 
SQ4AVS 

Projekt Rafala SQ4AVS to od- 
biornik SDR na wszystkie pasma 
KF (praktyeznie do 50 MHz). 

Podczas konstruowania ukladu 
duzy nacisk polozono na para- 
metry odbiornika, W opisanym 
ukladzie wykorzystano wzmacnia- 
cze roznicowe o niskich szumach 
i niskich znieksztalceniach typu 
OPA1632. Dzi^ki zastosowaniu 
w torze odbiornika czterech torow 
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Rys. 7. Rysunek ptytki PCB z rozmieszczeniem elementow 


diplekserow w konfiguracji filtrow 
dolnoprzepustowych nie wyst^pu- 
je wnim pasozytnicza demodula- 
cja sygnalow AM zwana popular- 
nie efektem gadaj^cego chinczyka. 
Urz^dzenie wspolpracuje z filtrami 
wejsciowymi o impedancji 50 Q. 

Schemat ideowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 8. 

Sygnal wejsciowy dzielony jest 
w dzielniku mocy z wykorzysta- 
niem transformatora i kierowany 
na wejscia mieszaczy, wrota wej- 
sciowe mieszaczy s^ izolowane 
mi^dzy sob^. Proces mieszania 
odbywa si^ na dwoch miesza- 
czach zbudowanych na kluczach 
FST3125. Roznicowy produkt mie- 
szania przepuszczany jest przez 
tory diplekserow pracuj^cych 
w ukladzie filtrow dolnoprzepusto- 
wych, dzi^ki czemu na wzmacnia- 
cze roznicowe wchodzi sygnal o juz 
ograniczonym widmie cz^stotliwo- 
sciowym. Dzi^ki niskiej impedancji 
wejsciowej wzmacniaczy uklad jest 
mniej podatny na zaklocenia niz 
klasyczne uklady pracuj^ce z wy- 
sok^ impedancji wejscia. Sygnal 
z wyjsc wzmacniaczy OPA1632 
odejmowany jest w klasycznej 
konfiguracji wzmacniacza odej- 
mujicego. Mieszacz sterowany jest 
czterema sygnalami o wypelnieniu 
50 procent przesuni^tymi w fazie 
o 90 stopni. Uklad formowania sy- 
gnalu kwadraturowego pracuje na 
ukladzie 74LVC74. W ukladzie tym 
dokonano modyfikacji, pokaza- 
nej na schemacie w dolnym rogu, 
a polegajicej na wykorzystaniu 
dodatkowego bardzo szybkiego 
dzielnika wykonanego w techno- 
logii ALVC (uldady pracujice w tej 
technologii s^ znacznie szybsze 
od standardowych ukladow LVC) 
do sterowania ukladem 74LVC74. 
Uklad 74ALVC74 wytwarza sygnal 
o 2-krotnie nizszej cz^stotliwosci, 
ale przesuni^ty w fazie o 180 stop- 
ni. Dwa dodatkowe przerzutniki d 
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ukladu 74LVC74 wytwarzaj^ sygnal 
kwadraturowy, dziel^c jednocze- 
snie sygnal przez 2 (sumaryczny 
podzial ukladu wynosi 4). Dzi^ki 
zastosowaniu dodatkowego ukla- 
du scalonego w porownaniu z po- 
wszechnie stosowanymi rozwi^za- 
niami uzyskano znacznie wi^ksz^ 
dokladnosc przesuni^cia fazowe- 
go, co skutkuje znaczn^ popraw^ 
wytlumienia niepoz^danej wst^gi 
bocznej szczegolnie na wyzszych 
cz^stotliwosciach (rysunek 9). 

Uklad modelowy pracowal sa- 
tysfakcjonuj^co do pasma 50 MHz. 
Opisan^ modyfikacj^ autor poleca 
do wykonania we wszystkich ukla- 
dach wykorzystuj^cych uklad 7474 
do formowania kwadraturowego 
sygnalu w.cz., wymaga ona tylko 
dorobienia malej plytki druko- 
wanej. Nalezy pami^tac, ze uklad 
74ALVC moze bye zasilany maksy- 
malnie z 3,6 V Bl^dy wzmocnienia 
i fazy w zakresie 96 kHz dla pre- 
zentowanego odbiornika pokaza- 
no ponizej. Za bl^dy fazy odpo- 
wiada glownie karta dzwi^kowa. 

Odbiornik testowany byl z fil- 
trami pasmowymi na dlawikach 
i syntezerem na ukladzie SI570. 
IP3+ opisywanego odbiornika wy- 
nosi + 29 bndBm na pasmie 3,5 
MHz przy odst^pie sygnalow mie- 
rzonych 2,5 kHz. Czulosc okolo 
0,3 uV dla pasma 2,5 kHz i stosun- 
ku sygnal szum 10 dB dla karty 
dzwi^kowej EMU0202. 
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tACZNOSC 


Elektronika dla kazdego - 
Przewodnik to ksiqzka ofe- 
rowana przez wydawnic- 
two Helion, majqca na celu 
wprowadzenie poczqtkujq- 
cych czytelnikow w swiat 
elektroniki. Jest napisana 
przez doswiadczonych 
inzynierow: Harry’ego 
Kybetta i Earla Bysena 
(ttumaczyta Julia Szajkow- 
ska). Autorzy postanowili 
w przewodniku tym przed- 
stawic tylko wyselekcjo- 
nowane, najwazniejsze 
zagadnienia z szeroko 
poj$tej elektroniki. 


Harry Kybett, Earl Boysen 



Zaproponowana forma nauki 
odbiega znacz^co od tej, do kto- 
rej jestesmy z reguly przyzwy- 
czajeni w szkole (nie jest to ty- 
powy podr^cznik). Ksi^zka nie 
zawiera nudnych teoretycznych 
wywodow, nieprowadz^cych do 
praktycznych i konstruktywnych 
wnioskow. Na ponad 400 stronach 
podzielonych na 12 rozdzialow 
mozna znalezc ogromn^ liczb^ za- 
dan, ktore nalezy rozwi^zac. 

Jak wiadomo, zadania i wy- 
liczanie odpowiednich wartosci 
w ukladach dla wi^lcszosci pocz^t- 
kuj^cych jest barier^ nie do przej- 
scia, ale z tq ksi^zk^ na pewno 
b^dzie inaczej . 

Do wszystkich pytan podane S3 
obszerne rozwi^zania, dzi^ki kto- 
rym nauczymy si^ poprawnie roz- 
wi^zywac problemy. Niezb^dna 


Kolejna ksi^zka Wydawnictwa Helion 


Elektronika dla kazdego 


teoria podawana jest rownolegle 
z przykladami obliczeniowymi, 
co z pewnosciq spodoba si^ wielu 
czytelnikom. Jednak juz na samym 
wst^pie autorzy zaznaczaj^, ze nie 
jest to ksi^zka dla osob zupelnie 
niewtajemniczonych, a zabieraj^c 
si^ do lektury tej pozycji naleza- 
loby juz znac podstawowe pra- 
wa rz^dz^ce swiatem elektroniki. 
Wiedz^ tak^ mozna zdobyc np. 
z ksi^zki Elektronika dla bystrzakow. 
W kazdym razie nalezy juz znac 
co najmniej prawo Ohma. 

Zamieszczone zadania zaczy- 
naj3 si^ od bardzo prostych, by 
stopniowo przechodzic do coraz 
bardziej zaawansowanych zagad- 
nien. Po rezystorach pojawiaj^ 
si^ nowe elementy elektronicz- 
ne (kondensatory, cewki, diody, 
tranzystory transformatory), ktore 
komplikuj^ uklady. Oprocz pr^- 


10V 



A. I B = 1 0 V/1 00 kn = 0,1 mA 

B. I c = B xl B =50x0,1 mA= 5 mA 

C. U r =R c xI c = 1 knx5mA=5V 

D. U c = U-U r =10V-5V = 5V 

Wyznaczanie wartosci napigcia na kolek- 
torze (U c ) w najprostszym wzmacniaczu 
tranzystorowym 


u 



A. I c = 5 V/1 kn = 5 mA 

B. I b =5/100 = 0,05 mA 

C. R. = 10 V/0,05 mA = 200 kn 

Wyznaczanie wartosci rezystora R B tak, 
by napigcie U c wynosifo potowg napiqcia 
zasilania U 



i 


u 


wv 







ur 


A. U F = (U WY xX C2 )/(X c1+ X C2 ) 

B. U F = (U wy xC 1 )/C 1 +C 2 ) 

C. C z = (C 1 xC 2 )/(C+C 2 ) 

D. f R = 1 I 2 n (L xC) 1/2 

Wyznaczanie UF posfugujqc sig rownaniem dzielnika napigcia 



X c = 510/10 = 1/(27txfxC E ) = 0,16/(10 3 xC £ ) 
C E = 3,2 |jF 


Wyznaczanie w uktadzie generatora Colpittsa wartosci konden- 
satora CE, jezeli opornik emitera ma wartosci 510 n, a czqstotli- 
wosc wynosi 1 kHz 

du stalego w ksi^zce opisywane 
s^ zagadnienia zwi^zane takze 
z pr^dem zmiennym, w tym do- 
tycz^ce dzialania generatorow. 

Pod koniec ksi^zki jest zamiesz- 
czony test, ktory pozwala na oce- 
n^, jak wiele przyswoil czytelnik 
z calego kursu elektroniki. Na sa- 
mym koncu S3 takze przydatne 
dodatki: slowniczek, spis symbo- 
li i skrotow, przedrostki liczbo- 
we, potrzebne wzory, schematy. 

Jest to z pewnosci3 bardzo dobra 
pozycja dla osob, ktore chc3 pod- 
szkolic praktyczne wykorzysty- 
wanie teoretycznej wiedzy. Moze 
rowniez okazac si^ pomocna na 
studiach na przedmiotach typu 
obwody i sygnaly i b^dzie do- 
brym, dalszym krokiem po rozpo- 
cz^ciu przygody z elektronik3. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Roznorodne rozwiqzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy kilka interesujqcych tematow 
radiowych. Sq wsrod nich opisy rozwiqzari 
radiowych o roznych zastosowaniach, 
zarowno fabrycznych, jak i w wykonaniu 
amatorskim, ktore mogq zainteresowac 
szersze grono Czytelnikow. 

Transceiver THz 
(„CQDL” 12/2013) 

DD8BD przedstawif w „CQDL 7 
konstrukcj^ transceivera optyczne- 
go z wykorzystaniem diody LED 
w nadajniku. Takie urz^dzenie 
nadawczo-odbiorcze moze bye 
wykorzy sty wane w eksperymen- 
talnej l^cznosci amatorskiej. 

Rys. 1. Soczewki: W urz^dzeniu jest zastosowa- 

Fresnela (1 ) i tra- na soczewka pierscieniowa lub 
dycyjna (2) inaezej Fresnela (od wynalazcy 

Augustina Jeana Fresnela) sklada- 
j^ca si^ z koncentrycznych pier- 
scieni b^d^cych pocienionymi 
fragmentami soczewki. Stoso- 
wana jest ona mi^dzy innymi 
w reflektorach samochodowych 
oraz w rzutnikach (rysunek 1). 
Zalet^ takiej soczewki (1) jest jej 
mniejsza grubosc niz soczewki 
tradycyjnej (2), co ma szczegolne 


znaezenie w przypadku socze- 
wek o duzyeh srednicach. 

Schemat ideowy nadajnika jest 
zamieszczony na rysunku 2. Sy- 
gnal akustyezny z mikrofonu jest 
wzmacniany we wzmacniaczu ni- 
skiej cz^stotliwosci na ukladzie 
scalonym LM324N. Na wyjsciu 
ostatniego wzmacniacza opera- 
cyjnego jest wl^czony tranzystor 
MOSFET IRF1405 (Q2), ktory ste- 
ruje diod^ swiec^c^ TX-HEAD. Za- 
miast mikrofonu na wejscie ukladu 
m.cz. moze bye podany sygnal 
z generatora tonowego - beaco- 
nu (NE555) lub z dodatkowego 
transformatora, Uklad jest zasilany 
z akumulatora 12 V 
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Rys. 2. Schemat ideowy cz^sci nadawczej THz 
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Schemat ideowy odbiornika 
jest pokazany na rysunku 3. Jezeli 
zmodulowane promieniowanie 
diody dotrze poprzez teleobiek- 
tyw do fotodiody odbiornika D2, 
to jej pr^d b^dzie zmienial si^ 
zgodnie z amplitude sygnalu na- 
dajnika (mikrofonu, genera tora). 
Wzmocniony sygnal w ukladzie 
z tranzystorami Q1-Q2 (2SK170, 
BC556) oraz wzmacniaczu OP37 
jest skierowany poprzez zl^cze X3 
do koncowego wzmacniacza malej 
cz^stotliwosci oraz ukladu S-me- 
tra. Uklad jest zasilany z dwoch 
baterii 9 V 

Zasiejgi tqcznosci radiowych 
w zaleznosci od rodzaju emisji 
(„QST” 12/2013) 

W grudniowym wydaniu 
„QST" Kazimierz KE4PT zamie- 
scil interesuj^cy artykul, w ktorym 
dokonal analizy odleglosci komu- 
nikacji radiowej w zaleznosci od 
rodzaju emisji. 

Na poczqtku autor przyj^l nie- 
zb^dne zalozenia pomiarowe oraz 
zdefiniowal tras^ komunikacyjn^, 
w sklad ktorej wchodzi nadajnik 
i odbiornik (rysunek 4). Najwaz- 
niejsze parametry w sciezce to 
srednia moc nadajnika oraz czu- 
losc odbiornika. 

Nadajnik jest ograniczony mocq 
szczytow^ (PEP). Zakladamy, ze 
ma 100 W PEIJ jak wi^kszosc ama- 
torskich transceiverow. 

Na rysunku 5 pokazano, ze do 
zapewnienia tej samej komunikacji 
potrzeba przy pracy emisji PSK31 
75% PEP, a przy CW 44% PEP 



Rys. 4. Dwa transceivery (nadajnik 
i odbiornik) ograniczone do 100 W PEP 
ilOdBNF 



W tabelce s$ zamieszczone 
srednie moce nadajnika (przy 100 
W PEP nadajnika) dla roznych 
emisji: 


Emisja 

Srednia 
moc [W] 

Porownanie 
z CW [dB] 

AM 

25 

-2.5 

SSB 

25 

-2.5 

FM 

100 

+3.6 

RTTY 

95 

+3.3 

CW 

44 

ref: 0 

PSK31 

75 

+ 2.3 

JT65 

100 

+3.5 


Emisja 

Czulosc 

odbior- 

nika 

[uVt] 

Czulosc 

odbior- 

nika 

[dBm] 

Porow- 
nanie 
z CW 
[dB] 

AM 

0,72 

-109,9 

-25,1 

SSB 

0,22 

-120,3 

-14,7 

FM 

0,29 

-117,7 

-17,3 

RTTY 

0,096 

-127,3 

-7,7 

CW 

0,040 

-135,0 

ref: 0 

PSK31 

0,023 

-139,8 

4,8 

JT65 

0,0035 

-156,2 

21,2 


"O' 

SO V.PEP 


■<r 

50*4 PEP 


■r 

100% PE 


~o~ 

50% PEP 




100 % pep 0 % 


— SHSB — SHIF 

Rys. 5. PSK31 pracuje przy 75% PEP (u gory), a CW dziala przy 
44% PEP (ponizej) 


dB 

30 


20 


W nast^pnej tabeli zamieszczo- 
no srednie czulosci odbiornika dla 
roznych emisji. 
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JTCt> (^25 dB) 


PSK31 (*7 dB) T 


CW (0 dB) 
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RTTY <- i dB) 


PM (•■M dB) 
SSB (-17 dB) 


AM (-27 dB) 


Rys. 6. Rozne emisje w porownaniu z CW 


Na rysunku 6 s^ pokazane kon- 
cowe porownania emisji przy po- 
Iqczeniu wartosci z obu tabel, zas 
na rysunku 7 porownania pod 
wzgl^dem odleglosci. 

Wiarygodne porownania od- 
biornikow i sposobow modulacji 
wymagaj^ zastosowania spojnej 
standardowej definicji czulosci. 
Dla trybow glosowych wybrano 12 
dB SINAD FM i 10 dB (S + N) / N 
dla AM (inne normy, w tym z po- 
ziomem „20 dB Quieting" dla FM 
i rozne standardy mog^ spowo- 
dowac roznej jakosci audio), Dla 
SSB przyj^to 10 dB powyzej mini- 
malnego wykrywalnego sygnalu 
(MDS) w pasmie 500 Hz. 

Dzi^ki taki zalozeniom wszyst- 
kie pomiary mozna przypisac do 
testow laboratoryjnych w ARRT. 
Odnosi si^ to takze do trybow 
cyfrowych, takich jak CW, RTTY 
i PSK31 w ktorym definiuje si^ 
poziom sygnalu potrzebny do 
dekodowania losowej grupy 5 - 
znakow przy 95% wiarygodnosci. 
Przy CW wynosi to 9,2 dB powyzej 
MDS i dla pasma 100 Hz odpo- 
wiada 95% prawdopodobienstwa 
dekodowania „paris" (wl^czania 
i wyl^czania kluczowania). 

Czulosc PSK31 okresla si^ przy 
9,4 dB nad MDS przy zajmowanej 
szerokosci pasma 62,5 Hz, Ten po- 
ziom sygnalu odpowiada prawdo- 


AM 

SSS 

FM 

RTTY 

[iiie 

m.e 

1/1.6 


Dyslans w stosunku do zakrasu CW 

PSK31 



j x 2 

x 12 


Rys. 7. Zasiqgi roznych emisji w porownaniu do CW 

podobienstwu 95% dekodowania 
slowa „paris". Mozna wyliczyc, 
ze 170 Hz przesuni^cie transmisji 
modulacji Baudota RTTY wymaga 
sygnalu 11,9 dB ponad szum, aby 
dekodowac //PARISH z 95% nieza- 
wodnosci^. 

Pomiary przy roznych pozio- 
mach szumu mog^ dac inne wyni- 
ki w stosunku do poszczegolnych 
modulacji. 


Generator DDS do 40 MHz 
(„CQDL” 1/2014) 

W styczniowym wydaniu 
„CQDL" DF1TY przedstawia kon- 
strukcj^ generatora DDS z wyj- 
sciem sinusoidalnym oraz pro- 
stok^tnym do 40 MHz (obydwa 
sygnaly s^ dost^pne poprzez od- 
dzielne gniazda BNC). 

Uklad generatora DDS bazuje 
na gotowym module DDS AD9850 
i procesorze ATmega 328 wedlug 
schematu na rysunku 8. 

Sercem opisywanego rozwi^za- 
nia jest tani modul DDS AD9850 
dost^pny w sieci u chinskich 
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Rys. 8. Schemat czgsci gtownej generatora DDS 
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sprzedawcow. Uklad jest takto- 
wany generatorem kwarcowym 
125 MHz, a na wyjsciu daje czyst^ 
sinusoid^ o cz^stotliwosci co naj- 
mniej 40 MHz. 

Najwazniejsze dane techniczne 
modulu : 

■ 2 podwojne wyjscia sinusoidal- 
ne i prostok^tne 

■ zakres cz^stotliwosci: 10 Hz-40 
MHz (0-1 MHz) 

■ zakres filtru dolnoprzepustowe- 
go: 70 MHz 


■ wybor sterowania: szeregowy 
lub rownolegly 

Mikroprocesor steruje wyswie- 
tlaczem LCD 2x16 (rysunek 9). 

Wszystkie ustawienia genera- 
tora s^ dokonywana za pomoc^ 
zespolu przyciskow o ukladzie po- 
l^czen pokazanych na rysunku 10. 

Caly projekt sklada si^ z dwoch 
plytek drukowanych, Plyta glow- 
na ma wymiary 80x160 mm 
a mniejsza z przel^cznikami okolo 
32x68 mm. 

Plyta wi^ksza zawiera modul 
DDS, procesor ATmega328P i wy- 
swietlacz LCD oraz zasilacz 5 V ze 
stabilizatorem 7805T. Urz^dzenie 
moze bye zasilane maksymalnym 
napi^ciem 35 V/DC (typowo 13,8 
V/DC). 




TASTER-2 


10 


<t 

Q 


STEC11B04 co 
DEC2G$1 - 


\ 


DEC1GS2 

STEC11B04 


Rys. 10. Schemat uktadu przyciskow steruj^cych 
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Peter Kart reviews the new 
Yaesu FT oi3000 transceiver 



Filtr kwarcowy 
(„RadCom” 1/2014) 

W styczniowym wydaniu „Rad- 
Com" jest wiele interesujqcych 
tematow radiowych. W dzia- 
le Homebrew znajduje si^ opis 
wykonania drabinkowego filtru 
kwarcowego jako podstawowego 
elementu transceivera, decydujq- 
cego glownie o selektywnosci od- 
biornika i tlumieniu drugiej wst^gi 
sygnalu SSB nadajnika. 

Na rysunku 11 jest pokazany 
schemat ideowy drabinkowego fil- 
tru kwarcowego z uzyciem osmiu 
jednakowych rezonatorow o cze;- 
stotliwosci 10 MHz. Rezonatory 
zostaly dobrane z dokladnosciq ± 
50 Hz. Impedancja we/wy filtru 
wynosi 200 Cl, a szerokosc pasma 
2,8 kHz przy zafalowaniach w pa- 
smie przepustowym okolo 1 dB 
(tlumienie pozapasmowe filtru jest 
okolo 90 dB). Symulowana charak- 
terystyka filtru za pomocq progra- 
mu QUCS jest zamieszczona na 
rysunku 12. 

W tym numerze czasopisma 
znajduje si^ interesujqcy zyciorys 
AC4RF (zmarl 20 wrzesnia 2013 r.). 
Robert Webster Ford AC4RF wsrod 
Tybetanczykow znany jest jako 
Phodo Kusho - Ford Esq. 

Urodzil si^ w 1923 r. i po ukori- 
czeniu 16 lat w roku 1939 r. zlozyl 
egzamin w Royal Air Force i zostal 
radiotechnikiem lotniczym. 

Jego pierwszy przydzial byl 
do Polskiej Szkoly Pilotow w RAF 
Hucknall, niedaleko Nottingham. 
W roku 1943 jako mlody radioope- 
rator RAF zostal wyslany do Indii, 
gdzie wraz z pi^cioma kolegami 
uruchomil Szkoly Lqcznosci nr 
1 Krolewskich Indyjskich Sil Po- 
wietrznych. Pozniej zostal zatrud- 
niony przez rzqd Tybetu. Pojmany 
na granicy tybetansko-chinskiej 
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Rys. 11. Schemat ideowy drabinkowego liitru kwarcowego 




Rys. 12. Charakterystyka liitru kwarco- 
wego 

przez dokonujqcq inwazji Chinskq 
Armi^ Ludowo-Wyzwolenczq, zo- 
stal uwi^ziony na blisko pi^c lat. 
Byl on jednym z tylko 86 przyby- 
szow z Zachodu, ktorzy dotarli do 
Lhasy w okresie pomi^dzy brytyj- 
skq inwazji w roku 1904 a rokiem 
1950, kiedy to Chiny dokonaly 
aneksji Tybetu. W 1957 r. napisal 
ksiqzke Pojmany w Tybecie. 

Miernik ESR 
(„QEX” 9-10/2013) 

W czasopismie „QEX" znajduje 
si^ schemat prostego i przydat- 
nego przyrzqdu ESR do badania 
kondensatorow. 

Pomiary opornosci kondensa- 
torow elektrolitycznych ESR (ang. 
Equivalent Series Resistant) wyko- 
nywane sq raczej rzadko - w naj- 
prostszym przypadku dokonuje 
si^ oceny jakosci kondensatora 
przez obserwacj^ wielkosci wy- 
chylenia wskazowki miernika ana- 
logowego podczas zwyklego po- 
miaru rezystancji. Posiadacze urzq- 
dzen typu NWT lub SNA mogq 
takze uzyc ich do oceny jakosci 
kondensatora, porownujqc charak- 

opor 
Cantor 0(1 


terystyk^ przy zwyklym zwarciu 
we-wy oraz przy zwarciu poprzez 
badany kondensator. 

Przy braku NWT/SNA, do oce- 
ny jakosci kondensatora mozna 
uzyc jednego z wielu miernikow 
ESR, np, konstrukcji Lawren- 
ce^ Gleistera VE7IT (electronics- 
-diy.com/electronic_schematic. 
php?id=949). Zaletq takiego mier- 
nika jest to, ze pomiar ESR jest 
wykonywany w ukladzie zapew- 
niajqcym przeplyw prqdu prze- 
miennego (sinusoidalnego) przez 
badany kondensator. Pewnq nie- 
dogodnosciq jest natomiast fakt, ze 
cz^stotliwosc pomiarowa jest usta- 
lona na stale. Modyfikacja proste- 
go miernika ESR, wykonana przez 
Sama Greena WOPCE i opisana 
w numerze 9-10/2013 „QEX", pole- 
ga na dodaniu przelqcznika i kilku 
elementow biernych (rysunek 13). 
Umozliwia to pomiar zast^pczej 
rezystancji szeregowej kondensa- 
tora przy dwoch cz^stotliwosciach, 
a zatem lepszq ocen^ jakosci ele- 
mentu. W podobny sposob moze 
bye zmodyfikowany dowolny inny 
miernik ESR, dokonujqcy pomiaru 
tylko przy jednej ustalonej czqsto- 
tliwosci. Przy wykonywaniu po- 
miarow kondensatorow, szczegol- 
nie elektrolitycznych, pami^tajmy 
zawsze o rozladowaniu kondensa- 
tora przed dolqczeniem do ukladu 
pomiarowego. 

QKIWMmiM 




Swiat Radio Marzec 2014 


57 



Porady techniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Fot. 1. 


Radioodbiornik Moskwicz 

Wychowalem siq w la- 
tach 50. na odbiorniku 
Moskwicz... Chcialbym 
w „Swiecie Radio" cos przeczytac 
o tym radioodbiorniku. Moze ktos 
z czytelnikow jeszcze go ma, bo bylo 
to swietne radio, ktore sobie doskona- 
le radzilo z niskim napi^ciem w sieci, 
jak to w tamtym czasie bywalo. 

Pozdrawiam serdecznie 

Andrzej Lukanko 



Radioodbiornik Moskwicz byl 
produkowany w Zwi^zku Radzie- 
ckim w kilku wariantach w latach 
1951-57. Byl to prosty i tani od- 
biornik (4. klasy wg normy GOST) 
w obudowie plastikowej o niewiel- 
kich wymiarach 290x185x140 mm. 
Z uwagi na nisk^ cene; byl dose 
popularnym odbiornikiem takze 
w polskich domach (prawdopodob- 
nie za spraw^ „prywatnego impor- 
tu"). Schemat ideowy urz^dzenia 
pochodz^cy ze strony internetowej 
http://www.retroradio.pl/radiood- 
bior niki/035.htm jest zamieszczony 


na rysunku 1. Uklad elektryezny to 
superheterodyna 5-obwodowa, na 
zakres fal dlugich i srednich zbudo- 
wana na lampach: 6A7, 6P6S, 6E8S, 
6C5S. 

Amatorska telewizja DVB-T 
w pasmie 70 cm 

B Jak wiadomo, podzakres 
telewizyjny w pasmie 70 
cm jest stosunkowo w^- 
ski i nie wystareza zasadniezo dla 
potrzeb telewizji analogowej, a tym 
bardziej cyfrowej opartej na normach 
stosowanych powszechnie w telewi- 
zji programowej. Juz od dluzszego 
czasu krotkofalowcy eksperymento- 
wali wi^c z wariantami TV cyfrowej 
zajmuj^cej jedynie pasmo 2 MHz. 
Obecnie otwieraj^ si^ mozliwosci 
szerszego wykorzystania do tego celu 
normy DVB-T Dotychczas w amator- 
skiej telewizji cyfrowej dominowal 
satelitarny system DVB-S. 


Czy moze redakeja zamiescic cos 
wi^cej na ten temat? 

Andrzej Jasinski 

W wyniku iniejatywy austria- 
ckiego krotkofalowca OE7DBH taj- 
wanska firma Hides [1] dostosowa- 
la jeden z modeli miniaturowego 
modemu DVB-T (EN 300-744) do 
potrzeb amatorskich przez ograni- 
czenie pasma sygnalu do 2 MHz. 
Urz^dzenia typu UT-100 wielkosci 
paluszka USB - wymiary 75 x 30 x 15 
mm - s^ produkowane na potrze- 
by lokalnych sieci telewizyjnych 
obejmuj^cych swoim zasi^giem po- 
jedyneze budynki lub tereny firm 
i instytueji (rys. 2) ale mog 3 bye tak- 
ze wykorzystane jako generatory 
pomiarowe. W modelu dotychczas 
produkowanym, nosz^cym obec- 
nie oznaezenie UT-100 A, szerokosc 
pasma sygnalu moze bye dobiera- 
na w zakresie 5-8 MHz, natomiast 
w nowym modelu UT-100B (fot. 2) 


LCD Panel ♦ SetTopBox 



Rys. 2. 
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dolna granica szerokosci pasma wy- 
nosi 2 MHz, gorna dla odbiornika 4 
MHz, a dla nadajnika 8 MHz. 

Zakres cz^stotliwosci nadawania 
i odbioru dla obu modeli wynosi 
50-950 MHz, a wi^c obejmuje takze 
pasmo 70 cm - najnizsze z pasm, 
w ktorych dozwolona jest telewizja 
amatorska. Stopien korekcji FEC 
jest ustawiany programowo i moze 
wynosic 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 lub 7/8 
a odst^p ochrony 1/4 - 1/32. 

UT-100 jest wyposazony w stan- 
dardowe zl^cze USB sluz^ce do po- 
l^czenia z komputerem i zasilania 
oraz dwa gniazda antenowe MCX 
(oddzielnie dla nadajnika i odbior- 
nika) a fabryczne oprogramowanie 
wspolpracuje ze standardowymi 
odtwarzaczami Windows i kame ra- 
mi komputerowymi. 

Moc nadajnika wynosi 1 mW (co 
zapewnia zasi^gi 50-100 m), pobor 
pr^du ze zrodla 5 V przy nadawa- 
niu 340 mA, przy odbiorze 170 mA 
a przy rownoleglym nadawaniu 
i odbiorze 390 mA. Do powazniej- 
szych zastosowan krotkofalarskich 
konieczne byloby dodanie wzmac- 
niacza mocy. 

Pierwsze proby zarowno odbio- 
ru sygnalow DVB-T z przemiennika 
OE7XLT na 434,500 MHz, jak i tram- 
smisji o malym zasi^gu przeprowa- 
dzone przez OE7DBH przebiegly 
pomyslnie (fot. 3) i nalezy oczeki- 
wac, ze UT-100B spotka si^ z uzna- 


niem szerszej rzeszy milosnikow 
ATV Zmierzona czulosc odbiornika 
wynosila ok. -97,5 dBm. UT-100B 
moze pracowac takze jako analiza- 
tor widma (fot. 4). 

Jego cena wynosi obecnie ok. 
230 $. Firma Hides zamierza zna- 
lezc dystrybutora w Europie i wejsc 
dzi^ki temu szerzej na rynek euro- 
pejski. 

Oprocz tego w najblizszej przy- 
szlosci firma planuje wypuszczenie 
na rynek odbiornika DVB-T pory- 
waj^cego m.in. pasmo 70 cm o pa- 
rametrach porownywalnych z para- 
metrami standardowych dekoderow 
cyfrowej telewizji naziemnej, nie- 
zaleznego nadajnika-kodera DVB- 
-T typu HV-100 z wejsciami CVBS, 
DVI i HDMI o mocy wyjsciowej 6 
dBm pokrywaj^cego zakres 170-950 
MHz i pracuj^cego w standardach 
MPEG2 i H.264 oraz przemiennika 
DVB-T z pasma 23 cm na 70 cm. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 

Eiteratura i adresy internetowe 

[1] www.hides.com.tw - witryna 
producenta 

[2] http://www.idealez.com/hides/ 
home/en_US - sklep internetowy 
producenta 

[3] http://www.oe7forum.at/viewto- 
pic.php?f=7&t=410 - internetowe 
forum dyskusyjne 

[4] wiki.oevsv.at - biez^ce informa- 
cje o probach i udoskonaleniach 
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Fot. 4. 


APRS RX iGate 



1 Chcialbym przedstawic 
f — Czytelnikom opis, w jaki 
sposob zrobic APRS RX 
iGate z tunera DVB-T. W SP niestety 
jest sporo dziur APRS-owych - to 
mogloby w tani i prosty sposob po- 
szerzyc obszar obj^ty nasluchem 
komunikatow APRS. 

Zach^cam do zapoznania si^ 
z pozostalymi artykulami na mojej 
stronie internetowej. 

Pozdrawiam 

Pawel SQ7MRU 
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W artykule zamieszczonym na 
stronie http://sq7mru.blogspot. 
com/20 13/08/aprs-igate-rx-z-tunera- 
-dvb-t.html autor podaje krok po 
kroku, w jaki sposob zrobic tani RX 
iGate z tun era DVB-T. 

Oprocz tunera DVB-T (rtlsdr) 
bqdzie potrzebny komputer z sy- 
stemem Linux (przyklad robio- 
ny na systemach Ubuntu). Nie 
musi bye typowym PC, moze bye 
//inniejszy" i z procesorem ARM 
(Raspberry PI, MK802...). W tym 
przykladzie b^dzie to wykonane 
na Cubieboardzie 

Poniewaz na wczesniejszej 
stronie autor podal, jak zainstalo- 
wac Ubuntu, od razu przechodzi 
do przygotowania srodowiska 
o niezb^dne programy i biblio- 
teki: 

sudo apt-get -y install git cmake build- 
-essential libusb-1.0 libusb-1.0-0-dev 
libpulse-dev libxll-dev libpulse-dev libxll- 
-dev python -pkg-resources qtcreator libtool 
autoconf automake libfftw3-dev 

Teraz instalujemy biblioteki i ste- 
rowniki dla naszego tunera DVB-T, 
aby zamienil si^ w radioodbiornik 
SDR: 

cd -/ 

git clone git: //git. osmocom.org/rtl-sdr. git 
cd rtl-sdr 
mkdir build 
cd build 

cmake ../ - DINSTALLJJDEV_RULE S=0N 
make 

sudo make install 
sudo ldconfig 

Nast^pnie b^dziemy kompilo- 
wac program do dekodowania roz- 
nych rodzajow transmisji danych 
- w naszym przypadku b^dzie nas 
interesowalo AFSK 1200bps. Pro- 
gram ten to multimon-ng, ktory 
w odroznieniu od multimon moze 
przyjmowac dane z innych progra- 
mow bezposrednio - czyli urz^dze- 
nie, na ktorym jest uruchomione 
nie musi bye wyposazone w kart^ 
muzyeznq: 
cd -J 

git clone https://github.com/EliasOenal/ 

multimonNG.git 

Cd multimonNG 

mkdir build 

cd build 

qmake .. /multimon-ng. pro 
make 

sudo make install 

Mozemy sprawdzic, czy dziala 
on poprawnie poleceniem: 
rtl_fm -f 144.800M -s 22050 | multimon-ng -t 
raw -a AFSK1200 -f alpha /dev/stdin 

Jezeli nie widac pakietow AX. 25, 
co do ktorych jestesmy pewni, ze 
powinny bye, to trzeba wykonac 
kalibracj^ naszego odbiornika 
DVB-T: 


cd -/ 

git clone https://github.com/asdill2/kali- 

brate-rtl.git 

cd kalibrate-rtl 

git checkout armjmemory 

./bootstrap 

. / configure 

make 

sudo make install 

...i nast^pnie kalibrujemy go pro- 
gramem kalibrate-rtl (kal), ktory na 
podstawie wzorcowych cz^stotli- 
wosci - np. GSM - sprawdza odchyl 
naszego radioodbiornika RTL-SDR. 
kal -s GSM90C 

i np. kal -c 100, ktory jest setnym 
(100) kanalem GSM, jaki jest w mo- 
jej okolicy. 

Otrzymane odchylenie wwyni- 
ku tej kalibraeji to -28,195 ppm. To 
przyda potem nam si^ pozniej do 
skonfigurowania poprawnie pro- 
gramu PyMultimonAPRS, Instaluje- 
my go nast^puj^co: 
cd ~[ 

git clone https://githiib.com/asdill2/ 
pymultimonaprs . git 
cd pymultimonaprs 
chmod a+x setup.py 
. /setup. py build 
sudo ./setup.py install 

Musi jeszcze nasz PyMultimo- 
nAPRS dostosowac do naszyeh po- 
trzeb: 

sudo nano /etc/pymultimonaprs.json 

., callsign": „N0CALL-10", 

.passcode": „12345", 

r , gateway" : „poland. aprs2 . net : 14580" , 

.,append_call sign" : true , 

,, source": *Ttl", 

.,rtl": ( 

„f req" : 144.800, 

„ppm" : -28.195, 

„gain": C 

b 

..alsa": { 

^device": ^default" 

b 

„beacon": | 

„lat": 51.73900, 

„lng" : 19.81130, 

„ table": „/", 

^Symbol": 

„co mment": „PyMultimonAPRS RX iGate", 
^status": | 

„text": ^Running on Cubieboard with RTL 
dongle", 

„file": false 

}, 

„weather"; false, 

„send_every" : 300 

) 

To, co jest wyroznione tlustym 
drukiem, jest wymagane, aby na- 
sza staeja APRS RX iGate byla po- 
prawnie wyswietlana w systemie 
APRS. Jezeli nie zarejestrowali- 


smy swojego znaku w APRS-IS, to 
mozemy passcode wygenerowac 
sami: python keygen. py ZNAK (ale 
bez sufiksu), Jak wszystko popraw- 
nie skonfigurowalismy, to powinna 
si^ nasza staeja poprawnie wyswiet- 
lic w http://aprs.fi/. 

Uruchamiamy testowo naszq sta- 
cj^ poleceniem: 
pymultimonaprs -v 

Teraz mozemy sprzyst^pic do 
zautomatyzowania naszego APRS 
RX iGate, tak aby przy wl^czeniu 
naszego urzqdzenia automatyez- 
nie Iqczylo si^ z serwerami APRS- 
-IS i przekazywalo to, co odbierze 
z eteru: 

sudo nano /etc/init.d/pymultimonaprs 
#!/bin/sh 

m BEGIN INIT INFO 
4 Provides: pymultimonaprs 
4 Required-Start: $all 
4 Required-Stop; $syslog 
4 Default-Start: 2345 
# Default-Stop: 016 
4 Short-Description: start/stop 

of pymultimonaprs 
444 END INIT INFO 
case „$1" in 
start) 

sudo pymultimonaprs --syslog & 
stop) 

sudo killall pymultimonaprs 

*1 

echo „tfsage: /etc/init.d/pymultimonaprs 
(start | stop)" 

exit 1 


exit 0 

Ustawiamy nasz skrypt jako wy- 
konywalny: 

sudo chmod tx /etc/init.d/pymultimonaprs 

i nast^pnie wpisujemy polecenie 
automatyeznie go uruchamiajqce 
razem ze startem: 

sudo update-re.d pymultimonaprs defaults 
sudo reboot 

Po restarcie naszego urzqdze- 
nie powinnismy bye widoezni jako 
APRS RX iGate na http://aprs.fi/! 


Antena wakacyjna na pasma 
7-14-21-28 MHz 



Vy I Jeden z kolegow z OT15 
wykonal interesujqcq 
anten^ wakacyjnq 7-14- 
21-28 MHz, Mial j^ prezentowac 
w Burzeninie razem z prostym skla- 
danym masztem, ale choroba nie 
pozwolila mu na udzial, 

Mysl^, ze w miar^ wolnego miej- 
sca warto przedstawic szczegoly 
konstrukcyjne w poradach tech- 
nicznych „Swiata Radio". 

Bartosz Kaczmarek 
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Rys. 3. Konstrukcja anteny SQ7MZ 
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Rys. 4. Kondensatory z kabla koncentrycz- 
nego H 155 

Konstruktorem anteny jest 
Edward Berner SQ7MZL, ktory 
na stronie OT15 zamiescil wi^cej 
szczegolow budowy oraz wynikow 
pomiaru. 

Szkic konstrukcyjny anteny jest 
pokazany na rysunku 3. 

Dlugosci przewodu mi^dzy tra- 
pami wynosz^: A - 2,4 m, B - 0,23 
m, C - 0,41 m, D - 1,55 m. 

Antena zostala zaprojektowana 
z najtanszych dost^pnych materia- 
low, a jej wykonanie nie wymaga 
posiadania specjalistycznych narz^- 
dzi i przyrz^dow. 

Jest to antena rezonansowa 
i jako dipol w ukladzie V ma tez 
wlasnosci kierunkowe. 

Po dol^czeniu skrzynki antena 
obsluguje takze pasmo 3,5 MHz 
oraz pasma WARC. 

Wykaz potrzebnych materialow: 

■ 2 w^dki z wlokna szklanego dlu- 
gosc minimum 6 m 

■ 4 mufy PCV 0 55 mm 

■ 3 rury PCV 0 50 mm dlugosc 120 
mm 

■ 4 obejmy do rur hydraulicznych 
o srednicy pasuj^cej do najgrub- 
szych elementow w^dki 

■ plyta z blachy aluminiowej 0 4 
mm 400x200 mm 

■ 24 m.b. przewodu elektrycznego 
LY 2,5 (linka 2,5 mm 2 ) 

■ 60 cm przewodu koncentryczne- 
go H155 

■ 1 listwa l^czowek 

■ 1 puszka natynkowa 
Wykonanie anteny nalezy rozpo- 

cz^c od wykonania trapow (cewek 
+ kondensatorow). 

Cewki trapow nawijamy z od- 
ci^tych kawalkow przewodu elek- 
trycznego. Koncowk^ przewodu 


dolutowujemy do koncowek lu- 
towniczych, a nast^pnie przymoco- 
wujemy do karkasow z mufy lub 
rury PCV 

Uzwojenia zostaly nawini^te 
zwoj przy zwoju przewodem 2,5 
mm 2 w izolacji, ktory w zaleznosci 
od pasma ma nast^puj^ce dlugosci: 
28 MHz - 1,7 m (10 zwojow 0 55 
mm), 21 MHz - 2,21 m (13 zwojow 
0 55 mm), 14 MHz - 3,3 m (21 zwo- 
jow 0 50 mm). 

Kondensatory zostaly wykona- 
ne z przewodu koncentrycznego 
H 155 (rysunek 4) i dla poszcze- 
golnych trapow maj^ nast^puj^ce 
wymiary: 

■ 28 MHz: A - 90 mm, B - 50 mm 

■ 21 MHz: A - 90 mm, B - 60 mm 

■ 14 MHz: A - 120 mm, B - 90 mm 

Wymierzone odcinki przyluto- 

wujemy do koncowek cewek tra- 
pow, pami^taj^c o dopasowaniu do 
danej cz^stotliwosci. 

Kolejna czynnosc to przylutowa- 
nie odpowiednich odcinkow prze- 
wodu do trapow wedlug rysunku 2. 

Nast^pnie w plycie aluminio- 
wej (rysunek 5) wiercimy otwory 
do zamocowania obejmy na w^dki 
(k^t rozwarcia w^dek w granicach 
90-110°). Wiercimy rowniez otwo- 
ry zamocowania obejm do masz- 
tu, rozstaw zalezny od uzytych 
obejm. 

Montaz anteny rozpoczynamy 
od zamocowania w^dek w plycie 
nosnej. Nast^pnie nawlekamy prze- 
wody pol^czone z trapami na w^d- 




Rys. 5. Przyktadowe wykonanie ptyty nosnej (material aluminium 
blacha 0 4 mm) 



Fot. 5. Przyktadowy zestaw trapow jednego ramienia 

ki od gory zgodnie z rysunkiem 
3. Zabezpieczamy gorny odcinek 
przewodu przed przesuni^ciem ta- 
sm^ izolacyjn^, l^cz^c go z w^dk^. 

W dolnej cz^sci ramiona anteny 
l^czymy z gniazdem UC, 

Trapy mozna pokryc koszulk^ 
termozgrzewaln^, ale to podnosi 
znacznie koszt calosci. 

Precyzyjne dostrojenie w zakre- 
sie pasma wykonujemy, skracaj^c 
lub wydluzaj^c odcinki przewodow 
(A, B, C, D). 

Strojenie rozpoczynamy od 28 
MHz, czyli odcinek A, nast^pnie B 
itd. 

Przykladowy wykres SWR dla 
pasma 40 m/PSK zrobiony dla ante- 
ny umieszczonej na wysokosci 3 m 
jest pokazany na rysunku 6. 
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Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 



Miniankieta, SRI/2014 

0 Miniankieta w „Swiecie 
Radio " 1/2014 pyta, ktory 
z artykuiow zamieszczonych 
w 2 013 roku najbardziej mnie zain- 
teresowal i dlaczego? Odpowiedz na 
takie pytaniejest trudna. Publikowane 
artykuly w SR mozna wiqzac w przy- 
blizeniu z trzema grupami czytelni- 
kow ; nowicjusz, dobrze zorientowany 
i oldtimer. SR stara si% dostosowac 
do tych trzech poziomow czytelnikow 
i moim zdaniem dose dobrze dopaso- 
wuje tematykg do ich zainteresowah. 
W czgsci wstgpnej, w wielu numerach 
SR dowiadujemy si§ nie tylko o tym, 
jakie firmy zwiqzane z elektronikq 
dzialajq na terenie kraju, ale takze ja- 
kie majq osiqgni§cia. Z wielu z nich 
mozemy, jako koledzy, bye dumni. 
Wprzemysle tym dziala wielu dobrze 
przygotowanych inzynierow, w tym 
czynnych krdtkofalowcow. Dobrze, ze 
ich osiqgni^cia sq publikowane, inaezej 
o nich bysmy nie wiedzieli. 

Tematy te sq bardzo inter esujqce dla 
calej grupy technikow i inzynierow, 
ktorzy po ukohezeniu szkoly nadal sig 
doksztalcajq. Oni takze najbardziej 
potrzebujq opisow urzqdzeh w wyko- 
naniu amatorskim w nowych dziedzi- 
nach radia. Wielu z nich pasjonuje si% 
nie tylko dzialalnosciq krotkofalarskq 
w eterze, ale takze chgtnie poznaje 
opisy przenoszone przez Redakcji SR 
z czasopism zagranicznych. Oprocz 
tych skroconych opisow pojawiajq si% 
obszerne opisy polskich konstrukto- 
row, siggajqcych do bardzo trudnych 
tematow z zakresu mikrofal, Iqczno- 
sci EME, technik cyfrowych APRS 
i wielu innych. Na drodze wzajemne- 
go samoksztalcenia osiqgajq poziom 
swiatowy. Ich opracowania sq cz§sto 
rownorzgdne z zagranieznymi opisami 
w liter aturze amatorskiej. Cenne jest 
dbanie o prezentacj§ klasycznej specy- 
fiki krotkofalarskiej - wspolzawodni- 
ctwo w osiqgnigciu ilus tarn krajow, 
wysp, ekspedycji DX - w powiqzaniu 
z szerzej ujmowanymi pokrewnymi 
dziedzinami, jak np. zjawiska na Sloh- 
cu, w jonosferze, badania stratosfery, 
techniki pracy w sieciach, walka z za- 
kloceniami itd. 

Ale czego brakuje? 

Dawno mindly okresy prostych wy- 
nalazkow - kilka podstawowych ro- 
dzajow oscylatorow, wzmacniaczy, 
mieszaezy i powielaczy, FM, SSB itd. 
Po pojawieniu si$ tranzystorow znane 
uklady lampowe zostaly adaptowane, 
jako polprzewodnikowe. To bylo latwe 
do opanowania. Z chwilq pojawienia 
si§ mikroprocesorow przed radioama- 
torami stanglo nowe trudne zadanie 
- douezye si§ w technice mikroproceso- 
row, w technikach cyfrowych. 


Podobna sprawa dotyezyla anten. Po- 
czqtkowo odkrywano nowe postacie 
anten, ktore byly w istocie roznymi. Po 
jakims czasie w zakresie KF niemal nie 
bylo juz nowych koncepcji - roznice 
dotyezyly bardziej materialu i techniki 
wykonania anteny niz istotnie nowej 
koncepcji. Ale warto jeszcze powracac 
do publikaeji o antenach, gdyz mlodzi 
krotkofalowcy, mimo zdanego egza- 
minu na swiadectwo, potrzebujq po- 
prowadzenia przez gqszcz problemow 
antenowych. Duzq pomocq mogq bye 
programy komputerowe do projekto- 
wania i badania anten. 

Redakcja SR powinna zwrocic uwag§ 
na potrzeb§ publikowania interdy- 
scyplinarnych tematow. Wypuszcza- 
ne sq balony meteorologiczne przez 
radioamatorow, ale o zastosowanych 
urzqdzeniach radiowych, technice po- 
miarow parametrow atmosfery dowia- 
dujemy si$ niewiele. 

Amator chcqcy poznac tajniki APRS 
z trudem znajdzie w SR jakies infor- 
maeje na ten temat. Sq one ukryte 
w Internecie pod specjalnymi, malo 
znanymi adresami. Polska zalicza- 
na jest do czolowki w technice EME. 
Ale w SR spotkac mozna tylko ogol- 
ne informaeje i zdjgcia. Poczqtkujqcy, 
a takze juz bardziej zaangazowany 
amator malo wie o wielkim wachlarzu 
zagadnieh, od astronomii zaczynajqc. 
To warto upowszechniac. 

Czekam na zapowiedziany przez au- 
tora ciqg dalszy tematu „Niesforne 
Slohce" (SR styezeh 2014, Leszek Be- 
nedyktowicz SP9WUJ). 

Na koniec wnioski: tematow jest bar- 
dzo wiele, mogqcych pisac o swoich 
osiqgnigcia takze duzo, warto ich za- 
chgcic. 

Zdzislaw Biehkowski SP6LB 




Dobrze, ze jest taka ankieta, 
bo warto wiedziec, co chcq 
czytac ludzie, ktorzy kupujq 
czasopismo. 

W 2013 roku zainteresowaly mnie 
wszystkie artykuly, ktore przyblizaly 
w przy$t§pny i inspirujqcy sposob ra- 
diowe i elektroniezne zagadnienia tech- 
nologiczne oraz zabaw§ w Ham Radio . 
Artykuly sponsorowane - bywajq cie- 
kawe, ale jak dla mnie sq zwykle za 
dlugie i za szczegolowe. 

Gdybym jednak mial zaglosowac na 
konkretny artykul, to niewqtpliwie 
w 2013 roku bylby to opis prosciut - 
kiego RX-a Lidia 80, ktory cudownie 
popularyzuje tematykg radiowq (wsrod 
mtodziezy i nie tylko, jak widac) oraz 
przysparza nam wszystkim nowych 
fanow i przyjaciol. 

Nie mog§ tez pominqc apelu SP4BBU, 
o pomoc dla dziewezyny z opolskiego, 
ktora ma slabiutki wzrok, ale za to bar- 
dzo chce si§ uaktywnic w eterze. Apel 


przyniosl bardzo pozytywne efekty 
i nalezy o tym konieeznie napisac. 
Czego oczekuj§ w roku 2014? Solidnej 
popularyzacji tematow radiowych, 

0 propagaeji, o zasadach pracy na pas- 
mach, o prostej elektronice radiowej. 
Takze dwa slowa o podstawach ra- 
diowych (technologia), jak to dziala 

1 dlaczego? No i testy praktyezne, linki 
do stron z nasluchami etc. Moze tez 

0 telefonii komorkowej, co do ktorej nie 
mozna udawac juz wXXl wieku, ze 
nie ma jej w eterze... 

Przy okazji chcialem dodac, ze jestem 
tu obeeny glownie dzigki aktywnemu 
wsparciu Jurka SQ7JHM (ponowne 
wejscie w temat i licencja KF, takze 
pierwsze nasluchy na KF z sensownq 
antenq i radio UKF, pierwsze samo- 
dzielne QSO na UKF przez przemien- 
nik), Ryszarda SP4BBU (wsparcie 
mentalne i motywaeja, nazywanie 
rzeezy po imieniu), Piotra SP2JMR 
(pomocna, zyczliwa dla chcqcy ch cos 
zrobic w Ham Radio dloh - za rzad- 
ko to dzis spotykane) oraz Wlodka 
SP5DDJ (konkretny krok w praktyk§ 
na falach - takze pierwszy TRX i ante- 
na na balkon). Ci ludzie mnie zachgcili 

1 wprowadzili w temat... 

Pozdrawiam 

Adam Sobczyk SQ5RWQ 
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Mnie najbardziej zaintere- 
sowal artykul z SR 11/2013 
sO pt, „Odbiornik nasluchowy 
Kasia" jako odbiornik poczqtkujqcego 
nasluchowca. 

Dla poczqtkujqcy ch wazna jest moz- 
liwosc stopniowego montazu, od naj- 
prostszej wersji, do koticowego wyko- 
nania. Artykul jest napisany przyst§p- 
nym dla poczqtkujqcych j§zykiem, bez 
skrotow myslowych. Sq tez przyst§pne 
i sensowne podpowiedzi dla wykonaw- 
cow tego odbiornika. 

Mozna miec zal do wydawnictwa AVT, 
ze wzorem EdW i EP nie wprowadza 
do sprzedazy takie go wlasnie sprzgtu 
jako kitow (wprowadza prezentowany 
sprzgt jako kity, z ktorych duza czgsc 
nie b§dzie zbyt ciekawa dla nas). 
Zyczylbym sobie w 2014 r. takich 
wlasnie artykuiow i podobnych w gru- 
pie: Hobby, Digest, Radio Retro , Pora- 
dy, Listy. Z tym, ze w Radio Retro po- 
winno bye wigeej opisow konkretnych 
odbiornikow radiowych, w tym nor- 
malnych radiofonicznych powszechne- 
go uzytku (przydalyby sig adresy grup 
milosnikow radia retro). 

Proponujg ograniezye teksty w grupie 
tematyeznej Lqcznosc i Wywiady oraz 
artykuly dotyczqce producentow sprzg- 
tu radiokomunikacyjnego.To moze si§ 
znalezc w grupie Testy bez zwigkszania 
wielkosci artykuiow w tym temacie. 
Pozdrawiam serdeeznie 

Andrzej Lukahko 
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s ,Postanowitem napisac historic naszych hams” 


Mam na imig Adrian, 26 lat, 
wyksztalcenie wyzsze mgr. 
politologii (zatem humani- 
sta). Chcialbym podzielic sig swoimi 
przemysleniami na temat krotkofa- 
larstwa oraz SR. Sqdzg, ze w naszym 
kraju brakuje ksiqzek na temat naszego 
hobby. Chodzi mi o jego aspekt tech- 
niczny. Nigdzie nie mozna spotkac, 
by jakis autor schematu odbiornika/ 
nadajnika czy minitransceivera wy- 
tlumaczyl lopatologicznie, jak dziala 
jego uklad. Jestem fanem nieskompli- 
kowanych konstrukcji i chgtnie wi- 
dzialbym pozycjg ksiqzkowq o radio- 
elektronice, ktora pokaze, co robi ten 
rezystor, tamten tranzystor, jakie sq 
spadki napigcia, natgzenia, czgstotli- 
wosci na poszczegolnych czgsciach, 
itp. itd. Jednym slowem potrzebna jest 
osla Iqczka lub jakas pozycja ksiqzkowa 
w stylu np. „Przygoda z elektronikq", 
„Elektronika dla bystrzakow” na ten 
temat. Oprocz tych pozycji przeczyta- 
lem ksiqzki z serii „Alez to bardzo pro- 
ste" i „Konstrukcje krotkofalarskie dla 
poczqtkujqcych". Niestety informacje 

0 ukladach sq potraktowane po lebkach. 
Z gory zaklada sig, ze czytelnicy czyta- 
jq i rozumiejq schematy bez trudnosci. 
Niestety... tak nie jest. Wigkszosc to 
zwykli monterzy budujqcy uklady we- 
dtug schematu. Nie tgdy droga. Jesli 
tego nie zrobimy, to bgdziemy mieli 
krotkofalowcow niemajqcych wiedzy 
radiotechnicznej, czyli radiotechnicz- 
nych analfabetow. W,swoim zyciu po- 
pelnilem trochg urzqdzeh radiowych 
m.in. Cypiska, TRX2008 czy Pixe2 

1 inne oparte na ukladzie scalonym 
NE612. Ale... wlasnie. Dzialanie tych 
RX/TRX-ow jest dla mnie niezbyt jas- 
ne. Czujg glod wiedzy. A teraz nasze 
pisemko.... Schematow urzqdzeh elek- 
tronicznych nigdy za wielel Dzialy, 
ktore najbardziej mi sig podobajq, to na 
pierwszym miejscu Digest (glownie ze 
wzglgdu na to kupujg „Swiat Radio"), 
potem Hobby, a na kohcu Swiat KF- 
-UKF. Inne dzialy sq dla mnie mniej 
interesujqce. Redakcji zyczg duzo 
stalych i zadowolonych z zawartosci 
„Swiata Radio” czy telnikow. 
Pozdrawiam! 

Adrian Wolos SQ8NZD 

0 „Swiat Radio” czy tarn od 
1995 roku, kiedy ukazywal 
sig najpierw jako „0d Au- 
dio do Radio”, a od pazdziernika juz 
jako samodzielny miesigcznik. Od po- 
czqtku prowadzg - w arkuszu kal- 
kulacyjnym ;-) - wlasny „ranking” 
artykulow, ktore uwazam za ciekawe. 
Pozwala to w latwy sposob odszukac 
interesujqce uklady, wywiady, infor- 
macje. Praktycznie w kazdym numerze 
znajdujg tresci, ktore sq warte uwagi, 
najczgsciej sq to artykuly techniczne 


w dzialach Hobby, Porady i Digest, ale 
rowniez wiadomosci „Z zycia klubow 
i oddzialow PZK”, wywiady, a na- 
wet czasami artykuly sponsorowane 
(tak!). Moze bgdg nieco stronniczy, ale 
za najciekawsze artykuly techniczne 
2013 roku uwazam opisy konstrukcji 
prac z konkursow PUK, w szczegol- 
nosci: TRX Omega SP7NJR (1/2013), 
sterownik-syntezer tinyDDS SP6FRE 
(4/2013) i filtr m.cz. do TRX Husarek 
(12/2013). Wsrod wywiadow: rozmo- 
wa z p. Czeslawem Frqcem o historii 
konstrukcji w Radmorze (1/2013), 
wywiady z Pawlem Witodarczykiem 
SQ5STS o programie „Radioreaktywa- 
cja” (1/2013) oraz Dariuszem Milkq 
SP6NVK o jego dzialalnosci krotkofa- 
larskiej izawodowej (12/2013). Mam 
nadziejg, ze „Swiat Radio” dalej bgdzie 
utrzymywal co naj mniej taki naklad 
i poziom, jak obecnie. Szkoda tylko, ze 
zawsze trudno jest namowic Kolegow 
do wspolpracy i publikacji... 

Waldemar 3Z6AEF 

Historia krotkofalarstwa 
poprzez QSL 

Kiedy latem 1968 roku od- 
wiedzilem Jana SP90S (ex 
SPIOS) wNowym Sqczu, 
jako poczqtkujqcy krotkofalowiec, slu- 
chalem Jego wspomnieh z zapartym 
tchem. Wizyta ta zapadla mi glgboko 
w pamigci. Trzeba bylo ponad 40 lat, 
by wrocic pamigciq do tej rozmowy. 
Postanowilem napisac historic na- 
szych hams niekonwencjonalnie - za 
pomocq kart QSL. Utworzylem strong 
internetowq: http://sp9ewm.webd.pl/ 
kartyi index, php z podzialem na 3 bloki 
tematyczne: 

- karty QSL przedwojennych krotko- 
falowcow od poczqtkow dzialalnosci 
do wrzesnia 1939 r. 

- karty QSL powojenne z lat 1945- 
1960 (wtedy o licencje bylo najtrud- 
niej) 

- karty QSL przedwojennych krotko- 
falowcow czynnych po 1945 r. 

Kolekcje kohczg na 1960 r. jako ze 
w latach nastgpnych nastqpil zywiolo- 
wy rozwoj ruchu radioamatorskiego. 
Prezentujg karty QSL z wlasnych 
zbiorow, karty dostarczone mi przez 
naszych kolegow z SP, ale rowniez 
z zakupow na aukcjach Allegro czy 
eBay. Sporo kart pozyskalem od hob- 
by stow - historykow z USA i Europy. 
Zbiory, ktore prezentujg, sq cieka- 
we, szczegdlnie cieszy bogactwo kart 
z okresu przedwojennego - tutaj 
ogromnq pomoc okazali mi Jean-Mi- 
chel F6AJA , Pierre ON4PS i Thomas 
K8CX. 

Wi zbiorach mam ponad polowg kart 
z okresu powojennego i 1/3 kart przed- 
wojennych. 
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Aby ocalic od zapomnienia dzialalnosc 
naszych poprzednikow, w perspekty- 
wie czeka mnie jeszcze duzo pracy. 
Oprawq grafieznq sq karty QSL Jana 
Ziembickiego SP6FZ, bodaj jednego 
z najaktywniejszych krotkofalowcow, 
wsp6ltw6rcg Lwowskiego Klubu Kr6t- 
kofalowcow, pioniera dalekosigznych 
Iqcznosci DX. 

Serdecznie pozdrawiam i zachgcam 
do odwiedzenia mojej strony inter ne- 
towej. 

Waclaw SP9EWM 


Swiat Radio Marzec 2014 






<4 









www.swiatradio.pl 


RYNEK £■ G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK r GIELDA 


Kupig 

Alan 87 Midland CB radio, 

sprawne. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


CBAIan38-rsczny. Ryki. 
Tel. 787 168 260 


Radio CB Alan 87 w dobrym 
stanie - kupiQ. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


Yaesu FRG-100, skaner 
nasfuchowy. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Yaesu FT-7800 E. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 87 Midland CB radio 

moc 1 0 W/25 W kompletne, 
sprawne, 6x40 25,61 0 MHz- 
28, 320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW. W zestawie jest CB radio, 
mikrofon oryginat, instrukcja 
PL, kabel zasilajqcy 3 pin, foto 
na e-mail, GG 1 58585 - 430 zt. 


Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Baofeng UV 5R, VHF/UHF, radio- 
telefon - skaner PMR/ LPD FM 
radio TAXI, zakres czQstotliwosci 
WRX: 136-1 74/400-480 MHz, 
radio FM (65 MHz-108 MHz), 
moc nadajnika 4/1 W, latarka. 
SprzQt jest nowy, kompletny 
w pudetku - 240 zt. Piaseczno. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Onwa AM/FM z an- 

tenqtypu Floryda (Delta 877), 
dtugosc okoto 50 cm - nowa. 
Kompletny zestaw CB, mikrofon, 
kablem zasilajqcy z wtykiem za- 
palniczki + antena na magnesie. 
Fotona e-mail lub GG 158585 
-180 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW fillr UNIT 

produkcji japonskiej nr. 106. 
Posrednia 8,215 MHz-500 Hz, 
pasuje do FT^920. Filtr kupiony 


bezposrednio od producenta. 
Koszty wysytki 8zt list rejestro- 
wany, priorytetowy a nie za 
pobraniem -400 zt. Sobow. 
Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Icom IC-E90 Handy, 3-zakreso- 
wy, 0,495-1 00 MHz (odbloko- 
wane w pasmie nadawania 45- 
600 MHz) komplet dokumentow, 
stan idealny - 1 1 00 zt. Radom. 
Tel. 505 353 736 

Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 
pinow do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pin, nie 
uzywany. Pasuje do IC-706 
(wszystkie wersje), IC-718, IC- 
746 (wszystkie wersje) - koszty 
wysytki 8 zt- 30 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny 
na swiecie, ktory posiada 
odbiornik KF ze wstQgami oraz 
nadajnik 2 m/70 cm, dualband 
w SSB, pracuje takze na 2/70 


cm (odbior), TX 137 do 174 
MHz i 410 do 470 MHz, nowy, 
gwarancja- 1319 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Komplet mobil HF: 3 anteny HF 
fabryczne (80 m, 40 m, 20 m) 
wraz ze zrobionymi przeze mnie 
opakowaniami rurowymi; pod- 
stawa magnesowa solidna 0 
1 80 mm; redukcja 3/8 na UC1 . 
Zestaw byt uzywany dostownie 
na kilka wyjazdow. Biatystok. 
Tel. 605 153 108. 

E-mail: sp4lvk@gmail.com 


Kondensatory zmienne 
prozniowe - 7,5-350 pF/1 0 kV, 
15-750 pF/IOkV. Poznail 
Tel. 600 830 069 


Lampy elektronowe do 

podstawki lamp ztocone, 
rozne typy trafa gtosnikowe, 
schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy najwyzszej jakosci 
i ujednolicone. Wzmacniacze 
Hi-Fi, S.-E. Warszawa. 

Tel. 22 847 11 56, 


601 34 28 70. E-mail: tubes© 
tubes.homeunix.com 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy stozkowy wolno 
stojqcy 21 m (3 segmanty po 7 
m) z mechanizmem obrotowym. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila - 

nowy. Poznan. 

Tel. 600 830 069 

Modut FM (FM-1) oryginalny 
Yeasu do FT^920. Modut zostat 
kupiony bezposrednio od produ- 
centa z Japonii. nr. 030. Pasuje 
do FTh 920. Koszty wysytki 0 zt 
list rejestrowany, priorytetowy 
a nie za pobraniem -380 zt. 
Sobow. Tel. 51 0 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Nawigacja - mapy topograficz- 
necatej Polski, skalibrowane 
do nawigacji na systemach win 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK £ GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest posluzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 3/2014 



□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieriiQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypefniae czytelnie, zachowujqc odstQp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 


Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisku 

Ulica, n* do mu 

Kod, m ejscowosc 
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mobile/ce, android. W skalach 
od 1:100 000 do 1:10 000. 

Na ptytach DVD. Cena i wiQcej 
informacji telefonicznie lub 
mailowo. matopolskie. 

Tel. 889 669 205. 

E-mail: gizy1@o2.pl 


Nieuzywane wtyczki do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, loom. Zestaw zawiera 
wtyk, 4 koncowki oraz gumowo- 
-lateksowqostonkq + wtyk 
oczka 2 szt - 25 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nieuzywane wtyczki do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw zawiera 
wtyk, 4 koncowki oraz gumowo- 
-lateksowq ostonkQ. Koszt 
wysyfki 8 zt — 25 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania ra- 
diostacji Icom, Yaesu, Kenwood 
4 pin. Power HF ztqcza kablowe, 
4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FTr450, FTr2000, TS 
480, FT 9000 i do wielu innych. 
Koszty wysyfki 7 zt list rejestro- 
wany-28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Odbiornik globalny Sony ICF 
SW 7600 GR- stan idealny. 
Rzeszow. Tel. 512 038 693 


Odbiornik komunikacyjny San 
gean ATS-909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany-709 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radioteleton Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowanyTX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiQci, duzo funkcji, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
skorzany pokrowiec dodajq 
gratis- 1489 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Schematy RTV, monitorow, 
kamer, audio, transceiverow 
i skanerow + soft, CD, GSM, 
SAT; tryby serwisowe, porady 
naprawcze, drukarki, mikrofa- 


lowki, klimatyzatory, odkurzacze, 
pralki, lodowki, aplikacje, itd.... 6 
x DVD - 69 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiqci. Kroki cz^stotliwosci: 
5,6.25,9,10,12.5,15, 20, 
25, 30, 50,100 kHz -629 Zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


SprzedajQ radio Yaesu FT-920 

TX: 1 0-1 60 m + WARC/ 50- 
54 MHz. Radio jest w 1 00% 
sprawne, w idealnym stanie 
technicznym i wizualnym. Radio 
nie ma zadnych rys i zadrapan. 
Nie naprawiane, nie grzebane. 
Pracuje bez zarzutow - 3800 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam antenq HF-1, 

zakres: 0,7, 2, 6,12,15,17, 20, 
30, 80-600 zt. Rumia. 

Tel. 660 678 055 

Sprzedam modutFM (FM-1) 

oryginalny Yeasu do FTr920. 
Modut zostat kupiony bezpo- 
srednio od producenta z Japonii. 
nr. 030. Pasuje do FTr920. 
Koszty wysyfki 0 zt list reje- 
strowany, priorytetowy a nie za 
pobraniem — 380 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 

Sprzedam nieuzywane gniazda 

6 pin do zasilania radiostacji. 
Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysyfki 7zt list rejestrowany 
priorytetowy- 20 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam nieuzywane gniazda 
6 pin do zasilania radiostacji 

Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 8 zt list rejestrowany 
priorytetowy- 20 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny dowtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszq pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 Zt (1 SZt./l ,50 Zt) - 1 Zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radio Yaesu FT-920 

TX: 10-160 m + WARC/ 50- 
54 MHz. Radio jest w 1 00% 
sprawne, w idealnym stanie 
technicznym i wizualnym. 
Radio nie ma zadnych rys 
i zadrapan. Nienaprawiane, 
niegrzebane. Pracuje bez za- 
rzutow - 3700 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam roznorodne lampy 
produkcji europejskiej i ro- 
syjskiej o cokole oktalowym, 
loktalowym i heptalowym do 
urzqdzen odbiorczych, aparatury 
pomiarowej i wzmacniaczy 
akustycznych. Warszawa. 

Tel. 512 570 651 


Sprzedam transformator 
separacyjny 230 V, wyjscie 
24 V i 230-300 V regulowane 
skokowo - 800 W, bezpieczny, 
przydatny w serwisie 2 szt. 
Piotrkow Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Sprzedam wtyk2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nie uzywany. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 8 zt- 15 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, 
Kenwood. Dtugosc kabla 2 
m, srednica przekroju 2x2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 6-pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe, 
bezpieczniki 2x20 A- 70 zt. 
Sobow. Tel. 51 0 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy nieuzywany. 

Dla nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2 x 2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 4-pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe 
2x20 A -80 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy, pasujqcym do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF. 
Dtugosci 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczniki 
2x20 A -55 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Transceiver 100 W Icom 1C 
746 odblokowany, stan bardzo 
dobry, emisje AM + FM + SSB 
+ CW + RT7Y. Pasma 160-10 
m + 6 m + 2 m. Wroctaw. 

Tel. 508 028 278 


UnidenUBC 3500 XLT, 2500 
pamiQCi, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow na 
sekundQ, CTSS i DCS dekoder, 
nowy, zapakowany - 949 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


UnidenUBC 800 XLT, 2500 
pami^ci, Trunktracker III 
potrafi dekodowac systemy: 
EDACS-Ericsson, EDACS SCAT 
Motorola type I, II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, fantastyczny 
skaner nowej generacji, nowy, 
zapakowany- 1399 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki list 
rejestrowany priorytetowy 7 zt — 
18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 

Wtyk3-pinowy + gniazdo 3-pi- 
nowe Molex do zasilania UKF 
i CB radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nie uzywany. Koszty wysytki list 
rejestrowany priorytetowy 8 zt — 
18 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 51 1 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1 ,8-30 

MHz na lampie GU-78B. ZdjQcia 
wzmacniacz dostqpne na stronie 
internetowej. Poznati. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60 E, duobander 
VHF/ UHF skaner i radiotelefon, 
1000 pamiQci, odbiornik 
108-1000 MHz, modulacje 
AM, N-FM. Odblokowane nada- 
wanie TX 137-174 i 420 do 
470 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja -769 zt. 


Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT- 7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe 
bardzo solidne radio - 1 249 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 
m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz, 
pracuje w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 2739 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1 000 pamiQCi, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapako- 
wany- 1729 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Yaesu FT77 oraz HR 2510. 
Gliwice. 

Tel. 607 927 236 


Zasilacz CK elektromechanika 

MAAS KNTr600 13,8 V-5, 6, 7, 
8 A - stabilizowane oryginalne 
fabrycznie. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Zamienig 

Magazyn „Swiat Radio” 201 1 - 
2012 zamieniQ na analogowy 
miernikuniwersalny i stan 
dobry. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Magnetofon ZK-140 T zamieniq 
na anteng do CB radia. Montaz 
na podstawie magnetycznej, 
praca z auta. Lodz. 

Tel. 42 256 40 26 


Inne 


Poszukujg schematu transeive- 

ra z Zielonej Gory- Digital 942, 
proszQ o kontakt. Tychy. 

Tel. 501 921 831 


Uprzejmie proszq o podanie 
sposobu wykonania ptytek 
metodq Irezowania lub grawe- 
rowania SGiezek. Czym to robic? 
Lodz. Tel. 42 256 40 26 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferrie pouadamy radiostar jo amatorskia, monkie, lotnkza oral paofesjonaloe. Konsirukcje tradycyjna oru SDR 
(Software Defined Radio). Twoory anteoowe manuaine i automatyezne. Mikrofony, gloiniki oral zettawy 
ttudMNkuwv. Aiilwif, wvimuiIkm wtl nivibifiiim *ktrHnl< JU k.idvgu i«JkA^Mn<(u a 


tel. 0-12 376-82-27, konr. 604-544-449, 604-797-410 Sklep inlernetowy 

JesteSmy autoryzowarym dealerem firm www.ten-tech.pl 

Flex Radio Systems, Maos. Ten-Tec. WlnRadto, AlrNav Systems. Hell Sound 


FILTRY CERAMICZNE 



C zq&ci 


TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

do CB Radia ^ -r 




www.hesta.com.pl teL 48 364 09 46 




Sklep intemetowy: www.erconrier.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 


Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe h n 

- Rariia intemetnwe ' T 

- Anteny 


TECSUN ■■■■ 


' Enjoy Cffoadcu sting ~ 

YV S'S 



ANT 11 NY KO M U N I KAGY.J N 11 

HF - VHP . IJHF ■ CB FIADIO ■ WiFi ■ GPS ■ GSM - LTF ■ DVB-T 

Ola Trjnipoztu - WujiKa LuinicTwa Taxi - K rothof al atCIW £ 

Urzadzert Tii*m«rvcrnveh - Trynimiqj Dynyzh - Ohiakiawt - P zanotna 

PfQiehlowanif ■ wykanyw^nit -ml • ; i ha z uni w I an I a i n d yw i dlijln* 

n» 4 ui.>|« n > • r««VM, - Ak,«>e<la 





Opaska magnetyezna n a nadgarstek 

Zwi^ksza wygod^ i bezpieczeristwo pracy. Pozwala na szybki dost^p do bitow, 

wkr^tow, gwozdzi lub innych drobnych rnetalowych efementdw 


12 . 5 <W 



zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


AVT 5445 


Micro Player • prostv odtwarzacz 
plikOw dzwiekowych 


www.sklep.avt.pl 


AVT.Korporacp Sp. t O.O., 03-197 Wartjawa, ul. leuezynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: ha*dk>wy0avt.pl 


Podstowowe porametry urzqdzen io: Wido* ofcna apwtacji «eruj*cej 

- odTwsrzanl* 4 n*#z»i*Znyct> dZYrttkevrych 

- mafcyy mafia <Jtogo$£ katOej SdeW ctfwqfowej of 235, 

• scteZkl dtwKfcow* tworzone z p*6w WAV, 

- programowanie scietet 02 wtekowycn przy pomocy deoyicowanej apkkacji. poprzez KaOeMtocwefter USB<->UAJrr (AVTMOO 09 ) 

• wyzwaune oatwarzanu poprzez a weysaa w*ruj*c*. 

■ za^ame 5... 14V. ok 6mA w czuwaniu. do 500mA przy oatwarzaniu. 

- opgonamy tryt> zasuania oateryjnego - zasoarue 3 ..4,2V. pooor pr^ou 0 04mA w czuwanw, 

■ moc woooowaneoo wzmxrtacM audio - do iw. 

- wymiary 60 x 2$ 1 10 mm. 


V .'L 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


HMoIfIkIo 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Teletony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale lelefoniczne z tarylikacfo PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

FEadiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
FEadiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL- RATY 

Zapewniamy inslalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
telVfaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firm* oferuje: 

* spa^t radbkomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, zl^a 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii C 8 i anten 

najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, temm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

- radiotelefony PMR 

* l 3 C 2 no& na motocykle, 

quady i zaglowki q 

ICOM 



KENWOOD 


TtLTftO 


HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30436 Krakow, ul Narvik 23. teMaks 12 262 2 6 46 
tH kom 608 434 672 pi 

Skivp mtamatowy WWW.tdtad.pl WyV** do f * rm ' odborcpw in<tywKJu**nycf> 


HlCROSAT I 

Producent urz^dzeri APRS 


WX3lnl Plus 2,0 

- digjpeateiyi-gate APR.5. 

- zdiffta konfiguTaciB 

- rjporty t«*«m®tryczne 

WV3 1 n 1 Mini 

- tompdlctowi wflrsjj 
ruizege <1 igifi-gate 


PI YTrg.rLc.niPi KDIgl 

- poryejoMwaniifl w s«ei 
APRS. 

- rxir*t)a diglpeatera 

OvIUiu. i.ik GPS 

- wspolimu i WK3inl 
ot n PLXThackir 


IMCkknwtiy 
Pomur 
■ pr^Ju (2*J- 
- 12*), 

- fcempsfjtury (D£L£B-20| 


http: //mi crasat.com. pl 
Info® m icrosat.com ,pl 









Wytorane parametry: 

Dornar temotfatiry » zaurne 55^ oo ♦i25°c i douadnrtoa o,i«C (0.5°G 

- W^r^rui WI870. 03 18520 0$ 10620 

arfomatrczne ’nzscinawar* typo crania dia urte$> tanatj 

• opQondrv rejevirjtja pomiarow mi nr inacz^wein uaj 

- ponnary aotomjtyczne co 2 setunoy lutj wyzwaane zt pomoc^ sy^nafu .zenn^trzFieflc 

* po^ocrc i UTnutcnsn mmu po»t 1/56 

- zatfanie sv i poru U58 

UWad po podtaczenki do komputer? PC uma»*ta pomiar i r^estrowaive temperatury odaytvwanei * mateymalnie oSnvu cxrttac* 
Wymana <taryd> 2 kompate^wn odoywa (>Q poonez ntarfoK uSS t&ott mi nlewe*te »irymQry | nwcfcomoMcowan* budowQ 

Dofcczone ocxoyjrnwrariie umozmra automatvczny oocm wweow oomiarow oraz icti orezencacje gratona. 

Docatkowo mcuwy jest zac« Domfcrfrw do p**u l kfi DOhvejszy ooczyt. jak I cxMnssja oOrtOka no wartuszu Ka*ubcy/iyrr 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Korcoracja Sc. zo.o., 03197 Warszawa, ul. L«««voowa 11. 
teL: 22 2S7 84 50, fax: 22 257 84 5S, e-mail: handlowy@avt.pl 




AVT701/805 

^ - iprmlarRftK 


W to* UH* 

www.sklep.avt.pl 


ZMtiw reryttoro* i tmegu (3 
lmi**o*rQ\naM 10. 71 17) jj >U mu 


AVT701/1206 

• roimlar 1706 



Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverowz rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (1 OOW), FT-1000MP MARKV(200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821 H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Alb recht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zi, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Zestaw bitow lOOszt. 

Chrome-Vanadium 
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RADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTEIMY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



Termometr - higrometr 

z duzym wyswietlaczem LCD 


■ 



Lutownice 
elektryczne 230 V 




kod: opts: 

cena: 

LIJT0WNICA11 25W MIEBIESKA 

13,50zi 

LUT0WNICA12 25W26tTA 

13,5Qzl 

LUT0WNICA13 30W MIEBIESKA 

14.00ZI 

LUT0WNICA14 30W26tTA 

14,0Qzt 

LUT0WNICA15 40W MIEBIESKA 

14,50zi 

LUT0WNICA16 4OW201TA 

16,SQzt 

LUT0WNICA17 60W MIEBIESKA 

16,00z» 

LUT0WNICA18 60W 26tTA 

16,00zf 

W ofercie dostqpne sq rowniez groty zapasowe . 

Odsysacz z grzafcq elektrycznq 40W 


kod: LUT0WNICA20 


cena: 18,00zt 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


> pomlar wilgotnosd wewn^trznej: 

> pomiartemperatury: 

• zewn^trznej: -20 do 75°C 

• wewnQtrznej: 0 do 50°C 


WS8461 

30,00zt 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 



Bezodrzutowy odsysacz cyny 

ODSYS TURBOI 


1 1 .50 zt 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 



Zbiornik do trawienia ptytek 

SNcllcman 


pajemnosc 21 

grzatka 30QW ze stabilizacj^ temperatury 
pompka zapewniaj^ca ci^gty przeptyw 
czynnika trawiqcego 
przezroczysta obudowa zbiornika 
wymiary wewnQtrzne: 350 x 230 x 30mm 
zasilante 230Vac 


ET20 379 zt 

www.sklep.avt.pl hamdlowyfavt.pl tej: 22 257 84 50 




Prenumerujesz wiecej nit jedno z ponitszych pism? 


AUDIO El ektronik T3 I radio 

Doni Hpa. au !2!SM2 "iperkusista Qjtarzysta 

uveUlD F 5 iR^fls m 


To znoczy, le jestei jut Cztonkiem Klubu AVT uprcwnionym do comiesiecznego zomowionia 
bszptotnych egiemplarzy nasiych czasopism, wydanych pried 1 miesiacami. Jetfi prenumerujesz 
n czasopism, molesz zomdwiC n-l darmowycfi egzemplorzy [np. Prenumerator 2 tytufldw mole 
otrzymai za darmo 1 egzemplarz, tai Prenumerator & tytutflw mo prawo do 5 darmowych 
egzemplorzy). Prezentacje aktualnie oferovtanych numerftw wszystkich ciasopism znnjdzieM 

no stronach WWW.KIUb.AVT.pl, Tom rftwniel molesz zlolyC bezptatne zamflwienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


&agxeKUiirri5ruj! Zajrzyj na strong 1 0 Eub skonTaktuj sie z Dziatem Ereriumreraty 
Telefon 022 2578422, &-mml prenurmrat4S@avlpl 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


a 

0 


ZABAWY 

Z ELEKTRONIKA 

© 

3 © 

5 SifrVM'i Mkyil 



KS-1401 01 


Zabawy z elektronikq. Ilustrowany prze- 
wodnik dla wynalazcow i pasjonatow 


MhUK btOvjCsi 


Jeszcze nigdy na rynku wydawniczym nie 
byto ksiqzki tak potrzebnej osobom rozpo- 
czynajqcym w$drowk$ po Swiecie elektroniki. 
Wtrakcie lektury nauczysz si§ niezb^dnych 
podstaw - lutowania, zdejmowania izolacji 
oraz rozpoznawania podstawowych uktaddw 
elektronicznych. Kazdy rozdziatto kolejna 
dawka solidnej wiedzy: stosowanie baterii i 
zapewnianie zasilania, wykorzystanie diod i 
wiele innych nowych tematdw. Rozpoczniesz 
tu rdwniez zabawy z platform^ Arduino. Dzi^ki 
licznym modutom daje ona ogromne pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze ruchu, stero- 
wanie silnikami to tylko cz^d projektdw, ktdre 
zrealizujeszz Arduino. 



odOBWODU 

ELEKTRYCZNEGO 

doPIERWSZEGO 

ROBOTA 


KS-1 30901 


Simon Monk 
stron: 328, cena: 59 zt 


Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 


Elektronika 


Tw6j pierwszy robot? 1 tq ksiqzkq btyskawlcz- 
nie wejdziesz w Swiat elektrotechniki! 
Zastanawiato Ci$ kiedys, jak dziatajq latarka, 
toster i samochodzjk na bated e? Jesli kazd^ 
elektroniczn^ zabawk^, ktdrq miate^ w zasi^gu 
r$ki, rozbierate na cz^ci, a Twolm marzeniem 
by! wlasny robot, blerzsi^ do roboty i razem 
z wesolym Lutkiem wkrocz w niezwykty £wiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si§, czym jest pqd elektryczny oraz 
jak czytad scbematy prostych obwoddw. Poznaj 
zasad§ dzialania baterii oraz silnika i naucz si§ 
wykorzystywad wiedzy w praktyce. 



Wiestaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zf 


KS-1 31 101 


Elektronika - alez to bardzo proste! 

W trakcie pracy dydaktycznej autorzy ksiqzki 
cz^sto spotykali si $2 problemami studentow, 
ktorzy w czasie pierwszych lat studiowprze- 
diodzq wiele przedmiotow wprowadzajqcych 
icb od podstaw w zagadnienia zwiqzane z 
m.in. automatykq, elektrotechniki eiektronikqi 
telekomunikacjq. Kadra naukowo-dydaktyczna 
ma za zadanie przekazad w skondensowany 
sposdb olbrzymi zakres wiedzy i jest to zadanie 
nietatwe, poniewaz obecnie czas studiowania 
do momentu osi^gni§cia tytulu inzyniera elek- 
tronika skrdcono do zaledwie trzech i pot roku. 
Muczem do sukcesu jest opanowanie calego 
wy kla d an eg o mate rial u t worzqcego f un da m e nt 
dla owocnej pracy zawodowej 

A.Dobrowolski, Z. Jachna, E Majda, 
M. Wierzbowski 
stron 570, cena: 99 z} 


Wigcej ksiazek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - wwmsklep.avt.pl 


■mkl.I .l. UlllMBB 



O sygnatach bez caiek 

O sygnalach bez calek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie oteorii. 

Elektronika jest pasjonujqq dziedzinq, gdzie 
wszechwladnie panujq jej niewidzialni tworcy 
— elektrony i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krolowa techniki, ktorq nietatwo 
zrozumied. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejscie. Wi^kszosd autorow wprowadzaj^c 
skomplikowane narz^dzia matematyczne - cat- 
ki, szeregi, pochodne, macierze- nie wyjasnia 
„zwyklym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dzialania rzeczywistych 
sygnaiowelektrycznych. 



JAK NAPRAWIC 
SPRZ^T ELEKTflONICZNY 

PORADNIK 

DLANlEiELEKTHDHIKA 


Jak naprawic sprz$t elektroniczny. 
Roradnikdla nieelektronika 

Wtym praktycznym przewodniku urodzony 
spec od elektroniki dzieli si§ sprawdzonymi 
technikami i bezcennymi obserwacjami. Ta 
ksiqzka pokazuje, jak naprawic wszelkiego 
rodzaju urz^dzenia tranzystorowe - od nowo- 
czesnych gadzetow cyfrowych, po holubione 
ana logo we produkty czasow minionych - i 
przedtuzycim zycie. 

Zaczniesz od wyboru niezb^dnych narz^dzi 
oraz przyrzqdow pomiarowych i zorganizowa- 
nia warsztatu. Nast^pnie poznasz wszystkie 
elementy i dowiesz si$, jak tworzq obwody, 
bloki i sekcjew urz^dzeniu... 


KS-1 21 200 


Czeslaw Fqc 
stron: 320, cena: 57 zl 


KS-1 30300 


Michael Geier t 
stron 360, cena: 59 zt 



KS-1 30800 


Ukiady elektroniczne w praktyce 

Zastanawlates si$ kiedys, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy? 
Gekawito G$, jak dzlata telewteor? Cheiates si$ 
dowiedziec, diaczego kuchenka mikrofalowa 
jest w stan ie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslates nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystko to jest 
mozliwe dzi^kl elektronice, stosunkowo mtodej 
dziedzinie nauki, ktora niestusznie ucbodzi 
2 a skomplikowanqi tiudnq do opanowanla. 
Aby dowiedziec si^, co sprawia, ze otaczajqce 
nas wzqdzenia majq okresione wtasciwosci, 
trzeba poznaczasady dzialania uktadow 
elekfronicznych, a dotego ntob^dna jest 
odpowiednia ksiqzka 


Witold Wroteki 
stron 120, cena: 24,90 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - sklep.avt.pl 



KS-1 21 103 

Technik ante nowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB. , 
Mariusz Brz^cki 
stron 247, cena 55 zt 


KS-250528 

Leksykon skrotow, 
Jan bazars ki 

stron 304, cena 36,70 zt 


K5 220805 

Katalog elementow SMD 
stron 344, cena 35 zt 


KS-121201 

Elektronika. 

Od praktyki do teorii, 
Charles Platt 
stron 326, cena 79 zt 


K5-21 0304 

Diody, diaki 
- odpowiedniki 

stron 842, cena 50 zt 


KS-220201 

Uktady scalone 
- odpowiedniki 
Grzegorz Szostakowski, 
Stefan Rom pa 

stron 904, cena 44 zt 


KS-990302 

Stabil izatory napiecia 
cz^sc 2 

StanistawKwasniewskir 
stron 387, cena 40 zt 


KS-290201 

Wspotczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiary, 

Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynoszq 1 5 Zt 




Zamawiajqcy: 

2 

imi^ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Podpis 

(czytelny) 
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tt FAKTURA VAT nr NIP piecz^d 
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Ksi^zki dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


. ./% AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


\> tel. +48 222 578 450 
' faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacj^ handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 











Ay y *j J<|^| Najprostszy sterownik 


silnika krokowego 


Sterownik silnlkbw krokcwych, kt 6 ry moie znalezd wiele 
zastosowari podaas konst mowan la uklad 6 w automatyki ay 
nawet zwyklych zabawek. Uklad steruje czterofazowym 
sllniklem krokowym, cykllcznle wl^czaj^c pr^d w jego 
cewkach, umozllwia zmian^ kierunku obrotow silnika wraz 
z Ich plynnq regulacja szybkofcl obrotowej. 



A\/Til^9Kt Sterownik unipo la rnego 
MV I I3&3 silnika krokowego 


Oprdcz prostej konstrukcjl I malych wymiarGw uklad ma dodat- 
kowe c«hy funke)on.alne, Wborycti nie spoikamy wzwyklym 
sterowniku. S 3 to miedzy Inrtyml: praca krakawa lub 
pcilkrokowa, sterowanie impulsowe albo stanowe. Moiliwy jest 
nSwuiei wybdr zakresu regulaeji pr^dkoid obrotowej oraz 
wybdr stanu zatrzymanla silnika. 



AVT1585 


Sterownik bi polar nego 
silnika krokowego 


Uklad, podobnle jak AVT1525 zosta* wyposazony w 
dcdatkowe cechy, ktfirycb nie spotkamy w zwyktym 
sterowniku. Praca krokowa to najprostszy sposdb sterowania 
silnika krokowego, Praca pclkrokowa,, toidodanie w sekwenqi 
sterujgcej, standw posrednlch. Wybor sposobu zatrzymania: 
^dynamkrzne^tzn: na -wyjidu sterownlka utrzymuje sl^ 
kcmblnacja sygnal 6 w zasilajqcych z momerUu podania sygnatu 
zatrzymania, "statyczne" pewroduje cdl^uenie .zasllania silnika 
w starve zatrzymariia. 



awwj gn a Sterownik bipolarnego 
MV I I Do £ silnika krokowego 



MftvvpvpA /a Sterownik silnika 
MV 1 5550/ 1 krokowego z TA8435 


ft\/Y7 35 Regulator impulsowy DC j 


Uklad zostal zaprojektowany z mysla o zastosowanlach w 
ur^dzeniach QC Jest to koricdwka obslugujsra napod, do 
ktorej wHystkie sygnaly steruj^ce musz^ zostac doprowedzone 
z zewn?trzrego sterowrrika 



Sterownik zbuckiwano z uzyciem speejallzowanego uktadu 
scalonego TA8435 firmy Toshiba. Umozllwia on na sterowanie 
sllniklem krokowym w tiyble petnego kroku 1 oraz w tzw. tryble 
micro step 1 / 2 , 1/4 oraz 1/8 podstawpwego kroku silnika. 



Prosty i nlezawodry regulator wfaczany miedzy zrbdto zasllania 
a odblomlk. Obci^ienlenn moze bye dowolny sllnlk pr^du 
stalego lub ianiwka. OzlQkl pngey ImpulsoweJ, w ukiadzle 
prawie nie wysfe?puj 3 straty energii, a tranzystor stenjj^cy nie 
wymaga radiators . UWad sprawdza slg doskonale do reguiacjl 
obrotiw wlertarkl modelarsklej. Podtzas matych obrotow 
zapewnia prace narz^dzia ze Stosunkowo duiym rr one item 
obrotowym. 



VT1 007 ^ ulator obrot ^ w silnika 


elektryeznego 



wysokiej klasy sterownik predkoid obrotowej do Jedno- 
fazowych komutatorowych silnikow elektrycznych r wykonany w 
oparclu o specjallzowany uklad sealery U2C08. Uklad ten ma 
wbudnwany modul zapewnlaj^cy ml^kki start silnika, ibink 
nadzoru poboru pr^du przez obd^ienie oraz pro sty stabilizator 
obrotAw silnika, kt 6 ry wykrywa zmiany naplecia sieclowego I 
odpowiednio do tych zmiar 2 wi^ksJa lub zmniejszei kat 
otwarcla trlaka, reguluj^c moc dostarezana do obdaienla. 


- * — ^ - Dwukierurkowy regulator 

HVI N44 obrotow silnlkow DC 



Ten regulator obrotow znajdzle zastosowame przy sterowaniu 
silnikaml maJych obrebiarek lub wlertarek zasllanych 
napl^ciami bezpieczrvymi tj. <24V. Pr^dkosc obrotowa jak i 
kierunek obrotow sterowane przyclskami. Dodatkow^ 
funkcjq jest zapami^tanie ost^tnio nastswionej wa rtofci or^z 
kierurku i mo£llwo^ powrutu do nlch. 


AVT1469 


Generator PWM 
Regulator mocy silnika DC 



Urz^dzenle jest regulatorem mocy |i kierunku obrotdw silnika 
DC, Jest cennym uzupetnienlem wiertarki modelarsklej. 

Obsluga urz^dzenla odbywa si^ za pomoc^ potenejemnetru i 
pojedynezego przyclsku, Jego ktotkie wclsni^cle powoduje 
natychmiastowe odl^czenie napreda wyjiclowego i przejkie w 
stan Oczekiwana. Dluzsze przyeisnietie powoduje zmiany trytu 
pracy - w zaleinoici od polozenia ootenciometru 



AVT1613 


Regulator obrotow silnika 
indukcyjnego 230V 


Urz^dzenie nadajqce si^ doskonele do regulacji pr^dkoici 
obrotowej wentylatorbw tazlenkowydi i biurowych 
nap^dzanych alnlkaml Indukcyjnyml, W ukladzie wykorzystany 
zostat speojallzowany uktad scalony typu U2008B. Sterownik 
przeznaczony jest do nieduzyeh sllnlkdw jednofazowych - 
nie nadaje sk* du regulaeji kumutatcrowych silnlkow pr^du 
stotego i indukcyjnych 3 -fazdwych. 


AVT2210 


Majprosts^y regulator 
mocy 230V 


Podstawow^ funkq^ proponowanego ukladu jest regulacja sily 
swiatta zarowkl b^dz zardwek zasilanych z sleci energetyeznej 
230V, Mozna go takze wykorzystat do plynnej regulacji mocy 
innych odbiornikbw pr^du przemiennego, u takze do regulacji 
mocy komutatomwych silnlkow (np. wiertarek). 


AVT5360 Faiownjk 1-fazowy 


Falownlk przyda w maszynach z nap^dem elektrycznym do 
regulaqi pr^dfcoici skrawanla, ci^da, wlrowania Itp, Urz^dzenle 
rozwl^zuje proWem regulacji pr^dkosd obrotowej sllrikow Induk- 
cyjnych, asynchroniczrvych (z kondensatorem). 


www.sklep.avt.pl 


AVT-KorporacJa Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. LeszC2ynowa 11, 
tel*; 22 257 84 50, fax; 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 












Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami fqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wfasnego 
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wo bee instytueji paristwowych i organ izaeji spofecznych, krajowych i zagranicznych. 
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Od Redakcji 

Mowiq, ze zima juz za nami. Nam pozostaje w to tylko wrerzyc 
i robic swoje - czytac„Kr6tkofalowca"i Drodzy Czytelnicy, odda- 
jemy w Wasze jeszcze ciepty numer KP. Mamy nadzieje, ze 
sprosta Waszym gustom czytelniczym i wrocicie do nas za miesiqc. 

A w tym numerze o odznakach PZK, o nagrodach „Swiata 
Radio" o urodzinach klubu, o podr^ezniku, i wiele, wiele innych. 
Zapraszam do lektury i do przeczytania za miesi^c. 



VyJ3! Remi SQ7AN 


OPP na PZK 


Szanowni Darczyncy. Jak co roku 
zwracamy si^ do Was z prosb$ o prze- 
kazywanie 1% na Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow jako na stowarzyszenie 
OPP Srodki pozyskiwane dzi^ki Waszej 
zyczliwosci pozwalaj$ na rozwoj sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej. Kupu- 
jemy z nich glownie sprz^t, bez ktorego 
kluby krotkofalarskie nie moglyby spef- 
niac swej waznej dla spofeczenstwa roli, 
a mianowicie szkolic przyszfych krotko- 
falowcow. Ich przydatnosc w sytuacjach 
zagrozenia oraz w procesie politechniza- 
cji dzieci i mtodziezyjest niepodwazalna. 

Cz^sc pozyskanych srodkow jest wy- 
korzystywana na promowanie i wspiera- 
nie dziatalnosci sportowej, co jest szcze- 
golnie wazne dla mfodziezy. Wreszcie 
trzeci gfowny kierunek wydatkowania 
srodkow z 1% na PZK jako OPP to orga- 
nizaeja spotkan informacyjno-integra- 
cyjnych, pokazow, prezentaeji i prelekcji 
zwi^zanych z krotkofalarstwem, bez kto- 
rych ta wspaniata forma aktywnosci nie 
b^dzie si^ rozwijata. Za 2012 rok pozy- 
skalismy od Was ponad 69 tys. zt. 

Jeszcze raz dzi^kujemy i pozwalamy 
sobie liezye na dalsz^ Wasz^ hojnosc 
Wzorem lat ubiegtych zamieszczamy 
informaeje dotycz^ce wypelniania PIT-ow 
za rok 2013. Chc^c przekazac 1% podatku 
na PZK, wpisujemy w rubrykach oznaezo- 
nych KRS nasz numer 0000088401 oraz 
kwotf. Pozostafe informaeje przekazuj^ 
darczyncy wg uznania. 

PIT-28 

poz. 1 25 - nr KRS 
poz. 1 26 - kwota 
poz. 1 27 - cel szczegofowy 
poz. 1 28 - zgoda na przekazanie 
danych osobowych darczyncy 



PIT-36 

poz. 310 -nr KRS 
poz. 31 1 - kwota 
poz. 31 2 - cel szczegofowy 
poz, 313 - zgoda na przekazanie da- 
nych osobowych darczyncy 

PIT-36L 

poz. 95 - nr KRS 
poz. 96 - kwota 
poz. 97 - cel szczegolowy 
poz. 98 - zgoda na przekazanie da- 
nych osobowych darczyncy 

PIT-37 

poz. 131 - nr KRS 
poz. 132 -kwota 
poz. 1 33 - cel szczeg ofowy 
poz. 134 - zgoda na przekazanie da- 
nych osobowych darczyncy 

PIT-38 

poz. 58 - nr KRS 
poz. 59 - kwota 
poz. 60 - cel szczegotowy 
poz. 61 - zgoda na przekazanie da- 
nych osobowych darczyncy 

PIT-39 

poz. 51 - nr KRS 
poz. 52 - kwota 
poz. 53 - cel szczegotowy 
poz, 54 - zgoda na przekazanie da- 
nych osobowych darczyncy 

Prezydium ZG PZK 


Ztote Odznaki 
Honorowe PZK 

Na ok. 2-3 miesi^ce przed kazdym 
posiedzeniem ZG PZK b$d$ publikowane 
listy Kolezanek i Kolegow przedstawio- 
nych do odznaczenia Ztot$ Odznak^ Ho- 
norow^ PZK. Wszystkie one byly ogtasza- 
ne w komunikatach Sekretariatu ZG PZK 




WIADOMOSCI ZE SWIATA 


w najblizszym terminie po podj^ciu przez 
prezydium ZG PZK stosownej uchwaly. 


Jerzy Rydzkowski 

SP2BZR 

Jan Cwikta 

SP2EXN 

Andrzej Czapczyk 

SP2CA 

Andrzej Korczin 

SP4KA 

Zygmunt Seliga 

SP5AYY 

Jerzy Kucharski 

SP5BLD 

Maciej K^dzierski 

SP9DQY 

Ryszard Reich 

SP4BBU 

Ryszard Mach 

SP3BOL 

Stanistaw Podkowa 

SP6BGF 

Adam Gawroriski 

SP3EA 

Krzysztof Bieniewski 

SP6DVP 


Powyzsze zestawienie zawiera wszyst- 
kie zgtoszenia, w sprawie ktorych pre- 
zydium ZG PZK w ostatnich 2 latach 
podj^to uchwaly o ogtoszeniu zamiaru 
odznaczenia ZOH PZK, a ktore nie byly 
z roznych przyczyn glosowane na Posie- 
dzeniach ZG PZK w 201 2 i 201 3 r. 

Ewentualne uwagi prosimy kierowac 
w formie listu do prezydium ZG PZK. Zosta- 
n$ one zat^czone do materiafow na posie- 
dzenie ZG PZK, ktore odb^dzie si^ w dniu 
1 7 maja 201 4 roku w Warszawie. 

SekretariatZG PZK 

PG APRS -TAMA 2014 

Choc do planowanej TAMY 2014 jest 
jeszcze ponad 3 miesi^ce, uwazam, ze 
czas pomyslec o udziale w naszym co- 
rocznym sztandarowym spotkaniu sym- 
patykow APRS o symbolicznej juz nazwie 
JAMA 201 4". 

Po przejrzeniu kalendarzy, propono- 
wanym przez nas terminem jest week- 
end w okolicach Bozego Ciata, czyli 21- 
22 czerwca 2014. Dzi^ki uprzejmosci 
i goscinnosci Kolezanki Danusi SP30EY 
i Kolegi Zbyszka SP3BTT - wieloletnich 
wspolorganizatorow, miejsce spotkania 
pozostaje to samo, juz znane uczestni- 
kom poprzednich spotkan. Jak wiadomo, 
jest ono w tajemniczych i pi^knych okoli- 
cach Bornego Sulinowa. 

Wzorem lat ubiegtych zapraszamy 
kolegow konstruktorow, chc^cych za- 
prezentowac swoje projekty do zgta- 
szania propozycji prezentacji do Tomka 
SP9UOB. Prosimy kolegow zaintereso- 
wanych rozbudow^ sieci APRS o zgfasza- 
nie do korica maja projektow lokalizacji 
nowych DIGI. Dotyczy to zwlaszcza tych 
rejonow kraju, w ktorych siec bramek 
APRS jest najstabiej rozwini^ta. Ogtosze- 
nie wynikow projektow zakwalifikowa- 
nych do realizacji nast^pi na TAMIE 2014. 
Przypominamy, ze wzorem lat ubieglych 
5 najlepszych projektow b^dzie sfinanso- 
wanych przez PZK. 

Na obecn^ chwil^ oprocz terminu nie 
podajemy innych informacji. Na biez$co 


b$d^ si^ one ukazywaty na forum PG 
APRS, w komunikacie Sekretariatu ZG 
PZK oraz na forum SP7PKI. Program spo- 
tkania i formularz zgtoszen b$d^ dost^p- 
ne na stronie PG APRS w najblizszych 
miesi^cach. 

Postanowilismy wczesniej podac ter- 
min, by koledzy zainteresowani udziatem 
mogli zaplanowac swoj kalendarz zaj§c 
oraz by organizatorzy innych spotkan 
znali termin naszego spotkania. Kolegow 
chc$cych poznac wi$cej szczegoiow 
prosz$ o podanie tematow, jakie ich in- 
teresuj$ na FORUM strony PG APRS w te- 
macie TAMA 2014, lub na adresy e-mail, 
- moj: sp3eol@wp.pl, oraz kolegow z Za- 
rz^du PG APRS, abysmy mogli uszczego- 
towic informacje i udzielic odpowiedzi. 

Czeslaw SP3E0L 

Spotkanie wJaroslawiu 
TRX dla SP8ZIV 

W dniu 10 stycznia 2014 w Jarosfawiu 
odbyto si^ tradycyjne doroczne spotka- 
nie czlonkow, sympatykow oraz sponso- 
row Jaroslawskiego OT PZK. W spotkaniu 
uczestniczyli takze przedstawiciele wfadz 
miasta Jaroslawia oraz Marcin Krawczyk, 
dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie 
wraz z Pawlem D^browskim, inspekto- 
rem w Rzeszowskiej Delegaturze UKE. 
Mi^dzynarodowy akcent spotkania sta- 
nowili przedstawiciele LKKz kolegi Grze- 
gorzem US5WFO oraz Romanem Terlec- 
kim UY3WX sekretarzem LKK na czele - 
obaj koledzy na spotkanie przybyli wraz 
ze swymi matzonkami. 

Tradycj$ tych spotkan stalo si^ za- 
praszanie prezesow OT PZK dziataj^cych 
na terenie wojewodztwa podkarpackie- 
go. Tym razem w uroczystosci uczestni- 
czyt Bogdan Kochmanski SP8BRE, prezes 
Rzeszowskiego OT PZK (OT1 8). 

Spotkanie bylo znakomit^ okazj^ 
do przekazania okolicznosciowych wy- 
roznien i podzi^kowan, a ponadto do- 
konano uroczystego przekazania zaku- 
pionego za srodki uzyskane od sponso- 
rowTRX-a IC-736 Harcerskiemu Klubowi 
Krotkofalowcow SP8ZIV. W imieniu klubu 
urz^dzenie odebrat Zbigniew Guzowski 
SP8AUP prezes OT 35 PZK i jednoczesnie 
kierownik tegoz klubu. W imieniu prezy- 
dium ZG PZK w swoim wyst^pieniu po- 
dzi^kowafem sponsorom tj. wtascicielom 
i cztonkom zarz^dow przedsi^biorstw 
z Jarosfawia i okolic. Wykazali si$ oni 
zrozumieniem i hojnosci^ na rzecz klubu, 
ktory zrzesza w wi^kszosci mtodych krot- 
kofalowcow. Nowoczesne urz^dzenie 
umozliwi w niedalekiej przyszlosci prac$ 
emisjami cyfrowymi, co w konsekwen- 
cji doprowadzi do wzrostu aktywnosci 
w eterze przez SP8ZIV. 



ZBYSZEK SP8AUPODBIERAZAKUPIONYDLA KLUBU SP8ZIVTRX 



WYST^PIENIE R0MANA UR5WX SEKRETARZA LKK NA SPO- 
TKANIU WJAROSLAWIU 



SKtADANIE ZYCZEN NA N0WY R0K 2014. NA ZDJ^CIU 
MARCIN KRAWCZYK, DYREKTOR UKE DELEGATURAW RZE- 
SZOWIE ORAZ ZBYSZEK SP8AUP PREZES OT35 



TAK DO 1 1.01.2014 WYGL/\DAt RADIOSHACK SP8ZIV - 
Z ARCHAICZN/\ W0tN/\ 



ZBYSZEK SP8AUP TESTUJE N0WY SPRZ^T W SP8ZIV 
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INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 


Spotkanie jak zwykle prowadzil Zby- 
szek SP8AUP prezes OT35, ktory zlozyl 
obecnym zyczenia noworoczne. Spotka- 
nia tzw. oplatkowe maj^ w Jaroslawiu 
ponad 40-letni^ tradycj§, zarowno jako 
klubowe jak i oddziatowe, w zaleznosci 
od aktualnej formy aktywnosci dziatalno- 
sci krotkofalarskiej w Jaroslawiu. 

Nast^pnego dnia po spotkaniu za- 
instalowalismy nowe urz^dzenie w po- 
mieszczeniu SP8ZIV i przeprowadzone 
zostaly pierwsze l$cznosci z nowego 
urz^dzenia. 

Jaroslawski OT PZK moze obok DA5R 
(Dolnosl^ska Amatorska Siec Ratunko- 
wa) posluzyc za przyklad skutecznosci 
pozyskiwania srodkow na zakup sprz^tu 
oraz na biez$c$ dzialalnosc spoza budze- 
tu PZK. Sprz^t w obydwu przypadkach 
byl zakupiony za srodki wplacone przez 
sponsorow na konto PZKze wskazaniem 
celu poza odpisem 1%. Jest to o tyle 
istotne, ze pomaga w budowie wi^zi 
pomi^dzy lokaln$ spolecznosci$ krotko- 
falarsk^ a szerszymi kr^gami spoleczen- 
stwa uosabianymi wlasnie przez spon- 
sorow. Jest to takze przyktad aktywnosci 
zarz^dow tych gremiow. 

Piotr SP2JMR 

35 lat SP5KVW 

To faktycznie wielki jubileusz jednego 
z najaktywniejszych klubow - niegdys 
LOK, a obecnie PZK. Klub ten moze slu- 
zyc za wzor aktywnosci w spolecznosci 
lokalnej miasta sredniej wielkosci jakim 
jest Ostrot^ka. Ponizej krotka relacja 
z obchodow 35. lecia SP5KVW. 

W dniu 2 lutego w Centrum Zarz^dza- 
nia Kryzysowego UM w Ostrol^ce odbyta 
si^ zapowiadana uroczystosczokazji 35-le- 
cia klubu SP5KVW. Radioklub SP5KVW 
ma dzi^ki przychylnosci Wojciecha Merksa 
swoj^ siedzib^ wlasnie w Miejskim Cen- 
trum Zarz^dzania Kryzysowego Ostrol^ki. 

Niektorzy z nas pami^taj^ najrozma- 
itsze wydarzenia z historii tego klubu. 
Gdyby je wszystkie s pi sac, bylaby z tego 
niemala publikacja. Najbardziej spekta- 
kularnym skierowanym do calego sro- 
dowiska krotkofalarskiego byl okres, 
w ktorym SP5KVW nazywal si^„Radio- 
klub Baza SP5KVW" i miescif si§ w Roza- 
nie na prywatnej posesji Jurka SP5GJH. 
Bylo to apogeum dotychczasowych 
mozliwosci tegoz klubu. Na organizo- 
wanych wowczas dwa razy do roku, tzn. 
na wiosn§ oraz wczesn^ jesieni^ spo- 
tkaniach bywalo ponad 500 krotkofa- 
lowcow i to takze z zagranicy. Byly tarn 
prelekcje i pokazy, ale przede wszyst- 
kim ogromna mi^dzynarodowa gielda. 
Gtownym architektem pasma sukcesow 
SP5KVW jest wieloletni jego prezes Jurek 
SP5GJH, ktory w roznych okresach, stoj^c 


na czele wladz klubu, organizowal jego 
aktywnosc. Sukcesy SP5KVW nie s^ wy- 
l^cznie zastug^ Jurka SP5GJH, albowiem 
potrafit on zgromadzic wokol siebie gru- 
p§ wspaniatych aktywnych Kolezanek 
i Kolegow, takich jak Malgosia SP5XET, 
Wojtek 5P5MXZ, Maciej S05MAX, Ta- 
deusz SP5MXT, Krzysztof SP5NZH oraz 
Tadeusz SP5RMT i wielu innych, ktorych 
ze wzgl^du na charakter tej publikacji 
nie wymienilem. 

Podczas spotkania prezydent Ostro- 
l§ki Janusz Kotowski otrzymal przyznany 
w ubieglym roku„Medal im. Braci Odyri- 
cow za zaslugi dla rozwoju krotkofalar- 
stwa" Jest to najwyzsze odznaczenie 
przyznawane osobom szczegolnie zaslu- 
zonym, gtownie spoza PZK. Na uroczysto- 
sci byly reprezentowane wtadze miasta, 
Muzeum Miasta Ostrol^ki oraz Ostrol^cka 
Spoldzielnia Mieszkaniowa w osobach 
Grazyny Grzegolskiej, kierownika dziafu 
spoleczno oswiatowego oraz Dariusza 
Bralskiego, wiceprezesa OSM, ktory zaofe- 
rowaf powrot do form wspotpracy, maj$- 
cych miejsce w latach ubiegtych. Dodam, 
ze dzi^ki przychylnosci OSM klub SP5KVW 
przez dlugi czas mial solidny lokal do pro- 
wadzenia dzialalnosci. 

Uroczyste spotkanie w Ostrof^ce bylo 
takze bardzo dobr$ okazj^ do odznacze- 
nia Zlot$ Odznak$ Honorow$ PZK kol. 
Marka Ambroziaka SP5IYI, ktory jako byly 
juz urz^dnik PAR, URT, URTiP i UKE byl 
wyj^tkowo przyjaznie nastawiony do na- 
szego srodowiska, b$d$c jednoczesnie 
krotkofalowcem. Stuzba radiokomunika- 
cyjna amatorska zawsze dla Niego byla 
najwazniejsz^ i bardzo duzo Markowi 
zawdzi^cza. Marek nie tylko w sposob 
bezkonfliktowy gospodarowal znaka- 
mi wywolawczymi, ale takze aktywnie 
uczestniczyl w konsultacjach aktow 
prawnych dotycz^cych krotkofalowcow, 
sluz^c rad^ i pomoc^ w ich interpretacji. 
Przede wszystkim maksymalnie ulatwial 
nam krotkofalowcom uprawianie nasze- 
go hobby. Jako urz^dnik byl znakomitym 
zywym dowodem na to, ze to urz^d jest 
dla obywatela, a nie odwrotnie. Uchwal^ 
o odznaczeniu Marka SP5IYI Zlot^ Od- 
znak^ Honorow^ podj^l ZG PZK w dniu 
1 1 maja 2013 roku. Marek otrzymal tak- 
ze dwa grawertony z podzi^kowaniem 
za prac§ na rzecz srodowiska krotko- 
falowcow od Prezydium ZG PZK oraz 
od zespolu SNOHQ reprezentacji PZK 
w Mistrzostwach HF IARU. 

Prezydium ZG PZK bylo reprezentowa- 
ne przez Zbyszka SP2JNK oraz przez pi- 
sz^cego te slowa Piotra SP2JMR. Ponadto 
Zbyszek SP2JNK jako prezes reprezento- 
wal takze Polski Zwi^zek Radioorientacji 
Sportowej. Uroczystosc trwala ponad 3 
godziny, podczas ktbrych zebrani zapo- 
znali si$ z historic SP5KVW, jego teraz- 




niejszosci^ oraz planami na przyszlosc 
krotkofalowcow skupionych w tym wta- 
snie klubie. Cz^sc historyczno-organiza- 
cyjn^wformie multi medialnej prezentacji 
wspaniale przygotowal i prowadzil Maciej 
S05MAX wiceprezes SP5KVW. W dyskusji 
poruszano szereg biezqcych spraw zwi$- 
zanych z planowan$ aktywnosci^ klubu. 
Z duzym zadowoleniem zebrani przyj^li 
deklaracj^ Dariusza Bralskiego dotycz$c$ 
zaciesnienia wspolpracy pomi^dzy OSM 
a SP5KVW. 

Z informacji z ostatniej chwili wie- 
my, ze rozmowy pomi^dzy Zarz^dem 
Ostrol^ckiej Spoldzielni Mieszkaniowej, 
a Zarz^dem Klubu juz si^ rozpocz^ly, 
a rokowania co do ich przyszlosci s^ 
bardzo obiecuj^ce. Tym optymistycznym 
akcentem koncz$ moj^ relacja z tego 
waznego wydarzenia. 



Piotr SP2JMR 



WOJTEK SP5MXZ, MACIEKS05MAX ORAZ PIOTR SP2JMR 
PRZED PREZENTACJ NATEMAT HISTORII SP5KVW 



MEDAL DLA PANA PREZYDENTA OSTROt^Kl. NAJWAZN1EJ- 
SZACHWILA SPOTKANIA 


Podr^cznik SP9W 

Sekretariat ZG PZK oferuje material 
szkoleniowy pt. „Co kazdy krotkofalowiec 
wiedziec powinien 7 '. Ksi^zka zawiera aktu- 
alne informacje dotycz^ce sluzby radioko- 
munikacyjnej amatorskiej. Jest to kolejne 
7 juz wydanie tego podr^cznika opraco- 
wanego przez Wojciecha Drwala SP9W. 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Ksi^zk^ zawieraj^ 170 stron aktualnosci 
mozna otrzymac, wptacaj^c na konto ZG 
PZK 25 zl, podaj^c jako cel wptaty: „cele 
statutowe - Co kazdy krotkofalowiec wie- 
dziec powinien" Optata zawiera koszty 
przesytki listem poleconym. 

Zamowienie nalezy przesytac drog^ 
elektroniczn^ na adres sp2jmr@pzk.org. 
pi, zat^czaj^c potwierdzenie wptaty lub 
poczb tradycyjn^ na adres sekretariatu 
ZG PZK: ul. Modrzewiowa 25 85-635 Byd- 
goszcz. Przy zakupie kilku egzemplarzy 
cena moze ulec zmianie z uwagi na ko- 
masacje optaty pocztowej. 

SekretariatJG PZK 



Prenumerata 
„Swiata Radio" 

W uzgodnieniu z wtascicielem wy- 
dawnictwa AVT informujemy, ze kazdy 
nowo wst^puj^cy do PZK krotkofalo- 
wiec otrzyma gratis potroczn$ prenu- 
merate miesi^cznika krotkofalowcow 
i radioamatorow, jakim jest ,,Swiat Ra- 
dio" Wktadk$ do niego jest „Krotkofa- 
lowiec Polski". Warunkiem otrzymania 
bezptatnej prenumeraty jest napisanie 
kilkunastu zdan o sobie ze szczegol- 
nym uwzgl^dnieniem zainteresowania 
krotkofalarstwem oraz przestanie zdj$- 
cia w celu publikacji w „Krotkofalowcu 
Polskim". Potrzebne jest takze potwier- 
dzenie wptaty sktadki cztonkowskiej 
wraz z wpisowym. Nalezy rowniez podac 
dane niezb^dne do wysylki czasopisma. 
Powyzsze informacje prosze przestac 
na adres: sp2jmr@pzk.org.pL Promocja 
obowi^zuje do odwotania. 

Ponizej prezentujemy trzech nowych 
cztonkow PZK. to koledzy, ktorzy do 
7 lutego spetnili warunki okreslone w po- 
wyzszym komunikacie. 


Damian SQ70YC 

Krotkofa la r- 
stwem interesuje 
sie od dawna, ale 
dopiero niedawno 
wst^piiem w sze- 
regi PZK i zdatem 
egzamin. 

Wszystko za- 
cz^fo sie w dzieciri- 
stwie od znalezienia jakichs starych ksi^zek 
zwi^zanych z krotkofalarstwem i elektro- 
nik^. Zacz^tem czytac i probowac, posze- 
dtem do technikum elektronicznego, teraz 
studiuje elektronik^. Moje pierwsze kon- 



strukcje nie dziataty w ogole. Dopiero z cza- 
sem zacz^tem rozumiec, o co doktadnie 
chodzi. Moje urz^dzenia zaczynaly dziatac 
i stawac si$ coraz bardziej skomplikowane. 
Teraz sam projektuje i buduje catkiem za- 
awansowane konstrukcje. 

Damian SQ70YC 


Andrzej SP9EKF 

K r 6 tkofa I a r- 
stwem interesuje 
si$ od ponad 30 lat, 
jestem cztonkiem 
5P9KDA. Niestety 
w uzyskaniu licen- 
cji operatora wcze- 
sniej przeszkodzita 
mi praca zawodowa 
mianowicie pra- 
cowatem jako kierowca w transporcie 
mi^dzynarodowym, a w tamtych latach 
wiadomo, jak byto, no i wi^kszosc czasu 
przebywatem poza granicami kraju. 

Obecnie takze pracuje jako kierowca, 
lecz spedzam w domu wi^cej czasu. Jest 
takze lepiej z warunkami pracy w eterze. 
Poza tym przemieszczanie sie z radiem 
w samochodzie bez wzgl^du na jego 
pasmo jest bezproblemowe, a z prac^ 
na nim podczas postoju czy jazdy tez nie 
ma wi^kszego ktopotu. Wi§c postano- 
witem wreszcie zdobyc licencje, nabyc 
sprz^t i zrobic anteny. Anteny wykona- 
ne we wlasnym zakresie daj$ wi^ksz^ 
satysfakcje w nawi^zywaniu t^cznosci. 
Tak wi$c zacz$tem prace w eterze jako 
krotkofalowiec. 

Andrzej SP9EKE 


Fascynacja 
i^cznoscb bez- 
przewodow^ 
towarzyszyta 
mi od lat mto- 
dzienczych, 
a gdy zbudowa- 
tem swoje pierw- 
sze radio na fale 
dtugie, przeobra- 
zito sie to w pa- 
sje. Miatern wowczas 1 2 lat. 

Na pocz^tku byto to CB-radio i ska- 
ner radiowy, ale jak wiadomo apetyt 
rosnie w miare jedzenia choc nie za- 
wsze pozwalaj^ na to finanse. Z zami- 
fowania jestem elektronikiem i nawet 
w wieku kilku lat przejawiatem duze 
zainteresowanie radiami i tym co si§ 
w nich kryje i jak to dziata. Teraz po po- 
nad dwudziestu latach mojej pasji zda- 
fem egzamin na swiadectwo krotko- 
falarskie, zakupitem radio KF Yaesu 
i dot^czytem do szerokiego grona krot- 
kofalowcow. 

RafatSP2RAK 





Darek SP3EIE 

Moja przygoda 
z radiem zacz^ta 
si$ w ostatnich la- 
tach szkoty pod- 
stawowej, kiedy 
zauwazytem, ze 
na lekcjach fizyki 
tematy zwi^zane 
z elektrycznosci^ 
przychodziiy mi o wiele tatwiej niz po- 
zostalym uczniom. Zostatem wi^c tak 
zwanym w tamtych czasach radioamato- 
rem. Po pewnym czasie poszerzytem kr^g 
zainteresowan i zostatem radioamatorem- 
- krotkofa I o wee m. Uzyskatem znak nastu- 
chowy SP2028PI, a nast^pnie w 1979 r. 
zdafem egzamin i uzyskatem znak SP3EIE. 
Na egzamin maturalny zbudowatem od- 
biornik KF i obrona pracy okazafa si^ for- 
malnosci^, gdyz komisja egzaminacyjna 
bardziej byte zainteresowana rozwieszon^ 
w sali egzaminacyjnej anteny i specjalnie 
dobranymi moimi nasfuchowymi Q5L-ka- 
mi (Japonia, USA, Antarktyda, Mongolia, 
Wyspy Kergulena) niz tym, jak odpowia- 
dam na ich pytania. Ostatnie w miar^ 
regularne wpisy w dzienniku t^cznosci 
kohez^ si^ w 1 998 roku. 

W zeszfym roku postanowitem po- 
wrocic do zawieszonego hobby. Na- 
byfem TRX Traper 201 2S, rozwiesitem 
41 m drutu mi^dzy balkonem na 10 
pi^trze a drzewkiem (wyszto bardzo sko- 
snie i tylko ok. 35 m jest w wolnej prze- 
strzeni). Wszystko to przerosto moje naj- 
smielsze oczekiwania. Przy tych kilku 
watach zTrapera prowadzenie t^cznosci 
z cat^ SP nie stanowi zadnego problemu. 
Szczegolnie polubifem staeje pracuj^- 
ce z obszarow Flora-Fauna i zamkowe. 
Jezeli jestem w domu i takie staeje sly- 
sz^, to jeszcze nie zdarzyto si^, zeby nie 
doszfo do i^cznosci. Z regufy pracuj^ 
w pasmie 7MHz, bo w pasmie 3,5 MHz 
s^ powazne problemy z jakosci^ sygnatu. 
Konstruktor twierdzi, ze to wina anteny 
LW. Jak na razie nie mam mozliwosci 
zweryfikowania tej teorii. 

Od 1 styeznia 2014 roku zostatem 
po dlugiej przerwie ponownie cztonkiem 
PZK i rnysl^, ze tak juz zostanie. 

Darek SP3 El Ei 


Witamy naszyeh nowych Kolegow 
cztonkow PZK. Otrzymuj^ oni od wydaw- 
nictwa AVT potroczn^ darmow^ prenu- 
merab„Swiata Radio". 


Silent Keys 

Boguslaw Fajfur SP8TQ S.K. 
Antoni Gut SP5AVL S.K. 
Stanistaw Nowak SP6GNO S.K. 
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Uniwersalne narz^dzie 2 w 1: 
sciggacz izolacji i zaciskarka konektorow 


AVT-Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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